
krawężnik najazdowy betonowy o wym. 15x22x100cm

podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

0,00

+0,085

+0,075
-0,045

+0,135

+0,125

obrzeże betonowe o wymiarach 8x30x100cm

podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

-0,045

-0,045

Istniejąca kostka betonowa gr. 8cm do przełożenia 

podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

Istniejąca podbudowa

Warstwa ścieralna z betonu asfaltoweg AC-11S gr. 4cm 

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 125kg/m2

istniejąca nawierzchnia asfaltowa
warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 125kg/m2

Warstwa wiążąca z AC16W gr. 5cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltoweg AC-11S gr. 4cm 

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 grubości 20cm

Warstwa z piasku gr 10cm

istniejąca podbudowa
Siatka wzmacniająca wstępnie nasączaona asfaltem o 100/100kN/m

Pobocze gruntowe wzmoznione 
kruszywem kamiennym gr 10cm 1:1

.5

1:1,5

1:1
.5

1:1,5

3%

3%8%

2%

2%2%

Przekrój konstrukcyjny
przez jezdnię i istniejący 

chodnik w km 0+110

275275istniejący chodnik

550

Jezdnia

80

pobocze

275

550

Jezdnia

0,00

+0,135

obrzeże betonowe o wymiarach 8x30x100cm

podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

-0,045

Istniejąca kostka betonowa gr. 8cm do przełożenia 

podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

Istniejąca podbudowa

Warstwa ścieralna z betonu asfaltoweg AC-11S gr. 4cm 

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 125kg/m2

istniejąca nawierzchnia asfaltowa
warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 125kg/m2

Warstwa wiążąca z AC16W gr. 5cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltoweg AC-11S gr. 4cm 

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 grubości 20cm

Warstwa z piasku gr 10cm

istniejąca podbudowa
Siatka wzmacniająca wstępnie nasączaona asfaltem o 100/100kN/m

1:1
.5

1:1,5

3%
2%

2%2%

Przekrój konstrukcyjny
przez jezdnię i zatokę 

autobusową w km 0+080

275istniejący chodnik

-0,045

+0,075
+0,085 +0,015

krawężnik betonowy o wym. 15x30x100cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

2%

Kostka betonowa o wym. 16x16x16cm  

podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

Podbudowa z betonu C16/20 grubości 20cm

Warstwa piasku gr. 10cm

+0,135
+0,145

+0,175

Warstwa ścieralna z AC8S gr. 4cm

warstwa piasku gr 10cm

+0,185

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 grubości 15cm

obrzeże betonowe o wymiarach 8x30x100cm

podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

3%

300

zatoka autobusowa

150

peron

istniejący chodnik

Istniejąca kostka betonowa gr. 8cm do przełożenia 

podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

+0,135

+0,125

obrzeże betonowe o wymiarach 8x30x100cm

podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

Istniejąca podbudowa

1:1.5

1:1,5

3%

2%

275275

550

Jezdnia

0,00

-0,045

Warstwa ścieralna z betonu asfaltoweg AC-11S gr. 4cm 

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 125kg/m2

istniejąca nawierzchnia asfaltowa
warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 125kg/m2

Warstwa wiążąca z AC16W gr. 5cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltoweg AC-11S gr. 4cm 

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 grubości 20cm

Warstwa z piasku gr 10cm

istniejąca podbudowa
Siatka wzmacniająca wstępnie nasączaona asfaltem o 100/100kN/m

2%2%

Przekrój konstrukcyjny
przez jezdnię i miejsca 

postojowe w km 0+270

krawężnik betonowy o wym. 15x30x100cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

-0,045

+0,075
+0,085

-0,105

-0,17

Pobocze gruntowe wzmoznione 
kruszywem kamiennym gr 10cm

8%

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltoweg AC-11S gr. 4cm 

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 grubości 20cm

Warstwa z piasku gr 10cm

Warstwa podbudowy z AC22P gr. 5cm

1:1,5

1:1.5

300

miejsca postojowe

80

pobocze

-0,045

1:1
.5

1:1,5

1:1.5

0,00

-0,045

-0,045

Warstwa ścieralna z betonu asfaltoweg AC-11S gr. 4cm 

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 125kg/m2

istniejąca nawierzchnia asfaltowa
warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 125kg/m2

Warstwa wiążąca z AC16W gr. 5cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltoweg AC-11S gr. 4cm 

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 grubości 20cm

Warstwa z piasku gr 10cm

istniejąca podbudowa
Siatka wzmacniająca wstępnie nasączaona asfaltem o 100/100kN/m

Pobocze gruntowe wzmoznione 
kruszywem kamiennym gr 10cm

1:1,5

3%8%
2%2%

pobocze

80275

Jezdnia

550

275

Przekrój konstrukcyjny
przez jezdnię na prostej 

w km 1+500

8%
3%

Warstwa ścieralna z AC8S gr. 4cm

warstwa piasku gr 10cm

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 grubości 15cm

obrzeże betonowe o wymiarach 8x30x100cm

podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

obrzeże betonowe o wymiarach 8x30x100cm

podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

200

chodnik

Pobocze gruntowe wzmoznione 
kruszywem kamiennym gr 10cm

nawierzchnia z
kruszywa kamiennego gr 10cm

50

poszerzenie

szerokość

zmienna

poszerzenie

szerokość

zmienna

poszerzenie

szerokość

zmienna

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 125kg/m2

Warstwa wiążąca z AC16W gr. 5cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltoweg AC-11S gr. 4cm 

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 grubości 20cm

Warstwa z piasku gr 10cm

Siatka wzmacniająca wstępnie nasączaona asfaltem o 100/100kN/m

poszerzenie

szerokość
zmienna

1:1.5

1:1,5

+0,09

0,00

-0,09

Pobocze gruntowe wzmoznione 
kruszywem kamiennym gr 10cm

1:1,5

3%8%

pobocze

80275

Jezdnia

550

275

Przekrój konstrukcyjny
przez jezdnię na łuku

w km 0+780

8%

Pobocze gruntowe wzmoznione 
kruszywem kamiennym gr 10cm

poszerzenie

szerokość
zmienna

poszerzenie

szerokość

zmienna

1:1.5

3%

Warstwa ścieralna z AC8S gr. 4cm

warstwa piasku gr 10cm

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 grubości 15cm

obrzeże betonowe o wymiarach 8x30x100cm

podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

obrzeże betonowe o wymiarach 8x30x100cm

podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

200

chodnik

nawierzchnia z

kruszywa kamiennego gr 10cm

50

Warstwa ścieralna z betonu asfaltoweg AC-11S gr. 4cm 

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 125kg/m2

istniejąca nawierzchnia asfaltowa

istniejąca podbudowa

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 125kg/m2

Warstwa wiążąca z AC16W gr. 5cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltoweg AC-11S gr. 4cm 

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 grubości 20cm

Warstwa z piasku gr 10cm

Siatka wzmacniająca wstępnie nasączaona asfaltem o 100/100kN/m

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 125kg/m2

Warstwa wiążąca z AC16W gr. 5cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltoweg AC-11S gr. 4cm 

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 grubości 20cm

Warstwa z piasku gr 10cm

Siatka wzmacniająca wstępnie nasączaona asfaltem o 100/100kN/m

80

pobocze
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Przekroje konstrukcyjne

mgr inż. Adam Ozimina

korytko ściekowe typu 01.03 o wym 50x60x15cm

ława betonowa z betonku klasy C12/15 gr 10cm

korytko ściekowe o wym 50x60x15cm

nawierzchnia ścieralna z AC8S

warstwa z piasku gr 10cm

60

8
8

1
4

krawężnik betonowy o wym. 15x30x100cm

podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

korytko ściekowe typu 01.03 o wym 50x60x15cm

ława betonowa z betonku klasy C12/15 gr 10cm

200

chodnik

korytko ściekowe o wym 50x60x15cm

zaprawa cementowa

1:1

Szczegół A

Szczegół A

2%

Przekrój konstrukcyjny przez 

ściek podchodnikowy z 

elementów prefabrykowanych

km 0+190

Przebudowywana nawierzchnia ścieralna z AC11S

drogi powiatowej nr 1354D

Szczegół A

krawężnik najazdowy betonowy o wym. 15x22x100cm

podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

warstwa ścieralna z AC11S gr 4cm

warstwa wiążąca AC16W gr 5cm

100

odnowa nawierzchni

zmienny max 5%

krawężnik betonowy na płask o wym. 15x30x100cm

podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

zmienna

warstwa z piasku gr 10cm

zjazd

Przekrój podłużny

przez zjazd indywidualny

Przebudowywana nawierzchnia ścieralna z AC11S

drogi powiatowej nr 1354D

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 grubości 15cm

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 grubości 20cm

nawierzchnia ścieralna z AC11S gr 4cm

podbudowa z kruszywa kanmiennego 0/31.5 gr 15cm

warstwa  z piasku gr 10cm

nawierzchnia ścieralna z AC11S gr 4cm

podbudowa z kruszywa kanmiennego 0/31.5 gr 15cm

warstwa z piasku gr 10cm

warstwa ścieralna z AC11S gr 4cm

warstwa wiążąca AC16W gr 5cm

warstwa z piasku gr 10cm

Przekrój poprzeczny

przez zjazd indywidualny

obrzeże betonowe o wymiarach 8x30x100cm

podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

obrzeże betonowe o wymiarach 8x30x100cm

podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

zmienna

zjazdchodnik chodnik

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 grubości 20cm

krawężnik betonowy o wym. 15x30x100cm

podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

0,00

+0,085

+0,075
-0,045

+0,135

+0,125

obrzeże betonowe o wymiarach 8x30x100cm

podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

-0,045

-0,11

Warstwa ścieralna z betonu asfaltoweg AC-11S gr. 4cm 

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 125kg/m2

istniejąca nawierzchnia asfaltowa
warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 125kg/m2

Warstwa wiążąca z AC16W gr. 5cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltoweg AC-11S gr. 4cm 

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 grubości 20cm

Warstwa z piasku gr 10cm

istniejąca podbudowa
Siatka wzmacniająca wstępnie nasączaona asfaltem o 100/100kN/m

Pobocze gruntowe wzmoznione 

kruszywem kamiennym gr 10cm

1:1.5

1:1,5

3%

8%

2%

2% 2%

Przekrój konstrukcyjny
przez jezdnię i ściek 

drogowy w km 3+860

275 275 200

550

Jezdnia

80

pobocze

+0,125

krawężnik betonowy o wym. 15x30x100cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

2%

2%

2%

Warstwa ścieralna z AC8S gr. 4cm

warstwa piasku gr 10cm

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 grubości 15cm

korytko ściekowe o wymiarach
15x40x33cm

chodnik


