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Rura elbetowa 400mm
. 10m, wlot i wylot umocniony brukiem

Kraw nik najazdowy d . 11m

W1- wpust uliczny kl. C250 na studni elbetowej

500mm z przykanalikiem PVC-U 110mm

W2- wpust uliczny kl. C250 na studni elbetowej

500mm z przykanalikiem PVC-U 110mm
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500mm z przykanalikiem PVC-U 110mm

Zjazd z kostki granitowej cz ciowo
do prze enia przy kraw dzi jezdni

0,75

3,4
0,75

N
asyp do uzupe

nienia pod pobocze na d
. 50m

R120

0,55

1,00

0,50

0,60

5,5

0,85

0,95

0,55

0,75

0,75

do wymiany na nowe

w dobrym stanie

w dobrym stanie

w dobrym stanie

kd ...

0,75

0,6

R3

R3

0,75

3,4

0,75

0,75

0,75

0,75

R120

0,35

0,80

0,90

1,05

1,20

0,75

3,4

0,45

Krzewy do wycinki w skupiskach do 25m
2

o cznej pow. 100m
2

0,75

0,75

3,4

3,4

0,75
3,4

Zlokalizowa  w najni ej po onym punkcie
wyprofilowanej niwelety kraw dzi jezdni

Wylot umocniony brukiem

8

5

R3

R31,5

0,75

0,75

0,75

0,75

Wlot umocniony brukiem

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy

