Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg
asfaltowg kationowg modyfikowang C69BP3PU i grysami
kamiennymi ptukanymi o wym. 2-5 mm w iloci 8 dm®/m?

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg
asfaltowg kationowg modyfikowang C69BP3PU i grysami
kamiennymi ptukanymi o wym. 5-8 mm w ilosci 10 dm%m?

Czyszczenie nawierzchni

Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5,
zageszczonego do min. E;>=100MPa gr. 10cm

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tmanego 0/63,
zageszczonego do min. E;>=100MPa gr. 15cm

Podtoze gruntowe zageszczone do G1, min. E>=80MPa, Is>=0,97

Proj. pobocze z kruszywa

Przekrdj konstrukcyjny jezdni drogi nr 1319D do przebudowy
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zageszczone mechanicznie

zageszczone mechanicznie do min. Ey/E; <=2,2

Sciete i profilowane pobocze gruntowe,
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Czyszczenie nawierzchni

Istniejgcy uktad warstw nawierzchni drogi powiatowej
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Sciete i profilowane pobocze gruntowe,
zageszczone mechanicznie do min. E,/E; <= 2,2
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UWAGI:

-- brak prac na rowach

konstrukcje podbudowy ksztattowac z proj.
pochyleniem i odsadzkami pod katem 45 °

-- przekréj daszkowy lub jednostronny zgodnie ze stanem istniejgcym
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zageszczone mechanicznie

zageszczone mechanicznie do min. Ej/E, <= 2,2

Sciete i profilowane pobocze gruntowe,

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg
asfaltowg kationowg modyfikowang C69BP3PU i grysami
kamiennymi ptukanymi o wym. 5-8 mm w ilosci 10 dm®/m?

Czyszczenie nawierzchni

Istniejgcy uktad warstw nawierzchni drogi powiatowej

Przed wykonaniem powierzchniowego utrwalenia wykonaé
remont czastkowy istniejgcej nawierzchni bitumicznej
emulsja asfaltowa kationowa modyfikowana C69BP3PU
i grysem kamiennym ptukanymi o wym. 8-11 mm przy uzyciu
remontera drogowego typu "Patcher" w ilosci 50t
Z oczyszczeniem miejsc naprawianych.
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Pobocze gruntowe

L

2
N

O\ /\\/ \\\/ /\\//\\//\\//\\//\\//
AN NINIININANHNIN

o
3
3
]
o
S
5]
a
>
1o
S
X
K
N
o
[0}
2
<
c
s
=

N

NENS

QLS

Jednostka projektowa

Jakub
Frackowiak

_saqo

ul. Polna 10
56-320 Krosnice

INWESTOR: Zarzad Drég Powiatowych w Trzebnicy
ul. kaczna 1c
55-100 Trzebnica
OBIEKT: Przebudowa drogi powiatowej nr 1319D na odcinku

za skrzyzowaniem z drogq powiatowa nr 1110D
w stone miejscowosci Czarny Las

TYTUE RYSUNKU: SKALA: DATA:
Przekrd6j konstrukcyjny jezdni drogi nr 1319D do przebudowy 1:50 07.2020
PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS: NR RYSUNKU:
mgr inz. Jakub Frackowiak WKP/0121/PWOD/18 Rys.nr 3.1
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