Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm

Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg C60 BP3 ZM w ilosci ox:é\_jw

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70
lub AC11W 50/70 w ilosci §r. 125kg/n?

Skropinie emulsjg asfaltowg w ilosci zalecanej przez producenta geosiatki

Geosiatka dla ruchu KR1-KR2 min. 50/50 z widkien szklanych
wstepnie powleczona asfaltem zaktad szer. 0,5m

Skropinie emulsjg asfaltowg w ilosci zalecanej przez producenta geosiatki

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4cm

Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg C60 BP3 ZM w ilosci ox:é\_jw

Garna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego CNR 0/31,5
zageszczonego mechnicznie E,>=100MPa, Is>=1,0 gr. 10cm

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego CNR 0/63
zageszczonego mechanicznie E,>=100MPa, Is>=1,0, gr. 15cm

Podtoze gruntowe G1, zageszczone min. E>=80MPa, 1s>=0,97

Przekrdj daszkowy

Przekréj konstrukcyjny drogi nr 1321D do przebudowy

Warstwa $cieralna

z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm
Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg
w ilosci 0,4kg/m?

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70
lub AC11W 50/70 w ilosci §r. 125kg/n?

Czyszczenie nawierzchni i skropienie

emulsja asfaltowa w ilosci 0,5kg/m?

Istniejgcy uktad warstw nawierzchni drogi powiatowej

Warstwa kruszywa famanego 0/31.5 gr. 10cm
zageszczonego mechanicznie

Korytowanie, podtoze gruntowe profilowane
i zageszczone mechanicznie do min. E,/E; <= 2,2

granica dziatki drogi powiatowej
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm

Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg C60 BP3 ZM w ilosci ox:é\_jw

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70
lub AC11W 50/70 w ilosci ér. 150kg/n?

Skropinie emulsjg asfaltowg w ilosci zalecanej przez producenta geosiatki

Geosiatka dla ruchu KR1-KR2 min. 50/50 z widkien szklanych
wstepnie powleczona asfaltem zaktad szer. 0,5m

Skropinie emulsjg asfaltowg w ilosci zalecanej przez producenta geosiatki

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4cm

Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa C60 BP3 ZM w ilosci 0,4kg/m?

Garna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego CNR 0/31,5
zageszczonego mechnicznie E;>=100MPa, Is>=1,0 gr. 10cm

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego CNR 0/63
zageszczonego mechanicznie E,>=100MPa, Is>=1,0, gr. 15cm

wstepnie powleczona asfaltem zaktad szer. 0,5m

Czyszczenie nawierzchni i skropienie emulsjg asfaltowg
w ilosci zalecanej przez producenta geosiatki

Istniejgcy uktad warstw nawierzchni

Przekrdj jednostronny

Warstwa $cieralna

z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm
Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg
w ilosci 0,4kg/m?

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70
lub AC11W 50/70 w ilosci §r. 150kg/n?

Czyszczenie nawierzchni i skropienie
emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5kg/m?

Istniejgcy uktad warstw nawierzchni drogi powiatowej

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70
lub AC11W 50/70 w ilosci ér. 125kg/n?

Skropinie emulsjg asfaltowg w ilosci zalecanej przez producenta geosiatki

Geosiatka dla ruchu KR1-KR2 min. 50/50 z widkien szklanych
wstepnie powleczona asfaltem zaktad szer. 0,5m

Skropinie emulsjg asfaltowg w ilosci zalecanej przez producenta geosiatki

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4cm

Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg C60 BP3 ZM w ilosci 0,5kg/m

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego CNR 0/31,5
zageszczonego mechnicznie E,>=100MPa, Is>=1,0 gr. 10cm

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego CNR 0/63
zageszczonego mechanicznie E;>=100MPa, Is>=1,0, gr. 15cm

Podtoze gruntowe G1 zageszczone min. E,>=80MPa, 1s>=0,97

Warstwa kruszywa famanego 0/31.5 gr. 10cm
zageszczonego mechanicznie

Korytowanie, podtoze gruntowe profilowane

i zageszczone mechanicznie do min. E)/E; <= 2,2
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_uoconHNm gruntowe do scinki szer. 1,5m Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm

Warstwa kruszywa famanego 0/31.5 gr. 10cm
zageszczonego mechanicznie

Korytowanie, podtoze gruntowe profilowane

i zageszczone mechanicznie do min. E,/E; <= 2,2

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm

Skropinie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,4kg/m?

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70
lub AC11W 50/70 w ilosci §r. 150kg/n?

Skropinie emulsjg asfaltowg w iloci zalecanej przez
producenta geosiatki

Geosiatka dla ruchu KR1-KR2 min. 50/50 z widkien szklanych
wstepnie powleczona asfaltem zaktad szer. 0,5m

Czyszczenie nawierzchni i skropienie emulsjg asfaltowg
w ilosci zalecanej przez producenta geosiatki

Istniejgcy uktad warstw nawierzchni

Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg C60 BP3 ZM w ilosci ox:é\_dw

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70
lub AC11W 50/70 w ilosci ér. 150kg/n?

Skropinie emulsjg asfaltowg w ilosci zalecanej przez producenta geosiatki

Jednostka projektowa

Jakub
Frackowiak

_Dqu

Geosiatka dla ruchu KR1-KR2 min. 50/50 z widkien szklanych
wstepnie powleczona asfaltem zaktad szer. 0,5m

Skropinie emulsjg asfaltowg w ilosci zalecanej przez producenta geosiatki

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4cm

Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg C60 BP3 ZM w ilosci 0,5kg/m

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego CNR 0/31,5
zageszczonego mechnicznie E,>=100MPa, Is>=1,0 gr. 10cm

INWESTOR: Zarzad Drog Powiatowych w Trzebnicy
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1321D
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Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego CNR 0/63
zageszczonego mechanicznie E;>=100MPa, Is>=1,0, gr. 15cm

Podtoze gruntowe G1 zageszczone min. E,>=80MPa, 1s>=0,97

ul. Polna 10
56-320 Krosnice
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