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KOSZTORYS OFERTOWY-PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1367 D WRAZ Z BUDOWA DROGI PIESZO-ROWE-
ROWEJ OD CMENTARZA DO DROGI WOJEWODZKIEJ NR 342 W m SZEWCE CZ.3 KM 1+018,
12-1+283,59

ADRES INWESTYCJI :  DROGA POWIATOWA NR 1367 D

INWESTOR ;. POWIATOWY ZARZAD DROG w TRZEBNICY

ADRES INWESTORA : UL.LACZNA 1c

BRANZA . Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : Bronistaw Waluga
DATA OPRACOWANIA T 24.05.2021

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] % R, S
ZYSK [Z] ceereeeieeeeenn % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] ettt % Z(R+Kp(RI+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT ; zt
Podatek VAT : zt
Ogétem warto$¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
24.,05.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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kosztorys_cz_3-1-24-05-2021 PRZEDMIAR
Lp. Nr | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec.
! techn.
1| 45100000- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
8
1|/D- KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogiw  |km
d.1/01.01.01 0118-03 terenie réwninnym
tyczenie trasy i punktéw wysokosciowych
0.266 km 0.266
| |RAZEM 0.266
2 D-01,02, [KNR 2-31  Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 'm2
d.1/04 0803-01 o grubosci 10 cm- rozbidka nawierzchni jezdni i zjazdow
Krotnos¢ = 3.34
39.11+62.99 m2_ | 102.100
[RAZEM | 102.100
3/D-01,02, KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm-zjazdy m?2
d.1/04 0801-01 betonowe
| 6.29 m2 6.290
| | |RAZEM 6.290
4 D-01,02, |[KNR 2-31  Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o m2 |
d.104 0805-02 wysokosci 10 cm na podsypce piaskowej - zjazd z kostki do odtwo-
rzenia
' ' 35.01 m2_ | 35010
| ' | |[RAZEM 35.010
5/D-01,02, KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z trylinki m2
d.1/04 0807-03
anologia
' 1157.68 |m2 157.680
| RAZEM 157.680
6 D-01,02, [KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury o $r.100 cm m
d.1 04 0816-02
anologia | '
| 39 m | 38.000
| RAZEM 39.000
7/D-01,02, KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czofowe i lawy betonowe m3
d.1/04 0816-04
12*1.5 m3 18.000
RAZEM | 18.000
8 D-01,02, |[KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 |m
d.1.04 0101-02 cm - przyciecie nawierzchni jezdni na poszerzeniach
| 346.65 m 346.650
| | |RAZEM 346.650
9/D-01,02, KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa- |ms3
d.1/04 1103-04 niu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym -odwéz wrazz |
kosztami utylizacji wg kalkulacji wiasnej wykonawcy
Krotnosé = 2
139.11*0.5+(35.01+62.99+6.29+157.68)*0.3 m3 98.146
5 RAZEM | 98.146
2 |ODWODNIENIE - -
10 D.03.02. KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. lll  |m3
d.2 0 ‘0101-08 w umocnieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 1,00 m3
| | 1288.94 m3 1288.940|
; j RAZEM | 1288.940
11/D.03.02. 'KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I- |m3
d.2‘01 0212-05 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km - zatadunek i odwoz
gruntu z wykopow wg kalulacji wykonawcy wraz z kosztami utylizacji
1288.94-745.69-175.2 m3 368.050
| RAZEM 368.050
12 D.03.02. [KNR 2-31  Podioze z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami do- m?
d.2 01 0111-03 czepnymi - wzmochienie podtoza pod rurociagi gr. 20 cm [
analogia  Krotnos¢ =1.33
583.89 |m?2 583.890
| | g RAZEM 583.890
13|D.03.02. KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2|01 0501-03
583.89 m?2 583.890
| | RAZEM 583.890
14/ D.03.02. |[KNR 2-31 'Wypetnienie piaskiem przestrzeni w okolo rury m3
d.2/01 1401-02
analogia
| |305.51 |m3 305.510/
| | RAZEM | 305.510
2.
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PRZEDMIAR
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Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
spec.
| techn.
15/D.03.02. |[KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm -za- m2
d.2|01 0501-02 sypka 30cm
Krotnos¢ = 2
583.89 m2 583.890
RAZEM 583.890
16/D.03.02. |[KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach |m3
d.2 01 0320-0201 |kat.llI-IV; glebokos¢ do 1.5 m, gruntu z dowozu wg kalkulacji wyko-
nawcy
175.26 m3 175.260
RAZEM 175.260
17 D.03.02. |[KNR-W 2- |Kanaly z rur PP duscienne o $r. nominalnej 800 mm m
d.2/01 18 0407-07
13.91 m 13.910
RAZEM 13.910
18 D.03.02. [ KNR-W 2- Kanaly z rur PP dwuscienne o $r. nominalnej 1000 mm m
d.2 01 18 0407-08
286.76 m 286.760
RAZEM | 286.760
19 D.03.02. |[KNR-W 2- Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o §r. zewn. 200 mm m |
d.2/ 01 18 0408-03
85.02 m 85.020
RAZEM 85.020
20 D.03.02. |[KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym  |stud.
d.2 01 0613-05 wykopie o gteboko$ci 3 m
7 stud. 7.000
| RAZEM 7.000
21'D.03.02. |[KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym  |stud.
d.201 0613-05 wykopie o glebokosci 3 m
analogia
1 |stud. 1.000
| RAZEM 1.000
22 D.03.02. |[KNR 2-18 |Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm |[szt.
d.2/01 0625-02 z osadnikiem bez syfonu
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
23 D.03.02. |[KNR 2-01 |Drenaz - dren francuski z rurg perforowang w outulinie z geowtokniny |m
d.2 01 0610-07
analogia
286.76 m 286.760
RAZEM 286.760
3 PODBUDOWY
24 D04.01. |KNR 2-01 |Korytowanie wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.lyzki 0.40 m3 |m3
d.301 0202-02 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
o8¢ do 1 km-poszezenie jezdni + przejscia kanalizacji
591.95*0.45 m3 266.378
RAZEM 266.378
25 D-01,02, |[KNR 4-04 |Wywiezienie gruntu z korytowania m3
d.3 04 1103-04 Krotno$¢ = 2
392.88 m3 392.880|
RAZEM | 392.880
26/D04.01. |[KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2 [
d.301 0103-02 cyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV poszerzenia jezdni
591.95 m2 591.950
| RAZEM 591.950
27 D.04.02. |[KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zaggszczana rgcznie - 6 cm grubosé po zagesz- |m?2
d.3 01 0106-01 czeniu na poszarzeniach
|591.95 m2 591.950
' RAZEM 591.950
28 D.04.02. |[KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana rgcznie - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3/01 0106-02 gruboé¢ po zageszczeniu z dalsze 9cm
Krotnos¢ = 9
591.95 m2 591.950
RAZEM 591.950
29 D04.01. |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- (m2
d.3/01 0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - $ciezka rowerowa+zjazdy
1843.33+165.82+35.01 m2 1044.160
RAZEM 1044.160
30 D.04.02. [KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$é po  |m2
d.3|01 0106-03 zageszczeniu -$ciezka rowerowa+zjazdy
| 1044.16 m2 1044.160
-3-
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Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 1044.160
31|D.04.02. [KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 'm2
d.3|01 0106-04 cm grubosé po zaggszczeniu za dalsze 9cm
Krotnogé = 9
1044.16 m?2 1044.160
RAZEM 1044.160
32/D-04,04, KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po za- |m2
d.3/02 0114-07 geszczeniu 8 cm - jezdnia poszerzenia
591.95 m2 591.950
RAZEM 591.950
33|D-04,04, |[KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy |m?2
d.3|02 0114-08 1 cm grubosci po zageszczeniu -jezdnia poszarzenia
Krotnoéé = 17
|591.95 m2 591.950
RAZEM 591.950
34|D-04,04, [KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po za- m?2
d.3(02 0114-07  |geszczeniu 8 cm - $ciezka rowerowa |
843.33 m?2 843.330
ﬁ RAZEM 843.330
35/D-04,04, KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy \m?2
d.3|02 0114-08 1 cm grubosci po zageszczeniu dalsze 7 cm - $ciezka rowerowa
Krotnosé¢ = 7
1843.33 m? 843.330
|RAZEM 843.330
36|D-04,04, [KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- |m2
d.3|02 0114-07 geszczeniu 8 cm - zjazdy
165.82+35.01 m2 200.830
RAZEM 200.830
37/D-04,04, KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérma - za kazdy dalszy 'm2
d.3/02 0114-08 1 cm grubosci po zageszczeniu -zjazdy
Krotnos¢ = 7
200.83 m? 200.830,
RAZEM 200.830
38/D.04.03. [KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej -po-  |m?2
d.3|01 1004-04 szerzenia i $ciezka
591.95+843.33 m2 1435.280
RAZEM 1435.280
39|D.04.03. |[KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (pod warstwe wigzacy i m2
d.3/01 1004-07  |Scieralng)
591.95*2+843.33 m?2 2027.230
RAZEM 2027.230
4 NAWIERZCHNIE
40|D.05.03. |[KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- |m?
d.4/05b 0310-01 stwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm- jezdnia
AC16W
1591.95 m2 591.950
RAZEM 591.950
41|D.05.03. [KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- |m2
d.4/05b 0310-02 stwa wigzgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz. -
jezdnia poszerzenia dalsze 2 cm
Krotnos¢ = 4
591.95 m? 591.950
RAZEM 591.950
42|D- KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- m2
d.4|05.03.05|0310-05 stwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm - jezdnia po-
a analogia | szrzenia i $ciezka
Krotnos$¢ = 1.34
591.95+843.33 m?2 1435.280
RAZEM 1435.280
5 ELEMENTY ULIC B
43 D- KNR 2-31 |Krawezniki betonowe najazdowy o wymiarach 15x22 cm na podsypce |m
d.5/08.01.01 0403-05 cementowo-piaskowej
| 47 m 47.000
RAZEM 47.000
44|D- KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce m [
d.5(08.01.01|0403-03 cementowo-piaskowej
310.81 m 310.810
| RAZEM 310.810
45|D- KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5!08.01.010402-04
(310.81+47)*0.08 m3 28.625

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja
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Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia | jym. | Poszcz Razem
spec. |
techn.
| RAZEM 28.625
46/D.08.03. KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowejz 'm
d.5/01 0407-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
402.2 m 402.200]
RAZEM 402.200
47|D.08.03. KNR 2-31 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.5/01 0402-04
402.2*0.06 m3 24.132
| RAZEM 24.132
48 D.08.04. KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsyp- |m2
d.5/01 0511-03 ce cementowo-piaskowej - zjazdy do posaesiji
| 165.82 m2 165.820
| RAZEM | 165.820
49 KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokos$ci 10 cm na m?2 |
d.5 0302-05 podsypce cementowo-piaskowej-odtworzenie nawierzchni zjzadu
(kostka z odzysku)
35.01 m2 35.010
RAZEM 35.010
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE ) - o
50|D.06.01, KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m2
d.6|01 0505-02
199.5 m2 199.500
| RAZEM 199.500
51/D.06.01. KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.601 0510-01
199.5 m?2 199.500
| RAZEM 199.500
52/D.06.01. KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humu- m2
d.6/01 0510-02 su
199.50 m?2 199.500
RAZEM 199.500
7| | ROBOTY INNE
53/D.10.03. Przefozenie kabla teletechnicznego m
d.7/04
230.60 m 230.600
| RAZEM 230.600
54/D.10.03. KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.7/04 0705-01
27 m 27.000
| RAZEM 27.000
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d.1 regularnej o wysokosci 10 cm na podsypce piaskowe;j -
| Iziazd z kostki do odtworzenia

5/D-01,02,04 ‘Rozebranie nawierzchni z trylinki
d.1]

m2

6'| D-01,02,04 |R_‘ozebranie przepustéw rurowych - rury 0 §r.100cm  |m
1|

157.68 68 |

Lp. Nrspec. Opis Jedn. mia- llos¢ | Cena Warto§é
techn. ‘ ry zt zt
| | (5 x 6)
1 | 2 3 | 4 5 ! 6 7
1 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE - -
1/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy llnlowych robotach ZIemnych km 0.266
d.1 trasa drogi w terenie réwninnym ‘
tyczenie trasy i punktéw wysokosciowych |
2|D-O1 02,04 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2 139.11+62.99
d.A mineralno-bitumicznych o grubosci 10 cm- rozbidka =102.100
nawierzchni jezdni i zjazdéw
| Krotno&¢ = 3.34 B | |
3/D-01,02,04 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubo$ci | m?2 6.29 '
d.1 12 cm-zjazdy betonowe I B
4/D-01,02,04 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nie- |m2 35. 01 |

samochod.samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km-
| poszezenie jezdni + przej$cia kanalizacji

7ID-01 ,02,04 |Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i  'm3 12*1.5=
d.1| fawy betonowe | 18.000
8/D-01,02,04 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicz- m 346.65
d.1 nych na gi. 6-10 cm - przyciecie nawierzchni jezdni na
|poszerzeniach
~ 9/D-01,02,04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- 'm3 39.11*0.5+
d.1 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo- (35.01+
wytadowczym -odwodz wraz z kosztami utylizacji wg 62.99+
kalkulacji wtasnej wykonawcy 6.29+
Krotnosé = 2 167.68)*0.3
| B =98.146|
2 |ODWODNIENIE B :
10/D.03.02.01 'Wykopy liniowe o gi. do 2,8 m o0 szer. ponad 1,5mw |m3 1288.94 |
d.2 gruncie kat. Il w umocnieniu stupowo-liniowym "POD- |
LASIE 1" koparka 1,00 m3 ]
11'D.03.02.01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 1288.94-
d.2 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hat- 745.69-
dach z transportem urobku samochodami samowyta- 175.2 =
dowczymi na odl.do 1 km - zatadunek i odwoz gruntu z 368.050
wykopow wg kalulacji wykonawcy wraz z kosztami uty-
| lizadji B
12|D.03.02.01 |Podioze z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mie- \m2 583.80 |
d.2 szarkami doczepnymi - wzmochienie podioza pod ruro-
|ciagi gr. 20 cm ‘
| Krotno&¢ = 1.33 | |
13/D.03.02.01 |Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o gru- m?2 583.89 |
d.2 bosci 20 cm - 1 .
14 D.03.02.01 Woypeinienie piaskiem przestrzeni w okoto rury m3 | 305.51
d.2 |
15 D.03.02.01 |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o gru- [m2 583.89
d.2 bosci 15 cm -zasypka 30cm
Krotnos¢ =2 l ‘
6 D.03.02.01 |Zasypywanie wykopow liniowych o scianach piono- m3 ' 175.26
wych w gruntach kat.lll-1V; glgboko$¢ do 1.5 m, gruntu
z dowozu wg kalkulacji wykonawcy | |
17| D.03.02.01 |Kanaly z rur PP duscienne o $r. nominainej 800 mm  [m 13.91
18 D.03.02.01 |Kanaly z rur PP dwuscienne o $ér. nominalnej 1000 mm m 286.76
d.2
19 D.03.02.01 Kana}y z rur PVC tgczonych na weisk o ér. zewn. 200 'm 85.02
d.2
20'D.03.02.01 |Studn|e reW|zyjne z kregow betonowych o $r. 1500 mm stud. ‘ 7
d.2 |w gotowym wykopie o afebokoséci 3 m ]
1 D.03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 2000 mm |stud. ‘ 1
|w gotowym wykopie o glebokosci 3 m - |
D.03.02.01 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe |szt. | 9 |
‘ - o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu |
D.03.02.01 Drenaz - dren francuski z rurg perforowang w outulinie |m 286.76
= 'z geowtdkniny o |
3_ PODBUDOWY
24 D04.01.01  Korytowanie wykon.koparkami przedsigbiernymi o m3 591.95*0.45i
d.3 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku =266.378
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Lp. Nrspec. | Opis Jedn. mia- llo§¢ | Cena Wartoéé
techn. ry zt zt
(5 x 6)
1 2 - 3 3 4 5§ 6 7
25 D-01,02,04 |Wywiezienie gruntu z korytowania m3 392.88
~d.3| Krotnos¢ = 2 o
26/D04.01.01 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod wars- m?2 591.95
d.3 twy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV po-
| |szerzenia jezdni B | |
27/D.04.02.01 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm gru- | m2 591.95
d.3| 'bos¢ po zageszczeniu na poszarzeniach - | |
28|D.04.02.01 Warstwa odcinajaca zageszczana recznie - za kazdy |m2 591.95
d.3 dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu z dalsze 9cm
] Krotnoé¢ = 9 | -
29/D04.01.01  Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod |m2 843.33+
d.3 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V - 165.82+
Sciezka rowerowa+zjazdy 35.01=
. | 1044.160
30 D.04.02.01 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 m2 1044.16 |
d.3 cm grubo$¢ po zageszczeniu -§ciezka rowerowa+zjaz-
S R— |dy —— —— | B
31/D.04.02.01 'Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie -za |mz2 | 1044.16
d.3 kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu za dalsze |
9cm
L Krotnos¢ = 9 ‘
32 D-04,04,02 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérma o |m2 591.95
d.3 grubosci po zageszczeniu 8 cm - jezdnia poszerzenia | | o |
33 D-04,04,02 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za m2 | 591.95
d.3 kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu -jezdnia
poszarzenia
~ |Krotnosé = 17 -
34 D-04,04,02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnao ' m2 843.33
d.3 grubosci po zageszczeniu 8 cm - Sciezka rowerowa | -
35/D-04,04,02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za m2 843.33
d.3 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu dalsze 7
cm - $ciezka rowerowa
| Krotno§é =7 | - | B
36 D-04,04,02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwagérmao  m2 165.82+
d.3 grubosci po zageszczeniu 8 cm - zjazdy 35.01 =
B 200.830| -
37 D-04,04,02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za m2 200.83
d.3 kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu -zjazdy
| Krotno$¢ =7 | —| L
38 D.04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu- m2 591.95+
d.3 lepszonej -poszerzenia i $ciezka 843.33 =
| - 1435.280 L
39 D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (pod warst- ' m2 591.95"2+
d.3 we wigzaca i cieralng) 843.33 =
B 2027.230 —
4 NAWIERZCHNIE
40 D.05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 591.95
d.4 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$é¢ po
) |zageszcz. 4 cm- jezdnia AC16W - | -
41/D.05.03.05b |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2 591.95
d.4 grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy
1 cm grubos$¢ po zageszcz. - jezdnia poszerzenia dal-
sze 2 cm
Krotnos¢ = 4 . |
42 D-05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 'm2 591.95+
d.4 grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po 843.33 =
zageszcz. 3 cm - jezdnia poszrzenia i Sciezka 1435.280
|Krotnosé = 1.34 - !
5 ~ |[ELEMENTY ULIC - B
43 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowy o wymiarach 15x22 |m 47
| d.5 __|cm na podsypce cementowo-piaskowej | . -
44 D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 m 310.81
_d.5| cm na podsypce cementowo-piaskowe] |
45 D-08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 | (310.81+47)
d.5 ‘ *0.08 =
| B e 28.625 1
46/D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 402.2
d.5 _ |piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawg cementowa | | ——
47 D.08.03.01 |I'_awa pod obrzeza betonowa z oporem m3 402.2*0.06
d.5 =24.132




Lp. | Nrspec. Opis Jedn. mia- | llo$é Cena | Wartoéé
techn. zt ‘ zt
| (5x6)
1 2 | 3 | 5 6 | 7
48 D.08.04.01 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 | m2 165.82 '
d.5 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy do po-
. saes] o o , ! .
49 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- 'm2 35.01
d.5 kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej-od-
|tworzenie nawierzchni zjzadu (kostka z odzysku) B
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE _ _ |
50/D.06.01.01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego |m2 199.5 | |
d.6 kat.lV |
51 D.06.01.01 'Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy  |m?2 1989.5 ‘
d6 humusu 5 cm - | |
52 D.06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde m2 199.50 '
d.6 nast.5 cm humusu
7 ROBOTY INNE ) -
53/D.10.03.04 |Przetozenie kabla teletechnicznego im 230.60 |
d.7 | |
54/D.10.03.04 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m 27 ‘
d.7

Podatek VAT

Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT

| Ogétem warto$¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1368 D m.Szewce cz.3 km 1+018,12-1+283,59

1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Roboty pomiarowe przy robotach liniowych 0,266 |km 0,266
Rozbidrka nawierzchni bitumicznej na 8,3*1,6+(7,14+7+6,85+6+5,3)*0
przejsciach przykanalikéw przez jezdnie .8 m2 39,11
Rozbiérka zjazdéw z kostki granitowej m?2 35,01
Rozbiérka zjazdow bitumicznych m?2 62,99
Rozbiérka zajzdéw betonowych m2 6,29
Rozbidrka zjazdow z trylinki m2 157,68
Rozbiorka $cianek przepustow szt. 12
Rozbidra ruru przepustowych pod zjazdami 7+8+6+8+5+5 m 39
Przetozenie kabala teletechniczmego mb 230,6
Rury ochronne na ist. kablach teletch. i energ.  [9*3,0 mb 27
Przycigcie istniejgcej nawierzchni bit. przy
poszerzeniach jezdni oraz przekopach jezdni 346,65|mb 346,65
ll.Kanalizacja deszczowa
Wykopy pod kanalizacje deszczowa w obudowie |1049,42+69,89+22,80+95,22+0
szalunkowe;j ,3*0,6286,76 m3 1288,94
odwédz gruntu z wykopu i rozbiorki 1288,94-745,69-175,2 m3 386,05
Stabilizacja istniejacego gruntu podioza gr.20cm [515,87+68,02 m2 583,89
Podtoze z pospdtki piaskowej gr.20cm m2 583,89
Obsypka kanatu deszczowego 291,18+14,33 m3 305,51
Zasypka piaskowa gr.30cm m2 583,89
Studnie rewizyjne $2000mm betonowe S7 1 szt. 1,00
Studnie rewizyjne @1500mm betonowe S8-S15 |7 szt. 7,00
Wousty uliczne @500mm betonowe w6-w15 9 szt. 9,00
4,05+15,53+2,74+1,99+8,23+8,
Rury kanatowe PVC @200mm-przykanaliki i 22+17,15+1,7+6,86+5,14+8,5+
podigczenia do studni 4,91 mb 85,02
Rura kanatowa PP dwuécienna @800mm 13,91|mb 13,91
20,28+25,16+39,91+49,39+29,
95+31,99+31,04+53,94+3,62+1
Rura kanatowa PP dwus$cienna ©1000mm 48 mb 286,76
Zasypanie wykopu gruntem niewysadzinowym
wraz z dowozem 0,3*1,8*286,76+0,3*85,02*0,8 |m3 175,26
Wykonanie drenazu francuskiego z rurg
perforowang w otulnie z geowtokniny 285,3 mb 286,76
lll. Podbudowy
Korytowanie na poszerzeniach i przejscia
kanalizacji przez ist. jezdnie do gt. 45 cm 178,44+311,07+63,33+39,11|m2 591,95
Poszerzenia jezdni w-wa odsgczajgca gr.10cm m2 591,95
Poszerzenia jezdni - podbudowa gr.25cm m2 591,95
345,17+60,82+128,45+65,52+4
Podbudowa na $ciezce rowerowej gr.15cm 2,13+115,92+85,32 m2 843,33
odwédz gruntu z korytowania 591,95*0,45+843,33*0,15 m3 392,88
Oczyszczenie nawierzchni 591,95+843,33 m2 1435,28
Skropienie nawierzchni 591,85*2+843,33 m2 2027,23
V. Nawierzchnia
warstwa wigzaca gr. 8 cm -poszerzenia jezdni m2 591,95
warstwa Scieralna gr.4 cm- jezdnia i Sciezka 591,95+843,33 m?2 1435,28
V. Roboty wykoriczeniowe i konserwacyjne
plantowanie i humusowane skarp |199,5 [m2 | 199,5
VI. Zjazdy indywidualne
35,01+16,02+20,3+30,64+32,3
podbudowa pod zjazdy gr. 15 cm 5+31,5 m2 165,82




zjazd z kostki granitowej -odtworzenie 35,01|m3 35,01
nawierzchnia zajzdow z kostki czerwonej 16,02+20,3+30,64+32,35+31,5 [m2 130,81
VIi. Elementy ulic
kraweznik betonowy najazdowy 8+8+8+8+8+7 mb 47

42,66+23,73+98,96+15,49+49,
krawezniki betonowe zwykly 35+31,91+11,38+37,33 mb 310,81
tawy betonowe pod krawezniki 0,0725*310,81 m3 22,53
obrzeza betonowe; obramowanie chodnika od
strony posesji, obramowanie zajazdéw do 42,66+115,70+18,11+4,70+46,
poses;ji 45+23,87+15,38+39,33+96,0 [mb 402,2
tawy betonowe pod obrzeza 0,0395"402,2+0,0725*359,81 [m3 41,97
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