SZCZEGOEOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-D 03.00.00.

D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z uktadaniem kanalizacji deszczowe;.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i dokument kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1. w ramach zadania o nazwie: ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 1367D wraz z budowg drogi pieszo-rowerowej od cmentarza do drogi wojewddzkiej nr
342 w m. Szewce
Cz. 3km 1+018,12 — 1+ 283,59

1.3. Zakres Rob6ét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z budowg
kanalizacji deszczowej i regulacji istniejgcych wtazéw i skrzynek zaworowych.
W zakres robét wchodzg:
- wpusty deszczowe jezdniowe z zeliwa sferoidalnego, uchylne i ryglowane z koszem
osadczym z tworzywa sztucznego osadzone na studniach szczelnych z kregéw bet. ¢ 500
mm bez osadnika

- studnie kanalizacyjne betonowe ¢ 1200 mm — dennica z wyksztatcenie dla podtgczeh rur
Srednicy 200,400,500 i 600 mm, , z zamontowanymi na stale schodami ztazowymi
antypodlizgowymi oraz z przykryciem w postaci wlazéw kanatowych z Zeliwa
sferoidalnego klasy D, uchylne i ryglowane, zabezpieczone przed otwarciem ;

- kanaty z rur z PP dwusciennych zewnetrznie karbowanych o srednicy 400,500,600mm

- Przykanaliki z rur z tworzywa sztucznego ( PVC) z wydluzonymi kielichami o Srednicy
DN200mm

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wod
opadowych.

1.4.2.Kanat deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia Sciekéw
deszczowych.

1.4.3.Przykanalik — kanat przeznaczony do potgczenia wpustu do najblizszej studzienki — kanalizacji
deszczowej.

1.4.4 Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, splywajgcych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.5.Klapa zwrotna - urzadzenie zabezpieczajgce przed podtopieniem uktadu kanatéw i rurociggéow
odwadniajgcych przy wysokim stanie wody w odbiorniku.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicji podanych w specyfikacji
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce Robot podano w specyfikacji ,WWymagania ogélne” .

1.6 Wspoiny stownik zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wpdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamoéwienia w SST D. 00.00.00 "Wymagania ogoine".

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania .

2.1. Rury

Kanaty gtéwne nalezy wykonac z rur PP o $rednicy DN400,500,600 mm, Wejscia rur do studni
rewizyjnych powinny by¢ wykonane jako szczelne. Przykanaliki nalezy wykona¢ z rur z tworzywa
sztucznego (PVC) z wydtuzonymi kielichami o srednicy DN200mm odpowiadajgce normie PN-EN
1401 i posiadajgce aktualne Aprobaty Techniczne.

2.2. Wpusty deszczowe

Wpusty deszczowe nalezy wykonac jako szczelne studzienki z prefabrykowanych kregéw
betonowych o srednicy [1500mm przejsciem szczelnym dla rur (przykanalikow), odpowiadajgce
normie PN-EN 1917. Jako przykrycie studni nalezy stosowa¢ wpusty sciekowe — jezdniowe z zeliwa
sferoidalnego odpowiadajgce normie PN-EN 124, uchylne i ryglowane, o standardowych wymiarach.
Wpusty nalezy wyposazy¢é w kosze osadcze z tworzywa sztucznego. Regulacje wpustéw nalezy
wykonaé poprzez zastosowanie pierscieni dystansowych — polimerowych.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Ogoélne wymagania dotyczace studni

Ogolne wymagania dotyczace elementéw, z kidérych wykonane sg studnie podano w PN-EN 476 z
2001 roku.

Studnie wykonaé¢ jako szczelne z prefabrykowanych kregéw betonowych o s$rednicy [11000mm z
monolitycznym kregiem dennym z wyprofilowang kinetg, odpowiadajgce normie PN-EN 1917.

2.3.2. Komora robocza

Komora robocza studzienki rewizyjnej powyzej wejscia kanatéw, powinna by¢é wykonana
z prefabrykowanych kregéw betonowych o $rednicy 1200mm, tgczonych za pomocg uszczelek
gumowych. Elementy uszczelniajgce powinny by¢ dostarczane razem z kregami. W scianach studni
nalezy osadzi¢ na state stopnie ztazowe antyposlizgowe ze stali nierdzewnej pokryte warstwg
tworzywa sztucznego (wg EN 10088-1).

Zastosowane materialy i rozwigzania muszg posiada¢ aktualng Aprobate Techniczna.

2.3.3. Dno studzienki

Dno studni wykona¢ nalezy jako monolityczng z wyprofilowang kinetg odpowiadajgcg normie PN-EN
1917. Krag denny studni powinien by¢ dostosowany do zastosowania systemu przejs¢ szczelnych dla
rur kanatu gtébwnego. Spadek podtuzny dna kinety producent dostosowuje do rzednej kanatu przed i
za studnig. Spocznik musi posiadaé spadek w kierunku kinety nie mniejszy niz 5%.

2.3.4. Wiazy kanatowe

Na studniach zastosowa¢ wtazy kanatowe z zeliwa sferoidalnego klasy D — petne lub z wypetnieniem
betonowym (typu D — ciezkiego) odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124, uchylne i ryglowane,
zabezpieczone przed otwarciem, wyposazone fabrycznie w uszczelke ttumigcg drgania. W przypadku
stosowania studni na terenach zielonych, do przykrycia studni nalezy stosowa¢ wiazy z tworzywa
sztucznego lub zeliwne z wypetnieniem betonowym. Regulacje wlazéw powinny zapewnia¢ pierscienie
dystansowe polimerowe. Nie dopuszcza sie stosowania pod kotnierze wtazéw pierscieni betonowych,
czy tez wykonywanie regulacji cegtg kanalizacyjna.

2.3.5. Stopnie ztazowe
W $&cianach studni nalezy osadzi¢ na state stopnie ztazowe antyposlizgowe ze stali nierdzewnej
pokryte warstwg tworzywa sztucznego (wg EN 10088-1)
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2.3.6. Pierscienie odcigzajace
Nalezy zastosowac pierscien odcigzajgcy wykonany jako betonowy — prefabrykowany o wymiarach
Dwew=1420mm / Dzew=1820mm / h=250mm.

2.3.7. Plyty nadstudzienne
Nalezy zastosowaé prefabrykowang plyte zelbetowg — przykrywajacg o wymiarach Dwew=600mm /
Dzew=1680 / h=130mm

2.3.8. Przejscia szczelne przez sciany studni
Przejscia rur przez Sciany studzienek betonowych wykonaé w typowych tulejach ochronnych
zapewniajgcych szczelnos¢ studzienek oraz elastycznos¢ przejsé.

2.4. Beton

Beton niekonstrukcyjny do wykonania robdt wg zasad niniejszej ST to C 8/10 — dla warstwy
podktadowej pod dolnymi powierzchniami podstaw studni.

2.5. Cement
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-19701. Nalezy
stosowac wylgcznie cement portlandzki czysty tj. bez dodatkdéw mineralnych.

2.6. Kruszywo

Zwir stosowany do produkcji betonu powinien spetniaé wymagania PN-B-06712/A1. Do betonu
powinien by¢ stosowany zwir o odpowiednim uziarnieniu oraz piasek. Kruszywo z innego rodzaju
kamieni moze by¢ stosowane pod warunkiem, ze zostanie przebadane przez specjalistyczng
jednostke wskazang przez Inzyniera, a uzyskane wyniki sg zgodne z wymaganiami niniejszej ST.

2.7. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadac standardowym wymaganiom i jesli nie jest ujmowana
z sieci wodociggowej, powinna by¢ sprawdzona przed rozpoczeciem robét zgodnie z PN-B-32250.
Roéwniez w przypadku pojawienia sie zanieczyszczen woda powinna by¢ sprawdzona.

2.8. Materiaty izolacyjne
Do izolowania nalezy stosowac¢ materiaty posiadajgce swiadectwo dopuszczenia do stosowania oraz
atest producenta jak np.:

- izoplast ,R”i ,P”,

- emulsja kationowa wg BN-68/6753-04,

- roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622,

- lepik asfaltowy na goraco bez wypetiaczy wg PN-C-96177,

- papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 oraz wg BN-88/6751-03,

- kity olejowe i poliestrowe trwale plastyczne - powinny odpowiada¢ BN-85/6753-02,

- wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajgce aprobaty
techniczne - za zgodg Inzyniera.

2.9. Elementy deskowania konstrukcji betonowych
Deskowanie powinno odpowiadaé wymaganiom okre$lonym w PN-B-06251.

2.10. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z tlucznia lub zwiru. Uzyty materiat powinien spetnia¢ wymagania PB-
N-11113.

2.11. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa stuzy do tgczenia elementéw prefabrykowanych i powinna spetnia¢ wymagania
PN-B-14501.
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2.13. Sktadowanie materiatow

2.13.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej
wielowarstwowo. Powierzchnie sktadowe powinny by¢é utwardzone i zabezpieczone przed
gromadzeniem sie wod opadowych.

Rury nalezy sktadowa¢ w oryginalnych wigzkach i uktada¢ w sterty podparte na catej dtugosci lub na
podporach drewnianych o rozstawie nie wiekszym niz 2 m. Wysoko$¢ sterty nie moze przekroczy¢ 2,0
m, pod warunkiem, ze listwy drewniane pakietu gérnego bedg spoczywaty na listwach drewnianych
pakietu dolnego.

Rury nie pakietowane powinny by¢ ukfadane na rownym podiozu na podktadkach i przektadkach
drewnianych. Warstwy rur nalezy uktadaé na przemian tak, by kielichy wystawaty poza obrys sterty.
Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wg poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w sposéb
zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych
rur.

Rury nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym. Nalezy $cisle stosowac
sie do instrukcji producenta. Diuzsze magazynowanie powinno sie odbywaé w miejscach
zadaszonych. Rury betonowe nalezy ustawi¢ na wyréwnanej powierzchni gruntu.

2.13.2. Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ skladowania nie powinna przekraczaé
1,8 m. Skladowanie powinno umozliwiaé dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub
pojedynczych kregow.

2.13.3. Wlazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

2.13.4. Wpusty z zeliwa oraz klapy zwrotne

Skrzynki i ramki wpustow mogg byé sktadowane na otwartej przestrzeni na paletach w stosach o
wysokosci maks. 1.5 m. Klapy zwrotne ukfada¢ na powierzchniach réwnych, najlepiej na paletach , by
nie nastgpito zarysowanie powierzchni. Klapy nalezy chroni¢ przed emisjg promieni stonecznych.

2.13.5. Kruszywo

Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Sktadowa¢ w zasiekach, tak aby
umozliwi¢ zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. Kruszywa chroni¢ przed
zanieczyszczeniami mechanicznymi.

2.13.6. Cement

Cement nalezy przechowywac w stalowych silosach (przy dostawie cementu luzem) bgdz w workach,
na utwardzonym podiozu, pod =zadaszeniem, zabezpieczajgcym przed wptywem opaddw
atmosferycznych. Poszczegdlne partie cementu muszg by¢ rozdzielone i oznakowane. Miejsce oraz
sposbb przechowywania cementu musi by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Recznie nalezy wykonywaé roboty w poblizu
istniejgcego uzbrojenia.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczagce transportu podano w specyfikacji DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”
pkt 4.
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4.1. Transport rur kanatowych

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem. Rury powinny byé przewozone w pozycji poziomej. Przewozone
materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w
czasie ruchu pojazdu. Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszaé
$cian Srodka transportu wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy
przektada¢ materiatem wysciotkowym w miejscach stykania sie wyrobéw (o grubosci warstwy od 2 do
4 cm po ugnieceniu ).

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podkfadach drewnianych, z zatozeniem klinow
pod skrajne rury i z zabezpieczeniem przed zarysowaniem rur przez podiozenie tektury falistej i desek
pod fancuchy spinajgce boczne $ciany skrzyni samochodowej. Przy przewozeniu rur PVC, $rodki
transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych krawedzi. Przewéz rur
powinien sie odbywaé przy temperaturach powietrza w przedziale od -5°C do +30°C. Rury nie mogg
by¢ narazone na dtugotrwatg emisje promieni stonecznych.

4.2. Transport kregéow

Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementoéw nalezy
dokonac ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinow z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicach 1,2 mi 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukfadaé¢ na
paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasmg stalowa.

4.4. Transport wpustéow zeliwnych
Skrzynki i ramy moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu samochodowego w sposéb
zabezpieczajacy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej srodkami transportu, ktére nie spowodujg segregacji sktadnikéw,
zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenie mieszanki i obnizenie temperatury przekraczajgcej
granice okreslajgcg w wymaganiach technologicznych.

Czas transportu powinien spetnia¢ wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki
uzyskanej po jej wytworzeniu. Transport powinien by¢ zgodny z BN — 88/6731-08

4.6. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i jego przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN — 88/6731-08.

4.8. Transport drewna i elementéw deskowania
Drewno i elementy deskowarn wykopdéw i konstrukcji betonowych nalezy przewozi¢ w warunkach
chronigcych przed przemieszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.
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5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy zleci¢ geodecie wytyczenie trasy kanatéw i trwate oznaczenie w
terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkéw Swiadkéw i kotkdw krawedziowych, a nastepnie
sprawdzenie i aktualizacje rzednych na trasie kanatow.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
kierownikowi budowy. Szczegétowe wytyczne zawarte sg w ST-02.1.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 oraz z ST-03.1.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu nalezy wykona¢ na poziomie rzednej projektowane;.

Niezbedne odstepstwa od dokumentacji powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy i zaaprobowane
przez Inzyniera.

Metoda wykonywania robdét ziemnych powinna by¢é dobrana w zaleznosci od wielkosci robdt,
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Metody wykonywania robét:

- wykop sposobem mechanicznym,

- wykop sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

5.3. Przygotowanie podtoza

Wykop w miejscu uktadanych kanatdéw nalezy wykona¢ o gtebokosci 0,20m ponizej projektowanej
rzednej spodu kanatu i wykona¢ podsypke z piasku drobnego bez grud i kamieni i zagesci¢ jg do okoto
95% zmodyfikowanego wspétczynnika Proctora. Podsypke zageszczaé przy uzyciu wibratora
ptytowego. Nalezy stosowac przepisy zawarte w PN-EN 1610:2002 oraz w ST-03.2.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Rury kanatowe

1. Spos6bb montazu przewodéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg

2. Rury nalezy montowa¢ i uktada¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, wytycznymi , instrukcjg
montazu rur dostarczong przez producenta i zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i
odbioru rurociggdbw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki
Deszczowej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji z 1996 r.

3. Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C.

4. Kielichy rur powinny by¢ uktadane w kierunku odwrotnym do spadku kanatu. Uktadanie odcinka
przewodu moze odbywac¢ sie tylko na przygotowanym podtozu. Podtoze powinno by¢ profilowane
w miare ukfadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzysta¢ do stabilizacji utozonej juz czeéci
przewodu po obu stronach rury (obsypki). W miejscach zigczy kielichowych rur PCV nalezy
wykonywaé dotki montazowe o gtebokoéci co najmniej 10cm dla umozliwienia wepchniecia bosego
konca rury w kielich.

5. Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podfoza na catej swej dtugosci w co najmniej 7a
jego obwodu z wytgczeniem ztgcz.

6. Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncowki rur zabezpieczyé przed zamuleniem (folig lub

przykrywka).

5.4.2.Studzienki sciekowe (wpusty uliczne)

Studzienki Sciekowe przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z wpustem ulicznym Zzeliwnym

i osadnikiem wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

- gteboko$¢ studzienki od wierzchu wpustu do dna wlotu przykanalika zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa,

- gtebokos¢ osadnika 1,0m,

- $rednica studzienki i osadnika 0,5m,

- krata sciekowa wg Dokumentacji Projektowej.

Lokalizacja studzienek wg rozwigzania drogowego Dokumentacji Projektowe;.

33

,Przebudowa drogi powiatowej nr 1367D wraz z budowg drogi pieszo-rowerowej od cmentarza do drogi wojewddzkiej nr 342 w
m. Szewce

Cz.3km 1+018,12 — 1+283,59




SZCZEGOEOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-D 03.00.00.

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe

Studnie wykona¢ zgodnie z PN-EN 476 z 2001.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywaé nalezy w wykopie umocnionym,

- w przypadku, gdy rdznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac
studzienki spadowe-kaskadowe o spadzie w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz
studzienki. Tak wykonang kaskade nalezy obetonowa¢ betonem C12/15 MPa.

Podstawowym warunkiem dla studzienek jest ich szczelnos¢ zaréwno na eksfiltracje $ciekow
deszczowych do gruntu jak réwniez na infiltracje wdd gruntowych. Szczelnosé studzienek betonowych
uzyskuje sie stosujgc do jej wykonania beton hydrotechniczny wg BN/6738-07 z domieszkami
uszczelniajgcymi oraz przejscia szczelne rur.

Studzienki rewizyjne skfadajg sie z nastepujgcych czesci:

- komory roboczej,

- komina wtazowego,

- dna studzienki,

- wiazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

Przejscie rur przez $ciany studni betonowych nalezy wykonaé jako szczelne tulejowe z
uszczelnieniem gumowym o diugosci 240mm.

Studzienki narazone na obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego D600 dla nacisku
400kN wg PN-H-74051-02. Zeliwny wtaz kanatowy nalezy montowaé na ptycie pokrywowej, dokonujgc
ewentualnej regulacji poziomu wtazu z wykorzystaniem pierscieni dystansowych polimerowych.
Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ réwny z niweletg nawierzchni.

W $cianie komory roboczej nalezy zamontowaé mijankowo stopnie ztazowe w dwdéch rzedach, w
odlegtosciach pionowych 0,25 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,25 m.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktadac recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu
montazowego.

Denna cze$¢ studni jest prefabrykowana . Wszystkie ubytki kregdw muszg by¢ zatarte na gtadko z
obu stron zaprawg cementowag marki ,80”. Plyte pokrywowa, ukfada¢ na kregach z zastosowaniem
kitu plastycznego OLKIT .

Studzienki nalezy zaizolowa¢ wewnetrznie i zewnetrznie dwukrotnie Bitizolem ,R+P” lub innym
Srodkiem uszczelniajgcym.

Przed wykonaniem izolacji zabezpieczy¢ rury PVC przed kontaktem z materiatami izolacyjnymi
Potgczenia kanatéw ze studzienkami wykona¢ za pomocg przej$é szczelnych tulejowych.

5.5. Izolacje

Rury i studnia z tworzyw sztucznych nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

Studzienki betonowe nalezy zabezpieczy¢ z zewnagtrz izolacjg bitumiczng przez dwukrotne
posmarowanie ,BITIZOLEM R+P”. Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego
uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru.

5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie wykopow ponad podtozem i obsypke kanatdw deszczowych nalezy prowadzic¢
warstwami co 30cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany, o
optymalnej wilgotnosci nie przekraczajgcej wartosci - 20 % do +10 %.

Wykopy w pasach jezdni zasypa¢ piaskiem gruboziarnistym zmieszanym z gruntem w proporcji 1:1, a
zageszczenie jak okreslono w pkt. 5.3. ST-03.2.

W terenie nieutwardzonym zasypanie i zageszczenie wykopdw tak jak pod drogami. Wskaznik
zageszczenia gruntu w kazdej warstwie powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97 pod drogami i 0,95 w
terenie nieutwardzonym wg normalnej proby Proctora wg PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia
gruntu nalezy bada¢ wg BN-77/8931-12.

5.7. Roboty montazowe na skrzyzowaniach wodociggu z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym

5.7.1. Skrzyzowania z istniejgcymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi.

Skrzyzowania wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Warunki sprawowania nadzoru oraz
odbioru prac precyzujg odpowiednie uzgodnienia z dysponentami sieci i powinny one zostac
wykonane z zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami i normami.
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Przystgpienie do robot nalezy zgtosi¢ do wtasciwego Rejonu Energetycznego. W miejscach kolizji
roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po wytgczeniu pradu. Na istniejgcych
kablach energetycznych zastosowac¢ rury ochronne dwudzielne typu PS 110 i PS 160 o dtugosci 3,0 m
zgodnie z dokumentacjg projektowa. W miejscach zblizen do istniejgcych stupdw linii na powietrznej
prace prowadzi¢ z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci z rozparciem $cian wykopu i ewentualnym
podparciem stupa.

UWAGA:

Wszystkie skrzyzowania projektowanych sieci z trasami uzbrojenia terenu nalezy wykonywaé¢ pod
nadzorem dysponenta danego uzbrojenia. Sposéb zabezpieczenia uzbrojenia winien by¢ zgody z jego
wymogami i kazdorazowo odebrany przez wytypowanego przedstawiciela dysponenta uzbrojenia
przed zasypaniem wykopu. Koszty zwigzane przywotaniem dysponentdw sieci ponosi Wykonawca.

5.7.2. Skrzyzowania z istniejaca kanalizacja teletechniczng

Przystapienie do robét nalezy zgtosi¢ do wtasciwego Zaktadu Telekomunikac;i.

Miejsca skrzyzowan zabezpieczyé zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg, tzn. na czas robét kanalizacje
teletechniczng podwiesi¢, nie dopuszczajgc do jej uszkodzenia, natomiast na kablu teletechnicznym
zatozy¢ rure ochronng dwudzielng typu AROT . UWAGA:

Wszystkie skrzyzowania projektowanych sieci z trasami uzbrojenia terenu nalezy wykonywac pod
nadzorem dysponenta danego uzbrojenia. Sposob zabezpieczenia uzbrojenia winien by¢ zgody z jego
wymogami i kazdorazowo odebrany przez wytypowanego przedstawiciela dysponenta uzbrojenia
przed zasypaniem wykopu. Koszty zwigzane przywotaniem dysponentdw sieci ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST "Wymagania ogoélne”.

6.1. Badanie przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw - materiaty uzyte
do robot powinny by¢ skontrolowane zgodnie z niniejszg specyfikacjg - lub sprawdzi¢ posrednio na
podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i zatgczonych certyfikatow oraz dokona¢ oceny stanu terenu
w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia:

- stref montazowych,

- drég dowozu materiatéw do stref montazowych,

- miejsc sktadowania materiatow,

- miejsc sktadowania ziemi z wykopow.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia statej i systematycznej kontroli terenu budowy i

parametréw robot. W szczegélnosci kontrola powinna obejmowac :

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych i nawigzanie do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kanatu,

- badanie odchylenia spadku kanatu,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

- sprawdzenie lokalizacji studzienek,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstw podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie w planie osi kanatu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinno przekracza¢ + 5
mm,
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- odchylenie spadku utozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5 %
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10 % projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw wg wymagan Inzyniera

- rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokfadnoscig do + 5 mm .

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 metr (m) kanalizacji odpowiedniej Srednicy zgodnie z Dokumentacjag
Projektowa.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg specyfikacjg i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej ,a mianowicie:

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych,

- wykonanie wpustéw deszczowych i studzienek kanalizacyjnych,

- wykonanie izolacji,

- zasypanie z zageszczeniem wykopu.

Odbidr robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym dokonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i koncowych powinny byé ujete w
formie protokotu, szczegétowo oméwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotgczone w
sposob trwaly i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji prowadzgcej badania.

8.2. Ocena wynikéw badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uznaé za pozytywne, jezeli
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robot zostaty spetnione.

Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czesciowym nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do
ponownych badan.

8.3. Inspekcja telewizyjna.

Przed odbiorem konncowym nalezy sprawdzi¢ stan techniczny oddawanych sieci kanalizacyjnych
poprzez przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej wynajetg przez wykonawce kamerg samojezdna.
Inspekcje telewizyjng nalezy przeprowadzi¢ w catkowicie wybudowanych kanatach. Wyniki ekspertyzy
stanowity bedg dokument potwierdzajgcy prawidlowos¢ wykonania kanalizaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w ST-01.

Ptaci sie za 1 metr (m) kanalizacji odpowiedniej Srednicy zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Cena jednostkowa obejmuje

- zakup i dostawe materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umacnianiem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza,

- montaz przewodow kanalizacyjnych,

- wykonanie studzienek i wpustéw deszczowych,

- wykonanie zabezpieczenia kolidujgcych kabli,

- wykonanie niezbednych przektadek sieci,

- wykonanie izolacji antykorozyjnej i przeciwwilgociowej,

- zasypanie i zageszczenie gruntu,
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- odwdz nadmiaru gruntu,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

- inspekcje telewizyjng kamerg samojezdna,
- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02204

2. BN-62/6738-03

3. BN-86/8971-08

4. PN-C-89200

5. PN-B-10735

6. PN-EN 124 : 2000

7. PN-B-10736

Odwodnienie drog.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscia.

Roboty ziemne. Wpykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki

8. PN-B-06250
9. PN-B-01802

10. PN-B-06712

11. PN-B-32250

12. PN-B-19701
zgodnosci.

13. BN-88/6731-08
14. PN-B-04320

15. PN-EN 196-1/96
16. PN-EN 196-2 /96
17. PN-EN 196-3 /96
18. BN-68/6753-04
19. PN-B-06261

20. PN-B-06262

21. BN-90/6744-11/01
22. PN-C-89221
(PVC-U).

23. PN-EN 1917

24. EN 10088-1
25. PN-EN 1401

10.2. Inne dokumenty

techniczne wykonania.
Beton zwykty.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i  okreslenia.
Kruszywa mineralne do betonu.
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

Cement. Transport i przechowywanie.

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i stato$ci objetosci.
Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za
pomocg mtotka Schmidta typu N.

Prefabrykaty budowlane z betonu.

Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z polichlorku winylu

Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

Stale odporne na korozje -- Czes$¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje
Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezci$nieniowej
podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

23.Katalogi Producentéw rur wykonanych z PVC, posiadajgcych Aprobaty Techniczne na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.

24.Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

25.Warunki techniczne wykonania i odbioru Robé6t budowlano-montazowych.

26.Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.
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