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pobocze jezdnia

8%
2% 2%

Warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm
Warstwa wyrównawcza z AC16W śr gr. 7cm
Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm
Warstwa wiążąca z AC16W gr. 7cm

Warstwa podbudowy z AC22P gr. 7cm
Warstwa podbudowy z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr 20cm
- uziarnienie kruszywa 0/31,5 mm
Warstwa wyrównawcza z kruszywa naturalnego
o K>8m/dobę i CBR>20%, gr. 10cm
Podłoże gruntowe G1 o E2 = min 80MPa

Pobocze z mieszanki niezwiązanej z
kruszywem C90/3 gr 20cm - uziarnienie
kruszywa 0/31,5 mm

Geosiatka wstępnie nasączona asfaltem o
wytrzymałości 120kN/m

Przekrój konstrukcyjny
przez ściek podchodnikowy z
elementów prefabrykowanych

km 0+060

1:1,5

40

1:1,5
1:1,5

krawężnik betonowy o wym. 15x30x100cm
podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

korytko ściekowe typu 01.03 o wym 50x60x15cm

ława betonowa z betonku klasy C12/15 gr 10cm

200

chodnik

korytko ściekowe o wym 50x60x15cm
korytko ściekowe typu 01.03 o wym 50x60x15cm

ława betonowa z betonku klasy C12/15 gr 10cm
korytko ściekowe o wym 50x60x15cm

nawierzchnia ścieralna z AC8S
podbudowa z kruszywa kanmiennego 0/31.5 gr 15cm

warstwa nasypu z piasku gr 10cm

60
Szczegół A

Szczegół A

Szczegół A
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Bariera U-12a
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Bariera U-12a

Przekrój przez barierę drogową
U-12a
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Bariera U-12a
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100 100 500

600

pobocze jezdnia

8%
2% 2%

Warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm
Warstwa wyrównawcza z AC16W śr gr. 7cm
Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm
Warstwa wiążąca z AC16W gr. 7cm

Warstwa podbudowy z AC22P gr. 7cm
Warstwa podbudowy z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr 20cm
- uziarnienie kruszywa 0/31,5 mm
Warstwa wyrównawcza z kruszywa naturalnego
o K>8m/dobę i CBR>20%, gr. 10cm
Podłoże gruntowe G1 o E2 = min 80MPa

Pobocze z mieszanki niezwiązanej z
kruszywem C90/3 gr 20cm - uziarnienie
kruszywa 0/31,5 mm

Geosiatka wstępnie nasączona asfaltem o
wytrzymałości 120kN/m

Przekrój konstrukcyjny
km 0+070

1:1,5
1:1,5

krawężnik betonowy o wym. 15x30x100cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm
podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

obrzeże betonowe o wymiarach 8x25x100cm
podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

pobocze gruntowe

nawierzchnia ścieralna z AC8S gr 4cm
podbudowa z miesznki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 gr 15cm

nasyp z piasku zmiennej grubości

200

2%

1:1,51:1,5

40
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Bariera U-12a

ściek skarpowy o wymiarach
50x50/38x20/15

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm
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Bariera U-12a

Przekrój przez barierę drogową
U-12a
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pobocze jezdnia

8%
2% 2%

Warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm
Warstwa wyrównawcza z AC 16W śr gr. 3cm
Istniejąca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu

Pobocze z mieszanki niezwiązanej z
kruszywem C90/3 gr 20cm - uziarnienie
kruszywa 0/31,5 mm

Przekrój konstrukcyjny
km 0+630

1:1,5
1:1,5

krawężnik betonowy o wym. 15x30x100cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm
podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

obrzeże betonowe o wymiarach 8x25x100cm
podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

istniejąca nawierzchnia chodnika
z kostki betonowej

200

chodnik

100 600

pobocze jezdnia

8%
2% 2%

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna
Pobocze z mieszanki niezwiązanej z
kruszywem C90/3 gr 20cm - uziarnienie
kruszywa 0/31,5 mm

Przekrój konstrukcyjny
km 1+300

1:1,5
1:1,5

obrzeże betonowe o wymiarach 8x25x100cm
podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

200

1:1,5

40

chodnik

nawierzchnia ścieralna z AC8S gr 4cm
podbudowa z miesznki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 gr 15cm

nasyp z piasku zmiennej grubości

2%

100 600

pobocze jezdnia

8%
2% 2%

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna
Pobocze z mieszanki niezwiązanej z
kruszywem C90/3 gr 20cm - uziarnienie
kruszywa 0/31,5 mm

Przekrój konstrukcyjny
km 1+330

1:1,5
1:1,5

krawężnik betonowy o wym. 15x30x100cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm
podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

obrzeże betonowe o wymiarach 8x25x100cm
podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

pobocze gruntowe

200

1:1,5
1:1,5

40

chodnik

nawierzchnia ścieralna z AC8S gr 4cm
podbudowa z miesznki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 gr 15cm

nasyp z piasku zmiennej grubości

2%

8%

Pobocze z mieszanki niezwiązanej z
kruszywem C90/3 gr 20cm - uziarnienie

kruszywa 0/31,5 mm

obrzeże betonowe o wymiarach 8x25x100cm
podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm
ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm
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600

pobocze jezdnia

8%
2% 2%

Warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm
Warstwa wyrównawcza z AC16W śr gr. 7cm
Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm
Warstwa wiążąca z AC16W gr. 7cm

Warstwa podbudowy z AC22P gr. 7cm
Warstwa podbudowy z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr 20cm
- uziarnienie kruszywa 0/31,5 mm
Warstwa wyrównawcza z kruszywa naturalnego
o K>8m/dobę i CBR>20%, gr. 10cm
Podłoże gruntowe G1 o E2 = min 80MPa

Pobocze z mieszanki niezwiązanej z
kruszywem C90/3 gr 20cm - uziarnienie
kruszywa 0/31,5 mm

Geosiatka wstępnie nasączona asfaltem o
wytrzymałości 120kN/m

Przekrój konstrukcyjny
km 3+300

1:1,5
1:1,5

zmienny

zmienna

zjazd

0,00

+0,05

+0,04

Przekrój podłużny
przez zjazdy publicze

i indywidualne na
terenie zabudowanym

krawężnik najazdowy o wym. 15x22x100cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm
podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

krawężnik najazdowy o wym. 15x22x100cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm
podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

0,00

+0,13
+0,12

pobocze gruntowe

0,00

+0,13
+0,12

100

pobocze

pobocze gruntowe
pobocze gruntowe

0,00

+0,13
+0,12

warstwa ścieralna z AC11S gr. 4cm
warstwa wiążąca AC16W gr. 5cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3  gr. 20cm

warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm

nasyp z piasku zmiennej grubości

Warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Warstwa wyrównawcza z AC16W śr gr. 7cm

8%

Pobocze z mieszanki niezwiązanej z
kruszywem C90/3 gr 20cm - uziarnienie

kruszywa 0/31,5 mm

1:1,5

1:1,5

100

pobocze
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zmienny

zmienna

zjazd
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+0,04

Przekrój podłużny
przez zjazdy publicze

i indywidualne na
terenie zabudowanym

krawężnik najazdowy o wym. 15x22x100cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm
podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

krawężnik najazdowy o wym. 15x22x100cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm
podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

Warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Warstwa wyrównawcza z AC16W śr gr. 7cm
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Ścianka czołowa przepustu lub murowana z bloczka betonowego

podbudowa z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3  gr. 20cm

warstwa wiążąca AC16W gr. 5cm

zasypka z piasku
przepust rurowy z PP fi 400
podsypka z piasku gr. 10cm

warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm

warstwa ścieralna z AC11S gr. 4cm

grunt rodzimy

zmienny

zmienna

zjazd

Przekrój podłużny
przez zjazdy publicze
i indywidualne poza

terenem zabudowanym

Warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Warstwa wyrównawcza z AC16W śr gr. 7cm
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Ścianka czołowa przepustu lub murowana z bloczka betonowego

podbudowa z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3  gr. 20cm

warstwa wiążąca AC16W gr. 5cm

zasypka z piasku
przepust rurowy z PP fi 400
podsypka z piasku gr. 10cm

warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm

warstwa ścieralna z AC11S gr. 4cm

grunt rodzimy

a-via Adam Ozimina
ul. Dębowa 5a
55-120 Oborniki Śląskie

tel.  602470302
NIP. 916-161-86-88

Inwestor:
Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy
ul. Łączna 1c
55-100 Trzebnica

Obiekt:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1400D na odcinku od mostu za Biedaszkowem
Małym do granicy powiatu trzebnickiego i milickiego
Temat
rysunku: Przekroje konstrukcyjne
Lokalizacja:

Branża:

Zespół projektowy

Skala:

Studium:

Uprawninia Podpis

1:20
Data:

Sierpień 2020r.
Nr rysunku 3

Drogi Projekt budowlano - wykonawczy

Opracował:

mgr inż. Adam Ozimina

Droga powiatowa nr 1400D, Gmina Trzebnica dz. nr: 341 obr. Koniowo, dz. nr: 426/1, 426/2, 426/3,
426/4, 426/5, 459/1, 462, 465, 467, obr. Ujeździec Mały; dz. nr: 117, 157 obr. Ujeździec Wielki

remont krawędzi jezdni z AC11S do 20cm
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