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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego, (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 roku),

o$wiadczam, ze opracowany przeze mnie projekt zagospodarowania terenu na zadaniu: ,Budowa
chodnika w miejscowosci Skokowa wzdtuz drogi wojewodzkiej 342°, opracowanego dla Gminy Prusice zostat
sporzadzony zgodnie z umowg nr ZP.272.1.47.253.2012 z dnia 06.12.2012 oraz obowigzujacymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Marcin Dobek

Chetm, pazdziernik 2014

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego, (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 roku),

o$wiadczam, ze opracowany przeze mnie projekt zagospodarowania terenu na zadaniu: ,Budowa
chodnika w miejscowosci Skokowa wzdtuz drogi wojewodzkiej 342°, opracowanego dla Gminy Prusice zostat
sporzadzony zgodnie z umowg nr ZP.272.1.47.253.2012 z dnia 06.12.2012 oraz obowigzujacymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy: mgr inz. Stanistaw Matusz

Chetm, pazdziernik 2014
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego, (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 roku),

o$wiadczam, ze opracowany przeze mnie projekt zagospodarowania terenu na zadaniu: ,Budowa
chodnika w miejscowosci Skokowa wzdtuz drogi wojewodzkiej 342°, opracowanego dla Gminy Prusice zostat
sporzadzony zgodnie z umowg nr ZP.272.1.47.253.2012 z dnia 06.12.2012 oraz obowigzujacymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Marcin Dudek

Chetm, pazdziernik 2014

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego, (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 roku),

o$wiadczam, ze opracowany przeze mnie projekt zagospodarowania terenu na zadaniu: ,Budowa
chodnika w miejscowosci Skokowa wzdtuz drogi wojewodzkiej 342°, opracowanego dla Gminy Prusice zostat
sporzadzony zgodnie z umowg nr ZP.272.1.47.253.2012 z dnia 06.12.2012 oraz obowigzujacymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy: mgr inz. Jakub Mielcarek

Chetm, pazdziernik 2014
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St DOLNOSLASKA

il ; OKREGOWA
‘l\\‘ﬁ. z B A
e Vo INZYNIEROWY

[ BUDOWNICTVUA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

OKK 7131-312/2013113 Wroclaw, dnia 16 grudnia 2013

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architeltén
inynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U, z 2001r. Nr 5 poz. 42, zpoin. zm), art12 ust 2
art 13 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz.U. z 2010
Nr243, poz 1623, z poén. zm ) craz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 20051, 0 zmianie ustawy Prawo budowlans
oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) | § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministr:
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnyeh funkeji  technicznyct
w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578, z pdZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spemnione warunki w zakrasic
przygotowania zawodowego ofaz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Jakub Jan Mielcarek

inzynier z kierunku elekirotechnika
urodzony dnia 17 czerwca 1976 r. w Krotoszynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 341/D0$13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

Pan Jakub Jan Mielcarek jest uprawniony:

W specjalnogci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacli i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art 12 ust 1 pkt1 iart 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

wzwiazky z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005, o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zm|an|é

niekidryeh innych ustaw | §24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005

w sprawle samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2008r. Nr 96, poz 817) - do

1) pr obiektu takisgo jak: sieci, instalacie | urzadzenia elekiryczne
| elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe: sleci trakeyjne wraz z urzadzeniami
do zasilania | sterowania,

2) sprawdzania projekiow budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

g) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

ez w wi i

P

Na poﬁ§tawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
sanjndzrelnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaja do sporzadzania
_r.imjekléw zagospodarowania dziafki lub lerenu w zakresie specjalnosci instalacyjinej w zakresie sieci
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych. '
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ubezpieczenie od cdpowiedzialnosc cywilnej.

Nin

dczenie jest waine od 2014-02-01 do 2015-01-31.

iejsze zaswia

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inéynierow Budownictwa i posiada wymagane

Pan Jakub Jan Mielcarek o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0013/14

adres zamieszkania ul. Gajowicka 144/9, 53-332 Wroctaw

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i1 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-11 roku przez:

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dalnoslaskie] Okrggowe] Izby Inzynierdw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoldéw z postgpowania Qo Oraz z przep zonego egzaminu stwierdza,
2e Pan Jakub Jan Mielcarek posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | prakiyke zawodowg oraz uzyskal
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnied budowlanych w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elekirycznych i elek Yy y do pr lia bez
ograniczen
Pouczenie
1. Zgodnie zar. 12 wst 7 whw ustawy Prawo — podstawg do ia sar v funkeji
fechniczaych w busdownictwie stancwi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownege Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwe] izby 4 . POt

wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim ferminem waznosc
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajows| Komisli K j Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisjl Kwalifikacyjnej DOIIE we Wrockawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgezenia,

~

Sklad orzekajgey OKK

DOLMDST
Otrzymuja: Zns ey
1. Pan Jakub Jan Miglcarek £Prol. ¥ ing. Kazin i
UL Gajowicka 144/8 B [
53-322 Wrockaw ol tr in2. Kazimikrs Coapliiski
2. Okregowa Rada Izby i
3. Glowny Inspeklor 2. drinz. Zofia Zwietzchowska

Nadzom Budowlanego

4. ala 3, mgr inz. Maigorzata’ Wikolajewska-

Janiaczyk -
)

ru weryfikacyineso ZarAmcoen ne

iU moZne sprawdzic 28 pemocy nuame

{Zgodniz art. 5 ust 2 ustawy 1 drés 15 wrzsesnia 2001 r. 0 podpisiz elektroniczrym [Dz. U, 2001 Nr 430 por. 1430) dane w pastad

sisktronicine) apatrzons bezniecnym podpisem elektranicznym weryfikowanym arzy pomocy wainezo kwaifikowanezo certyficaty s3

=Ty

od wigizdem siutide prvwnych dokumentom cosbrzonym podaisami whasnorgczmymi.)

stronie Polskiej lzby Infyrieriw Budownictwa www.giiborg.al lub kontaktujge sig  biurem whasciwe] Ckregowe] l2by Infynieraw

Budownictan.

i darych W nini

14 P

Eugeniusz Hotala, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskie] Okregowe] izby Infynierdw Budownictwa.
riwnowaine o
v
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Biuro Opracowywania Programow i Projektoéw Inzynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek 11



TOM A.1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ogodlne

1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestyciji jest rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 342 od km 35+741,91 do km 36+491,24
na zadaniu "Budowa chodnika w miejscowo$ci Skokowa wzdtuz drogi wojewddzkiej 342" o dtugosci ok.
749,33m.

1.2. Adres inwestycji
Projektowana inwestycja przebiega¢ bedzie przez grunty bedace we wiadaniu Inwestora, wykaz

dziatek przedstawiono nizej (tabela 1).

Opis Numer dziatki Obreb
Wykaz dziatek
bedacych we 312/4; 313/2; 348; 243/2; Skokowa
wiadaniu Inwestora

Tabela 1 Wykaz dziatek bedacych we wiadaniu Inwestora

Projektowana inwestycja przebiega¢ bedzie rowniez przez grunty nie bedace we wiadaniu Inwestora.
Dziatki przewidziane do zajecia pod projektowany pas drogowy przedstawiono nizej (tabela 2).

Opis Numer dziatki (Numer dziatki po podziale) Obreb
156 (156/2, 156/1);
207/8 (207/10, 207/9);
208/3 (208/6, 208/5)
23239/9 (239/13; 239/12);
240/1 (240/4; 240/3);
242 (242/2; 242/1);
355/1 (355/8; 355/7);

356 (356/2; 356/1);
357 (35712; 357/1);
Wykaz dziatek 359 (359/2; 359/1);
przeznaczonych do 360/6 (360/15 0/15 :360/14); 0021 Skokowa
podziatu 330 (330/2; 330/1);
329/5 3 3 329/12);

(329113
329/4 (329111; 329/10);
329/2 (329/9 29/9 329/8);
329/1 (329/7; 329/6);
327/1 (32714; 327/3);
322 (322/2; 32211);
321 (321/2; 321/1);
320/2 (320/32; 320/31);
318/2 (318/4; 318/3);

Wykaz dziatek
przeznaczonych do 224117

wykupu w catosci

Tabela 2 Wykaz dziatek nie bedacych we wiadaniu Inwestora, przeznaczonych do podziatu
1 Pogrubiony i podkreslony nr dziatki oznacza dziatke przeznaczong do zajecia pod pas drogowy w drodze decyzji o zezwoleniu na

realizacje inwestycji drogowe;.

0021 Skokowa
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Dziatki prywatne objete obowigzkiem przebudowy istniejacych sieci uzbrojenia terenu i przebudowy
drég innych kategorii zgodnie z art. 11f ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych oraz dziatki dla ktdrych uzyskano zgode wiascicieli i sporzadzono stosowne
o$wiadczenie przedstawiono ponizej (tabela 3).
Opis Numer dziatki Obreb
314/2; 315/2;
321/1 (dziatka powstata z podziatu dziatki 321);
322/1 (dziatka powstata z podziatu dziatki 322);
324/4; 325/5;

329/6 (dziatka powstata z podziatu dziatki 329/1);
329/8 (dziatka powstata z podziatu dziatki 329/2);
Wykaz dziatek pod | 399/10 (dziatka powstata z podziatu dzialki 329/4) 0021
Czasowe zajgcie terenu | 59915 (zialka powstata z podziatu dziatki 329/5): Skokowa

359/1 (dziatka powstata z podziatu dziatki 359);
358; 243/1; 240/3 (dziatka powstata z podziatu dziatki 240/1);
23917
224/16; 216/7; 212/1; 210;
207/9 (dziatka powstata z podziatu dziatki 207/8);
157; 156/1 (dziatka powstata z podziatu dziatki 156);
Tabela 3 Wykaz dziatek objetych obowiazkiem przebudowy drdég innych kategorii oraz przebudowy istniejacych
siecl.
1.3. Podstawa opracowania projektu

[1]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 roku),

[2]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 roku, poz. 462),

[3]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 63, poz. 735),

[4]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr
120 poz. 1126)

[5]. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25 poz. 133)

[6]. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 1985r. Nr 14 poz. 60
wraz z pdzniejszymi zmianami)

[7]. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Prawo o ruchu drogowym ( Dz.
U.z1997r. Nr 98 poz. 602, wraz z pdzniejszymi zmianami),

[8]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U.z 2003 r. Nr 177 poz. 1729),

[9]. Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002r. Nr 170 poz.1393)

[10]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220 poz. 2181)
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[11]. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2001r. N.62 poz. 627, wraz
z pdzniejszymi zmianami),

[12]. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2004r. w sprawie okre$lenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegdtowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004r.)

[13]. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001r. Nr 115 poz. 1229 wraz
z pdzniejszymi zmianami),

[14]. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 1989r. Nr 30 poz. 163
wraz z pdzniejszymi zmianami),

[15]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa
i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomosci (Dz.
U. Nr 45 poz. 453),

[16]. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie
ewidencji gruntow i budynkow Dz. U. Nr 38 poz. 455,

[17]. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej. (Dz. U. Nr 38 poz. 455),

[18]. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie
zgtaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systeméw i przechowywania
kopii zabezpieczajacych bazy danych, a takze ogdlnych warunkéw uméw o udostepnianie tych baz.
(Dz. U. Nr 78 poz. 837),

[19]. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r. w sprawie
standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacii
o terenie (Dz. U. z dnia 12 kwietnia 1999r.)

[20]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z 2004r . Nr 130 poz. 1389),

[21]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072),

[22]. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdInych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721 z pdzniejszymi zmianami),

[23]. Aktualnie obowigzujgce normy techniczne oraz wytyczne projektowania,

[24]. R. Edel — ,Odwodnienie drog”, WKit. Warszawa 2006,

[25]. Mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

[26]. Umowa nr ZP.272.1.47.253.2012z dnia 06.12.2012.

1.4. Inwestor

Dolnoslaski Stuzba Drdg i Kolei we Wroctawiu
ul. Krakowska 28
50-425 Wroctaw

1.5. Zamawiajacy

Gmina Prusice
ul. Rynek 1
55-110 Prusice
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1.6. Zespot projektowy

PROJEKT OPRACOWANY PRZEZ:
Biuro Opracowywania Programow i Projektoéw Inzynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek
ul. Matejki 7
22-100 Chetm

Funkcja Branza Imie i Nazwisko Nr uprawnien Nr ewidencyjny
Projektant Drogowa mgr inz. Marcin Dobek LUB/0217/PWOD/05 LUB/BD/0081/06
Projektant Elektryczna mgr inz. Marcin Dudek 506/01/DUW WKP/IE/6852/02
Sprawdzajacy Drogowa mgr inz. Stanistaw Matusz LUB/0212/POOD/05 LUB/BD/1806/01
Sprawdzajacy | Elektryczna mgr inz. Jakub Mielcarek 341/D0S/13 DOS/IE/0013/14

Tabela 4 Zespot projektowy

2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z oméwieniem przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiérek
w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

2.1. Ogolna charakterystyka zagospodarowania terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Skokowa, gmina Prusice, powiat
Trzebnicki, wojewddztwo dolnoslaskie.
2.1.1. Zagospodarowanie terenu
W miejscu planowanej inwestycji zlokalizowana jest droga wojewoddzka nr 342 ktora przechodzi przez
centrum miejscowosci Skokowa. W km 36+400 znajduije sie przejazd kolejowy. Droga od poczatku opracowania
do skrzyzowania z ul. Zbozowg posiada nawierzchnie brukowg o szerokosci 5,5+6,0m ograniczona
kraweznikiem betonowym z chodnikami jedno lub obustronnymi z kostki betonowej i ptytek betonowych
o szeroko$ci 0,5+1,2m. Na pozostatej czesci inwestycji droga posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci
5,5+6,0m z poboczami gruntowymi 0,5+1,2m.
2.1.2. Zadrzewienie
W pasie drogi wojewodzkiej w rejonie miejscowosci znajduje sie gtownie zielert przydomowa, ro$liny
ozdobne.
2.1.3. Urzadzenia uzbrojenia terenu
W pasie drogi wojewddzkiej zlokalizowane sg sieci: wodociggowa, teletechniczna, melioracyjna,
elektroenergetyczna. Od wszystkich gestoréw sieci uzbrojenia terenu uzyskano warunki lub uzgodnienia
branzowe.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, ukfad
komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztaftowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

Inwestycja swym zakresem bedzie obejmowac:
e Budowe chodnikow wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 342,
e Przebudowe zjazdow indywidualnych,
e Przebudowe przepustow,
e Przebudowe sieci elektrycznej kolidujacej z projektowanym chodnikiem,
e Przebudowe skrzyzowan z drogami powiatowymi i gminnymi,
o Wykonanie lokalnych poszerzen jezdni,
e Budowe zatok autobusowych wraz z wiatami,
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e Regulacje wysoko$ciowa przykryw studni telekomunikacyjnych,

e Regulacje wysoko$ciowa przykryw studni kanalizacji sanitarnej,

e Budowe systemu odwodnienia korpusu drogowego (réw kryty),
Catkowita dtugos¢ planowej inwestycji wynosi okolo 750 m.

3.1. Zalozenia projektowe

Lokalizacje, wymiary oraz parametry techniczne projektowanych elementéw przyjeto zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i wskazano nizej:

L.p. | Parametr Opis
1. Klasa drogi G
2 Grupa no$nosci podtoza G1/G2
3. Gteboko$¢ przemarzania gruntu hz =1,00m,
4 Przekrdj drogi - potuliczny z jednostronnymi chodnikami
- uliczny z obustronnymi chodnikami.
5. Spadki  poprzeczny  chodnika, | - jednostronny 2% w kierunku jezdni,
Sciezki rowerowej
6. Chodniki - szer. 2.0m przy jezdni,
- szer. 1.5m oddzielonych od jezdni,
7. Skarpy - uksztattowane w spadku 1:1,5
8. Odwodnienie - powierzchniowe,
- rowy kryte,
9. Przej$cia dla pieszych, przejazd dla | - na projektowanym odcinku w okolicach przej$¢ dla pieszych
rowerzystow oraz przejazdow dla rowerzystow zaprojektowano krawezniki

obnizone do wysokosci 2 cm powyzej krawedzi jezdni w celu
umozliwienia osobom niepetnosprawnym i rowerzystom
swobodnego poruszania si¢ po projektowanych chodnikach,
Sciezkach rowerowych, ciggach pieszo-rowerowych

10. | Zjazdy - indywidualne: z kostki brukowej o szeroko$¢ 4,00m
ze skosem 1:1,
11. | Skrzyzowania km 35+919,37 | Zwykte SP | Wytukowanie SP SL
R=10m R=10m
km 36+108,20 | Zwykte SP | Wytukowanie SP  SL
R=8m R=8m
km 36+218,13 | Zwykte SL | Wytukowanie SP  SL
R=6m R=6m
km 36+227,95 | Zwykte SP | Wytukowanie SP  SL
R=6m R=6m

Tabela 5 Parametry techniczne projektowanej drogi rowerowej oraz chodnika.
3.2. Forma i funkcja projektowanych obiektéw drogowych

3.2.1. Branza drogowa

3.2.1.1. Rozbiorki
Na podstawie przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych przyjeto w projekcie rozbidrki istniejacych
elementéw: chodnikéw, zjazdow, jezdni, przepustow, kolizyjnych odcinkdéw ogrodzen w celu dostosowania do
projektowanych rozwigzan sytuacyjno - wysokosciowych.

3.2.1.2. Znaki geodezyjne
Nalezyte zabezpieczenie znakéw geodezyjnych znajdujacych sie na placu budowy w okresie trwania
robot budowlanych nalezy do obowigzkow kierownika budowy. Przed przystapieniem do rob6t budowlanych
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wykonawca zobowigzany jest do odszukania i widocznego oznakowania wszystkich znakéw panstwowej
osnowy geodezyjnej. Obowigzkiem wykonawczy jest ochrona znakéw nr 1092, 1093, 1095, 1087, 1022, 1822,
1017 (trwale stabilizowanych) przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem i naruszeniem w trakcie prowadzenia
robot. Jezeli w trakcie prowadzenia robot okaze sie ze znaki geodezyjne ulegly zniszczeniu, uszkodzeniu lub/i
przemieszczeniu wykonawca jest zobowigzany do ich wznowienia lub przeniesienia.

3.2.2. Powigzanie z istniejaca siecia drogowa

W strefie projektowanej inwestycji wystepuije siec drog:
e Droga powiatowa nr 1350D (ul. Prusicka),
e Ul Strazacka (droga gminna),
e Ul Zbozowa (droga gminna),
e Ul takowa (droga gminna),
3.2.3. Ruch pieszy

Na odcinku 35+741,89 do km 36+300 DW 342 zaplanowano wykonanie chodnikéw obustronnych
dowigzanych do krawedzi jezdni o szerokosci 2,00m z kostki betonowej szarej z miejscowymi zmianami na
opaske o roznej szeroko$ci z kostki betonowej w miejscach zblizenia do istniejacych budynkow.

Na odcinku od 36+300 do 36+472,13 DW 342 projektuje sie chodnik jednostronny (strona lewa)
dowigzany do krawedzi jezdni i powigzany z projektowang przebudowa przejazdu kolejowego.

Odcinek od km 36+472,13 do km 36+491,24 DW 342 planuje sie wykona¢ o chodniku jednostronnym
(strona lewa) o szeroko$ci 1,5m z kostki betonowej, oddzielonego od krawedzi jezdni pasem zieleni o zmiennej
szerokosci.

3.3. Infrastruktura techniczna

3.3.1. Budowa chodnikow

Projektowany chodnik zlokalizowany jest w miejscowo$ci Skokowa przy drodze wojewddzkiej nr 342.
Ciag pieszy zaprojektowano z kostki betonowej szarej o spadku w kierunku istniejacej jezdni o szeroko$ci 2,00m
przy krawedzi jezdni i 1,50m oddzielony od jezdni pasem zieleni. Zaplanowano wykona¢ chodnik o dt. Okoto
750m.

3.3.2. Zjazdy

Przewiduje sie wykonanie zjazdow publicznych o szer. 5,0m, z wytukowaniem potaczenia
Z nawierzchnig jezdni promieniem R=5,00m. Nawierzchnia zjazdéw w granicy pasa drogowego wykonana
z betonu asfaltowego. Pochylenie podtuzne zgodne z Dz. U. Nr 43 poz. 430 (,pochylenie podtuzne zjazdu nie
wieksze niz 5% na odcinku 7m, a na dalszym odcinku - nie wigksze niz 12%")
Przewiduje sie wykonanie zjazdow indywidualnych o szer. 4,0m z kostki betonowej grafitowej do
granicy pasa drogowego i wykonczone skosem 1:1. Pochylenie podtuzne zgodne z Dz. U. Nr 43 poz. 430
(,pochylenie podtuzne zjazdu nie wigksze niz 5% na odcinku 5m, a na dalszym odcinku - nie wigksze niz 15%").
3.3.3. Poszerzenia jezdni
W celu dostosowania szerokosci istniejacej jezdni do parametréw zawartych w Dz. U. 43 poz. 430
nalezy przebudowac jezdnie poprzez jej poszerzenie w miejscach wskazanych na rysunkach 1.1-1.2.
3.3.4. Przebudowa skrzyzowan
W km 35+919,37 DW 342 po stronie prawej skorygowano przebieg skrzyzowania z ul. Prusicka.
Skrzyzowanie zaprojektowano jako zwykte. Zastosowano fuk poziomy o promieniu R=40m. W obrebie
skrzyzowania ul. Prusickg zaprojektowano jezdnie o szerokosci 6,0m i zastosowano wyokraglenia za pomocg
tukéw kotowych o promieniu R=10m. Przy skrzyzowaniu zaplanowano chodnik oddzielony od krawedzi jezdni
pasem zieleni o zmiennej szerokosci oraz przejScie dla pieszych o szeroko$ci 4,0m.
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W km 36+108,20 DW 342 po stronie prawej skorygowano przebieg skrzyzowania z ul. Strazacka.
Skrzyzowanie zaprojektowano jako zwykte. W obrebie skrzyzowania ul. Strazackg zaprojektowano jezdnie
0 szerokosci 5,0m i zastosowano wyokraglenia za pomocg tukéw kotowych o promieniu R=8m. Przy
skrzyzowaniu zaplanowano chodnik oraz obnizony krawezniki o dt. 4,0m umozliwiajace przejScie pieszym przez
jezdnie.

W km 36+218,13 DW 342 po stronie lewej skorygowano przebieg skrzyzowania z ul. Zbozowa.
Skrzyzowanie zaprojektowano jako zwykte. W obrebie skrzyzowania ul. Zbozowg zaprojektowano jezdnie o
szerokosci 6,0m i zastosowano wyokraglenia za pomocg tukéw kotowych o promieniu R=6m. Przebudowe
dowigzano do istniejgcej jezdni w granicach istniejacego pasa drogowego.

W km 36+227,95 DW 342 po stronie prawej skorygowano przebieg skrzyzowania z ul. takowa.
Skrzyzowanie zaprojektowano jako zwykte. Zastosowano tuk poziomy o promieniu R=20m. W obrebie
skrzyzowania z droggq gminng zaprojektowano jezdnie o szeroko$ci 5,0m i zastosowano wyokraglenia za
pomocg tukdw kotowych o promieniu R=6m. Przy skrzyzowaniu zaplanowano chodnik oraz obnizony krawezniki
o dt. 4,0m umozliwiajace przejscie pieszym przez jezdnie.

3.3.5. Odwodnienie

3.3.5.1. Row kryty (kanalizacja deszczowa)

Od km 35+820.00 do km 36+305.93 planuje sie wykonanie rowu krytego z rur betonowych o $rednicy
@500 wraz ze studniami rewizyjnymi z kregow zelbetowych @1200 z betonu klasy C45/55, woda odprowadzana
bedzie z jezdni za pomocg wpustow deszczowych umieszczonych na betonowych studzienkach wpustowych
@600 i nastepnie do rowu krytego przy pomocy przykanalikéw o Srednicy @200 i dalej do istniejacego przepustu
oraz rowu melioracyjnego.

W km 36+487.17 po stronie lewe] zaprojektowano wpust deszczowy umieszczony na betonowej
studzience wpustowej @600 z ktdrego woda odprowadzana bedzie przy pomocy przykanalika o $rednicy @200
do projektowanej w innym etapie dokumentaciji studni rewizyjnej oraz kolektora deszczowego (wg odrebnej
decyzji o pozwoleniu na budowe) i dalej do istniejacej kanalizacii.

Pod kolektorem z rur betonowych na catej jego dtugosci przewiduje sie wykonanie fawy
fundamentowej z mieszanki zwirowo — piaskowej 0/31,5 o gr. 15cm. Studnie rewizyjne nalezy osadza¢ na
podsypce z kruszywa naturalnego 0/31,5 gr. 10cm oraz tawie betonowej C12/15 gr. 15cm

3.3.5.2. Obiekty inzynierskie
W km 36+012 projektuje sie przebudowe istniejacego przepustu polegajaca na wydtuzeniu istniejacej
ramy zelbetowej. Obiekt inzynierski projektuje sie o Swietle 1,5x1,5m i tacznej dtugosci 17,80m. Planuje
rozbiorke istniejgcych $cianek czotowych i wydtuzenie przepustu po 3,0m w obie strony. Na wlocie i wylocie
zaprojektowano Scianki czotowe zelbetowe oraz umocnieni brukiem gr. 16+20cm o dt. 3,0m zakorczone
palisada z kotkdw drewnianych.

3.3.6. Zabezpieczenie nasypu

W rejonie przejazdu kolejowego od km 36+444,50 do km 36+455,50 po stronie lewej w celu
ograniczenia wejScia na dziatki obce zaprojektowano umocnienie skarpy z drobnowymiarowych,
prefabrykowanych elementéw betonowych zwigzanych z gruntem za pomocg georusztu z polietylenu. Podobne
rozwigzanie zastosowano w km 36+441,09 w rejonie przejscia dla pieszych po stronie prawej. taczna dtugosé
projektowanego wzmocnienia wynosi 19mb.

3.3.7. Bariery ochronne
W celu poprawy bezpieczenstwa pieszych, w miejscach wystepowania wysokich skarp planuje sie
wykonanie barier ochronnych typu U-12a w kolorze grafitowym: po stronie prawej od km 35+983.69 do km

36+038.81, 36+439.08 do km 36+442.91, a takze po stronie lewej od km 35+983.26 do km 36+014.74,
36+266.90 do km 36+334.25, od km 36+436.58 do km 36+491.24.
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3.3.8. Ogrodzenia
W celu realizacji inwestycji niezbedna jest rozbiorka istniejacych ogrodzen bedacych w kolizji przy
drodze wojewddzkiej nr 342. Laczna dt. Ogrodzen do przestawienia to 490mb.
3.3.9. Budowa zatok autobusowych

Planowana inwestycja drogowa zmienia istniejacg komunikacje zbiorowg. Obstuga odbywaé bedzie
sie poprzez nowoprojektowane zatoki autobusowe o krawedzi zatrzymania réwnej 20,00m i szerokosci 3,0m ze
skosem wyjazdowym z drogi 1:8 oraz skosem wjazdowym na droge 1:4, o nawierzchni wykonanej z kostki
betonowej. Zatoki zlokalizowano w nastepujacych kilometrazach:

o 35+779,21 po stronie lewej drogi,
Ponadto planuje sie wyznaczenie miejsc postoju autobuséw za pomoca linii P17 w kilometrazach:
o 35+854,22 po stronie prawej drogi,
e 36+186,80 po stronie lewej drogi,
o 36+262,55 po stronie prawej drogi.
3.3.10. Przejazd kolejowy

W km 36+400 DW 342 zlokalizowany jest istniejacy przejazd kolejowy. Zgodnie z informacjami
uzyskanymi od Inwestora planowana jest jego przebudowa i stanowi ona odrebng dokumentacje projektowa,
W zwigzku z powyzszym zaplanowano dowigzanie do wskazanej przebudowy przejazdu kolejowego i
uzgodniono zaproponowane rozwigzanie z Biurem Projektéow Systra S.A. Planowana rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 342 nie ingeruje w istniejacy pas kolejowy, jednak elementy projektowane znajdujg sie w
bliskiej odlegtosci od pasa kolejowego. W zwigzku z powyzszym uzyskano odstepstwo od przepiséw
budowlanych w zakresie wykonywania robét ziemnych w bliskiej odlegtosci od pasa kolejowego

3.3.11. Sie¢ wodociagowa

Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na istniejacg sie¢ wodociggowa, nie zachodzi
potrzeba przebudowy sieci.

3.3.12. Sie¢ gazowa

Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na istniejacq sie¢ gazowa, nie zachodzi potrzeba
przebudowy sieci.

3.3.13. Sie¢ telekomunikacyjna

Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na istniejacg sie¢ telekomunikacyjng, nie zachodzi
potrzeba przebudowy sieci. Nalezy jedynie dokona¢ regulaciji wysoko$ciowej przykryw studni.

3.3.14. Sie¢ elektryczna

Planowana inwestycja koliduje z istniejaca siecig elektryczna. Projekt przewiduje przebudowe
istniejacej sieci elektrycznej napowietrznej i doziemnej. W ramach inwestycji planuje sie przebudowac 3 skrzynki
przytaczeniowe, 13 stupdw oraz 30mb linii doziemnej. Planuje sie réwniez wykona¢ zabezpieczenia linii
doziemnych w miejscach wskazanych w czesci rysunkowe;.

3.4. Zagospodarowanie zieleni

Projekt przewiduje wycinke istniejacych drzew zakrzewien kolidujacych z planowang inwestycja.
W ramach powyzszego opracowana zostat wykonany plan wyrebu, ktory stanowi integralng cze$¢ dokumentacii
projektowe;.

Wycinka zieleni zostata ograniczona do minimum i nie obejmuje gatunkéw chronionych lub
zabytkowych. Nie przewiduje sie obowigzku uzyskiwania odrebnego pozwolenia na wycinke w przypadku
realizacji inwestycji w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczeg6towych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2008 roku Nr 193, poz. 1194 z pdzniejszymi
zmianami) zgodnie z art. 21. pkt. 2.
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4. Zestawienie danych charakterystycznych zagospodarowanie terenu

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy
projektowanych i adaptowanych obiektow budowlanych, powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikdw, powierzchnia zieleni oraz
innych czesci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub
decyzjag o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezZeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym;

Dokumentacja techniczna przewiduje nastepujace elementy zagospodarowania.

L.p. | Opis | Obmiar
1. | Powierzchnie projektowanych elementow
Nawierzchnia z bruku 283 m?
Nawierzchnia z betonu asfaltowego na poszerzeniu jezdni 151 m?
Nawierzchnia z betonu asfaltowego na skrzyzowaniach 301 m?
Zatoki autobusowe 115 m?
Chodniki oraz opaski 1572 m2
Dostepno$ci komunikacyjne do poses;ji z kostki betonowej 511 m?
2. | Dhlugosci projektowanych elementow
Krawezniki betonowe 20x30cm 1423 mb
Krawezniki betonowe 15x30 cm 290 mb
Krawezniki granitowe 15x30 cm 62 mb
Obrzeza betonowe 1077 mb
Umocnienie drobnowymiarowymi bloczkami 19 mb
Bariera ochronna U-12a 194 mb
3. | llosci projektowanych elementéw rowu krytego
Diugos¢ rowow krytych (kolektoréw deszczowych @500) 430 mb
Diugos¢ przykanalikdw 204 mb
llos¢ studni wpustowych 33 szt.
llos¢ studni rewizyjnych 19 szt.
4. | llosci projektowanych elementdw sieci elektrycznej
Diugos¢ linii napowietrznej 590 mb
Dtugos¢ linii doziemnej 30 mb
llos¢ skrzynek przytaczeniowych 3 szt.
llo$¢ stupow 13 szt.

Tabela 6 Zestawienie charakterystyki inwestycji

5. Dane o terenie na ktérym jest projektowany obiekt budowlany

Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy
podlegajg ochronie na podstawie ustaler migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

5.1. Plan zagospodarowania terenu

Planowana inwestycja znajduje sie na terenach objetych miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Ustalenia przeznaczenia terenu i warunkéw zabudowy przedstawia uchwata Rady Miasta i
Gminy Prusice nr LI/300/05 z dnia 21 marca 2005r.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren

Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gémiczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu
gorniczego;

W sasiedztwie planowanej inwestycji nie wystepuija tereny gornicze.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
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projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

7.1. Halas drogowy na etapie prowadzenia robdt

Planowana inwestycja ze wzgledu na charakter prac, jakie majg by¢ wykonane z zakresie branz nie
wptynie negatywnie na warunki hatasowe w bezposrednim sasiedztwie inwestycji.
Prowadzenie prac budowlano — montazowych spowoduje okresowo zwiekszenie emisji hafasu.
Gtéwnymi zrodtami emisji hatasu podczas budowy beda;
e Prace budowlano — montazowe na projektowanym odcinku,
e Praca sprzetu transportowego oraz technicznego (koparki, tadowarki, rowniarki i inne),
Ze wzgledu na okresowo$¢ emisji hatasu emitowanego ograniczy si¢ do rejonu prowadzonych prac.
Biorac pod uwage fakt, Ze w celu przeprowadzenia robét nalezy uzy¢ do tego niezbednego sprzetu nalezy
stwierdzi¢, ze nie ma mozliwo$ci ograniczenia emisji hatasu na tym etapie robot.
Charakter emisji hatasu bedzie:
¢ Punktowy — pojedyncze maszyny,
e Okresowy — czas trwania budowy.
Emisja hatasu moze by¢ ucigzliwa podczas prowadzenia robot wytacznie w bezposrednio przylegte;
strefie zabudowy mieszkalne;.
Dlatego prace budowlane lub remontowe w poblizu zabudowy mieszkalnej odbywaé sie moga tylko
W ciagu dnia (tj. od godz. 6% do godz. 22%0).
Na etapie wykonywania prac budowlanych emisja drgan mechanicznych moze wystepowac w zwigzku
z pracq sprzetu i zageszczarek. Ucigzliwos¢ zwigzana z prowadzonymi robotami bedzie miata wiec charakter
okresowy tj. w okresie wykonywania robot.

7.2. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego

Zasadniczym kryterium oceny oddziatywania projektowanej inwestycji drogowej na powietrze
atmosferyczne jest dotrzymywanie warunkéw stezer dopuszczalnych zanieczyszczeh w powietrzu, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 06.06.2002 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw niektérych
substancji w powietrzu, alarmowych pozioméw niektérych substancji w powietrzu oraz margineséw tolerancji dla
dopuszczalnych poziomoéw niektorych substancii.

Planowane przedsiewziecie nie wplynie na zwiekszenie zanieczyszczenia powietrza w strefie
inwestycji i bedzie miato charakter okresowy.

7.3. Zanieczyszczenie wod powierzchniowych i podziemnych

Nie przewiduje sie przekroczen dopuszczalnych stezen weglowodoréw ropopochodnych w wodach
opadowych sptywajgcych z drogi wojewodzkiej.

Ze wzgledu na charakter inwestycji (brak posadowienia na wigkszych gteboko$ciach) nie wystapig
niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu na warunki geologiczne i wody podziemne.

Projektowany system odwodnienia powierzchniowego uchroni wody podziemne i powierzchniowe
przed zanieczyszczeniem.

7.4. Zdrowie ludzi

Inwestycja drogowa nie wptywa niekorzystnie na bezpieczenstwo kierowcdw, pasazerdw, pieszych
oraz innych uczestnikow ruchu drogowego.

Planowana przedsiewziecie ostatecznie bedzie miato pozytywny wptyw na poprawe bezpieczenstwa
ruchu drogowego dla uzytkownikow drogi, pieszych i okolicznych mieszkafcow. Bedzie realizowane to przez
budowe chodnikéw, poszerzenia jezdni, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu oraz wykonanie przej$c¢ dla pieszych.
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1.5. Zanieczyszczenie gleb

Wptyw na powierzchnie terenu zaznaczac bedzie sie najsilniej na tym etapie realizacji przedsiewziecia
w zwigzku z wykonywaniem czynnosci budowlanych dojdzie do realizacji réznorodnych robét ziemnych
w miejscach budowy poszczegdlnych elementdéw konstrukcyjnych.

Powierzchnia ziemi bedzie:

e narazona na odksztatcenia gornej powierzchni terenu (m. in. okresowy ruch maszyn

budowlanych),

¢ |okalne zanieczyszczenia (teren budowy),

e |okalne zanieczyszczenia marginalne substancjami szkodliwymi towarzyszacymi pracy sprzetu

technicznego i maszyn.

W celu szczegdlnej ochrony gleby nalezy ograniczyé do minimum pracy sprzetu budowlanego
na terenach nieprzeznaczonych pod budowe. Dla ochrony gleby nalezy przewidzie¢ gromadzenie zdjetej
warstwy wierzchniej gruntu (humus) w przypadkach niezbednego ksztattowania powierzchni terenu w celu
powtdrnego wykorzystania do darniowania podczas procesu rekultywacii.

Na czas budowy wystapi konieczno$¢ zajecia dodatkowego terenu pod zaplecze budowy, baze
materiatowg oraz pod place. Wszystkie sklady materiatdw i paliw muszg by¢ uszczelnienie w celu
zabezpieczenia $rodowiska gruntowo — wodnego.

Ze wzgledu na zakres rob6t ziemnych (wykopy oraz nasypy) nalezy roboty ziemne odpowiednio
zorganizowaC W sposOb zapewniajacy zminimalizowanie okresu utrzymywania otwartych wykopdw.
Wyeliminowanie wszelkich negatywnych skutkéw zwigzanych z robotami ziemnymi wymaga przestrzegania
zasad ochrony $rodowiska oraz przepiséw prawa budowlanego.

Skutki pracy ziemnych zminimalizuje natychmiastowa, starannie wykonana rekultywacja terenu
polegajaca na przywréceniu do stanu pierwotnego.

Zmiany i przeksztatcenia ziemi bedg bezposrednio oddziatywaé na powierzchnie ziemi poprzez:

e Fizyczny, trwate zajecie powierzchni ziemi na obszarze przeznaczonym pod planowang budowe,
e Czasowe zmiany uzytkowani czesci terenu wynikajace z zajecia dla obstugi budowy inwestycj,
e Przeksztatcenia struktury powierzchni terenu powodujace trwate lub okresowa zmiany w:
o Budowie geologicznej — okresowe zniszczenie podpowierzchniowych warstw gruntu,
o  Stosunkach wodnych — czasowe lub state przeksztatceni ustalonego kierunku sptywu wéd
opadowych — roztopowych i gruntowych, lokalne zmiany w naturalnym drenazu terenu,
o Zyciu przyrody — flory i fauny,
o Projektowany system odwodnienia powierzchniowego uchroni wody podziemne
i powierzchniowe przed zanieczyszczeniem.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Rozbudowywana droga wojewddzka wraz z towarzyszacq jej infrastrukturg zminimalizuje wystepujace
przed rozbudowg niekorzystne oddziatywanie drogi na ludzi i $rodowisko. Poprawi bezpieczenstwo
uzytkownikéw drogi.

9. Uwzglednienie intereséw oséb trzecich

Projektowana inwestycja bedzie spetniata wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych interesow
0s6b trzecich w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010
roku).
Dotyczy to w szczegdlnosci:
e Zapewnienia dojazdu do poses;ji i gruntow,
e Zapewnienie mozliwodci z Kkorzystania z urzadzen infrastruktury technicznej. Budowa
i przebudowa wszystkich urzadzen uzbrojenia terenu bedzie realizowana zgodnie z zaleceniami
i warunkami technicznymi podanymi przez gestorow sieci,
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e Zapewnienie doptywu $wiatta dziennego do budynkéw mieszkalnych. Zaréwno przebudowywana
droga nie bedg utrudnia¢ doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi,

e Ochrona przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas,

e Ochrona przed zanieczyszczeniem wody i gleby. Wody opadowe z projektowanej drogi bedg
spetniaé wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz
w sprawie substanciji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego,

e Ochrona débr kultury. Wedtug dostepnych informacji, oraz uzgodnien i opinii od Konserwatora
Zabytkéw wykazata, ze przedmiotowe przedsiewziecie znajduje sie na terenie zabytkowego
ukfadu urbanistycznego wsi Skokowa. Zastosowane rozwigzania zostaty uzgodnione
z Wojewodzkim Urzedem Ochrony Zabytkow we Wroctawiu. Stosowna opinia zostata dotgczona
do niniejszej dokumentacii.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Marcin Dobek mgr inz. Stanistaw Matusz
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CZESC RYSUNKOWA
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Spis rysunkéw

Mapa orientacyjny skala 1:10 000 rys. 0.1
Plan zagospodarowania terenu skala 1:500 rys. 1.1-1.2
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