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1. Podstawa Opracowania.

e warunkow technicznych okre$lonych przez wiascicieli sieci uzbrojenia terenu,

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
z 23czerwca 2003r Dz.U. nr 120 poz.1126,

e Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 poz.430 z 14 maja 1999r.,

e Umowa nr 180/1/2012/ZDW z dnia 20.09.2012r.

2. Inwestor.

Dolnoslaski Zarzad Drog i Kolei we Wroctawiu
ul. Krakowska 28
50-425 Wroctaw

3. Zamawiajacy.

Gmina Prusice
ul. Rynek 1
55-110 Prusice

4. Informacja BIOZ.

4.1. Zakres i kolejno$¢ robét

Zakres robdt przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania w nastepujacej
kolejnoSci:
4.1.1. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze.

rozbidrka istniejacej nawierzchni drogi

rozbiorka istniejacych przepustéw pod drogq i zjazdami,
wycinka kolidujgcych drzew,

wytyczenie obiektow,

wykonanie wykopdw,

zabezpieczenie wykopdw.

KoIeJnosc realizacji : a, b, ¢, d, e, f.
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4.1.2. Gtéwne roboty zwigzane z inwestycja.

zdjecie humusu, jego zatadunek i transport,
przebudowa i zabezpieczenie istniejacych sieci uzbrojenia terenu,
budowa rowow krytych,
budowa fundamentow,
utozenie przepustow,
wykonanie $cianek czotowych,
wykonanie nasypow,
budowa chodnikow,
budowa projektowanych zjazdéw,
budowa konstrukcji projektowanych drog oraz poszerzen,
wykonanie umocnienia skarp i dna rowu,
wykonanie oznakowania,
m. uporzadkowanie terenu rob6t.
KolejnoSc¢ realizaciji robét: a, b, ¢, d, e, f, g, h, i, j, k, I, m.

Wymienione roboty nalezy wykonywa¢ przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem oséb
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.
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4.2.

4.3.

Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robét

prace w rejonie skrzyzowan z liniami energetycznymi nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego typu koparka, dzwig, podnosnik oraz pod nadzorem wiasciwych stuzb branzowych
| W sposob zapewniajacy ochrone pracujgcych ludzi,

prace w rejonie wystepujacych skrzyzowan z przewodami wodociggami i telekomunikacyjnymi
wykonywa¢ pod nadzorem wiasciwych stuzb branzowych i w sposéb zapewniajacy ochrone
pracujacych ludzi,

wykonanie wykopow pod rowy kryte i koryto drogowe,

zatadunek, roztadunek, montaz rur - mozliwo$¢ przygniecenia ciezkimi elementami,

prowadzenie robét w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie wystepujacym ruchu drogowym-
wypadki i zdarzenia drogowe,

nieostrozne obchodzenie si¢ ze sprzetem,

zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia sie $cian wykopu,

wpadniecie do wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie sie),

uderzenie pracownika w wykopie spadajaca brytg ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem,

najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody),

prace budowlano — montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy,

wszelkie prace rozbidrkowe, prowadzone zaréwno mechanicznie jak i recznie,

generalnie stosowaC zasade, ze nie wszystkie prace do kofica — szczegOlnie roboty ziemne
w rejonie istniejacych przewoddw infrastruktury technicznej da sie zmechanizowac, czes¢ prac nalezy
wykonywac recznie z petnym rozpoznaniem lokalizacji sieci i zabezpieczeniu ludzi pracujacych w
wykopach.

Instruktaz pracownikow
Pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych

szkoler BHP. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz
na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepujg duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej
niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakorczone egzaminem sprawdzajacym.

Ponadto, bezposrednio przed przystapieniem do realizacji robot zwigzanych z przedmiotowg

inwestycjq nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

4.4.

okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 4.1,

szczegbtowym poinformowaniu pracownikow o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji rob6t
zgodnie z punktem 4.2,

przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezpo$redniego zagrozenia zycia lub zdrowia.

Techniczno - organizacyjne Srodki zapobiegawcze

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujace Srodki:
przeprowadzi¢ wtasciwy instruktaz pracownikdw,
oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem o0s6b postronnych,
stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy
zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikéw, dostawy i miejsca
sktadowania materiatdw budowlanych, zej$cia do wykopow oraz uwzgledni¢ mozliwo$¢ ewentualnej
ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych),
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e wykona¢ umocnienie Scian wykopow (typ konstrukcji dostosowaé do gtebokosci, rodzaju gruntu, czasu
utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem materiatow i innych obcigzen w sasiedztwie
wykopow),

e ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna wykopu,

e przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp, umocnien i zabezpieczen,

e prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb odpowiadajacych za dany
rodzaj sieci,

e Zleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat sygnat dzwigkowy.

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i ewentualne inne szczegdtowe
wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

Projektant:



