Przekréj konstrukcyjny jezdni drogi nr 1319D na odcinkach, gdzie projektuje sie obustronne poszerzenia hawierzchni jezdni

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm

Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa w ilosci 0,4kg/m 2

Warstwa wyréwnawczo-wigzaca (profilujgca)
z betonu asfaltowego AC16W 50/70 w ilosci 100kg/m 2

Skropinie emulsjg asfaltowg w ilosci zalecanej przez producenta geosiatki

Geosiatka dla ruchu KR1-KR2 min. 50/50 z wt6kien szklanych
wstepnie powleczona asfaltem zaktad szer. 0,5m

Skropinie emulsjg asfaltowg w ilosci zalecanej przez producenta geosiatki

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4cm

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 8cm

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tmanego 0/63 gr. 15cm

Przekroj daszkowy

Warstwa $cieralna
z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm

Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg
w ilosci 0,4kg/m?

Warstwa wyréwnawczo-wigzaca (profilujgca)
z betonu asfaltowego AC16W 50/70 w ilosci 100kg/m 2

Czyszczenie nawierzchni i skropienie
emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m?

Istniejgcy uktad warstw nawierzchni drogi powiatowej

skala 1:50

Warstwa kruszywa tamanego 0/31.5 gr. 10cm
stabilizowanego mechanicznie

Korytowanie, podtoze gruntowe profilowane
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Warstwa kruszywa tamanego 0/31.5 gr. 10cm
stabilizowanego mechanicznie

Korytowanie, podtoze gruntowe profilowane

i stabilizowane mechanicznie do min. E ,/E; <= 2,2

Skropinie emulsjg asfaltowg w ilo$ci zalecanej przez
producenta geosiatki

Geosiatka dla ruchu KR1-KR2 min. 50/50 z wt6kien szklanych
wstepnie powleczona asfaltem zaktad szer. 0,5m

Czyszczenie nawierzchni i skropienie emulsjg asfaltowg
w ilosci zalecanej przez producenta geosiatki

Istniejgcy uktad warstw nawierzchni

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm

Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa w ilosci 0,4kg/m 2

Warstwa wyréwnawczo-wigzaca (profilujgca)
z betonu asfaltowego AC16W 50/70 w ilosci 100kg/m 2

Skropinie emulsjg asfaltowg w ilosci zalecanej przez producenta geosiatki

Geosiatka dla ruchu KR1-KR2 min. 50/50 z wt6kien szklanych
wstepnie powleczona asfaltem zaktad szer. 0,5m

Skropinie emulsjg asfaltowg w ilosci zalecanej przez producenta geosiatki

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4cm

Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 8cm

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tmanego 0/63 gr. 15cm

Podtoze gruntowe stabiliozwane do G1, min. E ,>=100MPa, Is>=0,97
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