
KOSZTORY OFERTOWY
Przebudowa drogi powiatowej nr 1366D w Ozorowicach

Lp. Podstawa wy-

ceny

Opis Jedn. miary Ilo�ã Cena

zù

Warto�ã

zù

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

1
d.1 kalk. wùasna

Opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie tymczaso-
wej organizacji ruchu na czas robót

szt 1

2
d.1

KNR 2-01 0119-
03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym

km 0.250

3
d.1

KNR 15-01
0114-03

Rêczne wykoszenie porostów ze skarp rowu m2 (250.00-
63.00)*4.00*
2 =

1496.000
4

d.1
KNR AT-03
0102-03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej
o gr. 7 cm z wywozem materiaùu z rozbiórki na odl. do 1

km - na wù¹czeniach

m2 20.00*5.00 =
100.000

5
d.1

KNR 2-31 0805-
04

Rêczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nie-

regularnej o wysoko�ci 10 cm na podsypce cementowo-

piaskowej - zjazdy nr 8 i 9

m2 20.00+10.00
= 30.000

6
d.1

KNR 2-21 0110-
04

Karczowanie drzew miêkkich o �rednicy pnia 41-65 cm szt. 1

2 Roboty ziemne

7
d.2

KNR 2-01 0206-
02 0214-04 -
analogia

Mechaniczne wykonanie koryta pod poszerzenie na ùu-

kach oraz zjazdach (bez zjazdów nr 8 i 9) - Roboty ziem-

ne wykon.koparkami podsiêbiernymi o poj.ùy¿ki 0.40 m3

w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyùadowczy-

mi na odlegùo�ã 3 km

m3 118.237

8
d.2

KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagêszczenie podùo¿a pod

warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV -
poszerzenie oraz zjazdy (bez nr 8 i 9)

m2 337.180

3 Podbudowa i nawierzchnia

9
d.3

KNR 2-31 0104-
03

Mechanicze wykonanie i zagêszczenie warstwy ods¹-

czaj¹cej na poszerzeniach - grubo�ã warstwy po zag. 10

cm - poszerzenie oraz zjazdy (bez nr 8 i 9)

m2 poz.8 =
337.180

10
d.3

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa ùamanego 0/63 - warstwa dolna

o grubo�ci po zagêszczeniu 15 cm

m2 poz.8 =
337.180

11
d.3

KNR 2-31 0114-
07

Podbudowa z kruszywa ùamanego 0/31,5 - warstwa gór-

na o grubo�ci po zagêszczeniu 8 cm

m2 poz.8 =
337.180

12
d.3

KNR 2-31 1004-
07

Skropienie podbudowy na budowanych zjazdach (bez nr
8 i 9) emulsj¹ asfaltow¹ w ilo�ci 0,51 kg/m2

m2 267.50

13
d.3

KNR 2-31 1004-
06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-
szonej (bitum)

m2 250.00*5.00
= 1250.000

14
d.3

KNR 2-31 1004-
07

Skropienie nawierzchni drogowej oraz podbudowy emul-
sj¹ asfaltow¹ w ilo�ci 0,51 kg/m2 - podbudowa na po-

szerzeniu oraz istniej¹ca nawierzchnia

Krotno�ã = 3

m2 1319.680

15
d.3

KNR 2-31 1107-
02-analogia

Remont uszkodzonej nawierzchni bitumicznej mieszan-
ka min-asfaltow¹ AC 11W

t 5.00

16
d.3

KNNR 6 0108-
02

Wyrównanie istniej¹cej naw. dr. pow. nr 1366D oraz po-

szerzenia mieszank¹ minerano-bitumiczn¹ asfaltow¹ AC

11W  mechaniczne - 50 kg/m2

t (1250.00+
69.68)*0.050

= 65.984
17

d.3
KNNR 6 0308-
01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-
faltowych AC 16W o grubo�ci 4 cm (warstwa wi¹¿¹ca)

m2 poz.14 =
1319.680

18
d.3

KNNR 6 0309-
02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-
faltowych AC 11S o grubo�ci 4 cm (warstwa �cieralna)

m2 poz.14 =
1319.680

4 Roboty wykoñczeniowe

19
d.4

KNR 2-31 0107-
01

Wyrownanie istniej¹cej podbudowy na zjazdach z kostki

kam. mieszank¹ kamienn¹ 0/31.5 z zagêszczeniem me-

chanicznym - �rednia grubo�ã warstwy po zagêszczeniu

do 10 cm - zjazdy nr 8 i 9

m3 30.00*0.10 =
3.000

20
d.4

KNR 2-31 0301-
07

Uùo¿enie kostki na zjazdach nr 8 i 9 - kostka z rozbiórki m2 30.00

21
d.4

KNR 2-31 1402-
05

Mechaniczne �cinanie poboczy o grub. 10 cm m2 (250.00-
63.00)*1.50*
2 = 561.000

22
d.4

KNR 2-31 0114-
05

Uzupeùnienie poboczy mieszanka kamienn¹ 0/31,5 -

grubo�ã po zagêszczeniu 15 cm

m2 (250.00-
63.00)*0.80*
2 = 299.200

23
d.4

KNR 2-31 0702-
01

Przestawienie znaków drogowych

Krotno�ã = 2

szt. 1

24
d.4

KNR 2-31 0702-
01

Ustawienie sùupków drogowych do znakowania progu

zwalniaj¹cego

szt. 2

25
d.4

KNR 2-31 0703-
02

Oznakowanie progu zwalniaj¹cego - Przymocowanie

tablic znaków drogowych A-11a, tabl. T-1, B-33 po 2 szt.

szt. 6

26
d.4 kalk. wùasna

Wykonanie progu zwalniaj¹cego wyspowego z masy

min-asfaltowej AC 11S, dwie wyspy o rozm. 2,00x2,
00x0,075 ka¿da.
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Norma PRO Wersja 4.21 Licencja: 16052 dla zdp

id15937327 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 



Przebudowa drogi powiatowej nr 1366D w Ozorowicach PODSUMOWANIE

CA£Y KOSZTORYS

RAZEM Uprosz-

czone

RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓ£EM
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