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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
(MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT)

Przebudowa drogi powiatowej nr 1367 D wraz z budowg
drogi pieszo
rowerowej od cmentarza do drogi wojewodzkiej nr 342 w m.
Szewce czes$é¢ 2 km 0+790,85 — 1+018,12

. CZESC OPISOWA

1. Woypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego dla Gminy Wisznia Mata

2. Wypis z rejestru gruntow

3. Uprawnienie i Zaswiadczenie z lzby Inzynierow
4. Uzgodnienia

4.1. Zgtoszenie wodno-prawne

4.2. Uzgodnienie z narady koordynacyjne

5. Opis techniczny

IIl. CZESC RYSUNKOWA

CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Orientacja w skali 1:10000
Rys. 2 Plan sytuacyjny cz. 4 w skali 1:500

Rys. 3 Przekroje Charakterystyczne cz.4 w skali 1:50/1:20
Rys. 4 Niweleta cz.4 w skali 1:100/1000
Rys. 5 Profil kanatu cz.4 w skali 1:50/500
Rys. 6 Elementy odwodnienia cz.4 w skali 1:50

Rys. 7 Przekroje poprzeczne cz.4 w skali 1:100

Przebudowa drogi powiatowej nr 1367 D wraz z budowg drogi pieszo
rowerowej od cmentarza do drogi wojewddzkiej nr 342 w m. Szewce czg$¢ 2 km 0+790,85 - 1+018,12






GMINA
Wisznia Mata

R-NP.6727.58.2019.GL Wisznia Mata 09.08.2019 r.

WYPIS I WYRYS

W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.08.2019r. 0 wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego MPZP SZEWCE, zatwierdzonego uchwatg nr
V/XXXVII/208/10, RADY GMINY Wisznia Mata z dnia 28 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Doln.
Nr 150 z dnia 17 sierpnia 2010 r. poz. 2358) dla dziatek nr 407/2, 435, 432, 433, 438 i 174
w obrebie Szewce, gmina Wisznia Mata, w zataczeniu przekazuje wnioskowane dokumenty.

Whioskodawca zwolniony z optaty skarbowej na podstawie art.7 pkt 2, ustawy z dnia 16
listopada 2006r. — 0 optacie skarbowej (j.t.Dz. U. 2018, poz.1044 ze zm.)

W zafgczeniu:

- wyrys i wyrys z planu Zastepca Kierownika
zagospodarowania przestrzennego Referatu Gowkmm@mama
sk P 8 i Plangwiania Priestrzenfiego
§ A AS
A_nnﬁ"?/?bbajczyk
Otrzymuja:
1) Zarzad Drog Powiatowych,
ul. tgczna 1c
55-100 Trzebnica.
2) a/a

G. Lisiecki — Geodeta Gminny tel. 71 3084852 email - g.lisiecki@wiszniamala.pl

ul.Wroctawska 9; 55-114 Wisznia Mala
tel. 71 312-70-25;fax. 71 312-70-68
www.wiszn:’amaia.p[;e-mai!:ugfwisznia@wiszniamaie.pl
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WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Szewce zatwierdzonego uchwala nr V/XXXVII/208/10 Rady Gminy Wisznia Mata z dnia 28 kwietnia 2010 r,
opublikowany w Dzienniku Urzedowym Wojewadztwa Dolnoslaskiego nr 150 z dnia 7 sierpnia 2010 r. poz 2358
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SKALA 1:2000
WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Szewce zatwierdzonego uchwaly nr V/XXXVII/208/10 Rady Gminy Wisznia Mata z dnia 28 kwietnia 2010 r.
opublikowany w Dzienniku Urzgdowym Wojewddztwa Dolnoslaskiego nr 150 z dnia 17 sierpnia 2010 r. poz 2358
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Uwzgledniono wyrok WSA we Wroctawiu sygn. Akt Il SA/Wr 676/10 z dnia 28 marca 2011 r

Dziennik Urzedowy
Wojewodztwa Dolnosigskiego Nr 150

Uwzgledniono wyrok WSA we Wroctawiu sygn.

- 15364 - o s

Poz. 2358
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UCHWALA NR V/XXXVIil/208/10
RADY GMINY WISZNIA MALA

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw potozonych w obrebie
Szewce, gmina Wisznia Mata

Na podstawie art, 18 ust, 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1980 r. o samorzadzie gminnym (tekst
jednolity Dz, U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze
zmianami), art. 20 ust, 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu prze-
strzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 80, poz. 717,
z 2003 r. ze zmianami) oraz na podstawie uchwaty
Rady Gminy Wisznia Mata nr V/XI/76/07 z dnia
21 grudnia 2007 r, w sprawie przystgpienia do spo-
rzadzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenéw poloZonych w obrebie
Szewce, gmina Wisznia Mala, i po stwierdzeniu
zgodnosci ze Studium Uwarunkowan i Kierunkow
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wisznia
Mala — Uchwala Rady Gminy Wisznia Mala
nr V/XXXV/194/09 z dnia 29 grudnia 2009 r., Rada
Gminy Wisznia Mata, uchwala, co nastepuje:

Rozdzial 1
PRZYPISY OGOLNE

§ 1. Uchwala sig miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terendw potozonych
w obrebie Szewce, gmina Wisznia Mata,

§ 2. 1. Rysunek planu w skali 1 : 2000, bedacy
zalacznikiem graficznym nr 1do uchwaty Rady
Gminy Wisznia Mata, zatacznik nr 2 — rozstrzygnie-
cie dotyczace sposobu rozpatrzenia uwag do pro-
jektu planu, zalgcznik nr 3 - rozstrzygniecie
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej nalezacych
do zadan wiasnych gminy, sg integralnymi cze-
sciami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terendw potozonych w obrebie
Szewce, gminy Wisznia Mata.

2. Przedmiotem planu sg zasady zawarte
w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 22003 r. Nr 80, poz. 717, z pézniejszymi
zmianami).

3. Obowigzujgcymi ustaleniami planu sa na-
stepujace oznaczenia graficzne rysunku planu:

1) granice opracowania miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego,

2) linie rozgraniczajace tereny o réznym przezna-
czeniu lub réinych zasadach zagospodarowa-
nia,
symbole okreélajace przeznaczenie terenéw:
MN, MU, UK, U, US, UO, P, U/P, ZL, ZP, ZZ,
ZC, WS, R, KDG, KDL, KDD, KDw, KDpj, KK,
KLL/US,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy,

3

granica biologicznej odbudowy ciekéw wod-

nych ~ ciag ekologiczny,

6) obiekty wpisane do ewidencji zabytkdéw oraz
inne obszary i obiekty objete ochrona konser-
watorskg, ktérych szczegdlowe zasady ochro-
ny okreslono w § 9,

7) granica terendw zamknietych,

8) granice stref ochronnych od watéw przeciw-

powodziowych,

5

—

9) zasigg obszaru zalanego woda powodziows
w 1997roku,

10) obszar zalewowy wodami powodziowymi
Q1%,

11) zasieg wyznaczonych powierzchni ogranicza-
jacych catkowita wysokos$é zabudowy,

12) infrastruktura techniczna liniowa wraz ze stre-
fg ochronna,

13) zasieg powierzchni ograniczajacych wysokogé
zabudowy,

14) strefa zorganizowanej dziatalnoséci inwesty-
cyjne;j.

4. Ustaleniami planu sa réwniez oznaczenia
uktadu komunikacyjnego drog i ulic oraz inne ele-
menty rysunku planu, sfuzgce realizacji ustalen
niniejszej uchwaty.

5. Pozostate oznaczenia graficzne posiadajg
znaczenie informacyjne, sugerujgce okreslone
rozwigzania przestrzenne i regulacyjne.

§ 3. 1. liekro¢ w dalszych przepisach niniejszej
uchwaly jest mowa o:

1} uchwale - rozumie sie przez to niniejszg

uchwate,

2) planie — rozumie sig przez to miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, o ktérym
mowa w § 1 niniejszej uchwaty,
rysunku planu — rozumie sie przez to graficzny
zapis planu, bedacy zatgcznikiem graficznym
nr 1, do uchwaty Rady Gminy Wisznia Mata,
przedstawiony na mapie spetniajacej wymogi
art. 16 ust, 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r,
o planowaniu  izagospodarowaniu  prze-
strzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 80
poz. 717 z2003 r. ze zmianami), w skali
1:2 000,
przepisach szczegdinych - rozumie sie przez
to przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi, normy branzowe oraz ograniczenia
w dysponowaniu terenem, wynikajace z pra-
womocnych decyzji administracyjnych,

5} terenie — rozumie sie przez to obszar wyzna-
czony na rysunku planu liniami rozgraniczaja-

3

4

Akt Il SA/Wr 76/16 z dnia 30 maja 2016 r.
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—

9

—

10)

11)

12)

13)

14)

cymi, w ktérego kazdym punkcie obowigzujg
te same ustalenia,

przeznaczeniu podstawowym terenu — rozu-
mie sig przez to funkcje wyznaczong do lokali-
zacji w danym terenie, ktéra w ramach reali-
zacji planu winna staé sie przewazajacy (do-
minujgcg) forma wykorzystania terenu,
a wprowadzenie innych niz podstawowa funk-
cji jest dopuszczalne wylgcznie pod warun-
kiem speinienia ustalen szczegdtowych niniej-
szej uchwaty,
przeznaczeniu uzupelniajgcym, dopuszczal-
nym terenu — rozumie sie przez to funkcje inna
niz podstawowa, dopuszczona do lokalizacji
na danym terenie przy spetnieniu dodatko-
wych warunkéw niniejszej uchwaly i nie prze-
kraczajgcej 20% powierzchni terenu, chyba, ze
inaczej mowi niniejsza uchwala, oraz wecze-
sniejszej lub réwnoczesnej realizacji przezna-
czenia podstawowego,

nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy
przez to rozumiec linig, kt6rej nie moze prze-
kroczy¢ zewngtrzny obrys budynku, nie liczac
schodéw, gzymsow, dachéw nad wejsciem,
okapow oraz balkonéw i loggii,

urzgdzeniach infrastruktury technicznej — ro-
zumie sie przez to sieci wodociggowe, elek-
troenergetyczne, gazownicze, cieplownicze,
kanalizacyjne, telekomunikacyjne (infrastruk-
tura techniczna liniowa) oraz stacje transfor-
matorowe, stacje rozdzielcze (infrastruktura
techniczna kubaturowa),

poziomie terenu — rozumie sie przez to rzedng
projektowanego lub urzadzonego terenu
przed wejsciem gléwnym do budynku, badz
jego samodzielnej czesci (klatki schodowej),
nie bedacym wylgcznie wejsciem do pomiesz-
czen gospodarczych lub technicznych,
kondygnacji — rozumie sig przez to poziomsg,
nadziemng lub podziemng czgéé budynku,
zawartg migdzy podlogg na stropie lub war-
stwg wyréwnawczg na gruncie a gorng po-
wierzchnig podiogi badz warstwy ostaniajgcej
izolacje cieping stropu znajdujgcego sig nad tg
czgscig, przy czym za kondygnacje uwaza sig
takze poddasze 2z pomieszczeniami przezna-
czonymi na pobyt ludzi oraz pozioma czesé
budynku stanowigca przestrzen na urzgdzenia
techniczne, majacg wysokosé w éwietle wigk-
szg niz 1,9 m, przy czym za kondygnacje nie
uznaje sig nadbudowek ponad strychem, ta-
kich jak maszynownia déwigu, centrala wenty-
lacyjna, klimatyzacyjna lub kotlownia gazowa,
kondygnacji nadziemnej - rozumie sig przez to
kondygnacje, ktorej nie mniej niz polowa wy-
sokosci w éwietle, co najmniej z jednej strony
budynku, znajduje sie powyzej poziomu pro-
jektowanego lub urzadzanego terenu, a takze
kazdg usytuowang nad nig kondygnacje,
wysokosci budynkéw - nalezy przez to rozu-
mie¢ wysokos¢ liczong od powierzchni gruntu
do kalenicy dachu,

dopuszczalnej catkowitej wysokoéci zabudowy
- nalezy przez to rozumieé wysokosé podana
w m n.p.m., na ktorg skfada sie: rzedna terenu
oraz w przypadku budynku jego wysokogé

18)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

wraz zzainstalowanymi na dachu urzgdze-
niami, takimi jak: komin, wywietrznik, antena,
reklama itp. dotyczy to takze obiektéw natu-
ralnych drzew, aw przypadku innych obiek-
tow, takich jak wolno stojace maszty, anteny
(np. telefonii komérkowej, radiowe), kominy,
linie napowietrzne, slupy oswietlenia — ich
najwyzej potozony punkt od poziomu gruntu,
modernizacji — nalezy przez to rozumieé dziala-
nia o charakterze remontowym, polegajgce na
poszerzeniu zakresu typowych prac remonto-
wych, tj. podniesienia standardu technicznego
obiektu w przeprowadzanym remoncie, poprzez
zastosowanie nowych technologii, materiatow,
powierzchni zabudowy — rozumie sie przez to
powierzchnie przeznaczone pod zabudowe
obiektami budowlanymi,
wskazniku intensywnosci zabudowy — rozumie
sig przez to warto$é sumy powierzchni catko-
witej zabudowy wszystkich kondygnacji nad-
ziemnych i przyziemnych obiektéw stalych
zlokalizowanych na dziafce (terenie) do po-
wierzchni dziatki (terenu) na ktérej zostaly zlo-
kalizowane,
powierzchni terenu biologicznie czynnej -
rozumie sie przez to grunt rodzimy pokryty ro-
$§linnoscig oraz wode powierzchniowa na
dzialce budowlanej, atakze 50% sumy na-
wierzchni tarasow i stropodachéw, urzgdzo-
nych jako stale trawniki lub kwietniki na pod-
lozu zapewniajacym ich naturaing wegetacje,
o powierzchni nie mniejszej niz 10 m?,
budynku gospodarczym — rozumie sie przez to
budynek przeznaczony do wykonywania prac
warsztatowych oraz do przechowywania ma-
teriatow i narzedazi,
obiekcie matej architektury — rozumie sie przez
to niewielkie obiekty, a w szczegélnosci:
a) posagi, wodotryski i inne obiekty architek-
tury ogrodowe;j,

b) uzytkowe sluzgce rekreacii codziennej
i utrzymaniu  porzadku, jak:  tawseczki,
$mietniki itp.,

urzgdzeniach towarzyszgcych — rozumie sie
przez to wszelkie urzadzenia niezbedne do ob-
stugi danego terenu, np. w zakresie infrastruk-
tury technicznej,

ustugach turystyki — rozumie sie przez to
ustugi hotelarskie (hotele, motele, pensjonaty)
oraz wszystkie inne usltugi $wiadczone tury-
stom lub odwiedzajacym,

uslugach ucigzliwych - rozumie sig uslugi,
w ktérych prowadzona jest dziatalnosé powo-
dujgca przekroczenia dopuszczainych stan-
dardow jakosci $rodowiska poza terenem, na
ktérym jest prowadzona ta dzialalnosé z god-
nie z przepisami odrgbnymi,

zieleni urzadzonej, o charakterze parkowym -
rozumie sie przez to zielen wielopoziomowg
uzytkowang rekreacyjnie,

powierzchniach ograniczajacych wysokoéé
zabudowy - naleiy przez to rozumieé obszary
potozone w wyznaczonych dla lgdowiska
Wroctaw - Szymanéw powierzchniach: we-
wnetrzne] poziomej, stozkowej, podejscia
i przejéciowej, w ktdrych obowiazujg ograni-
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czenia w dopuszczalnej catkowitej wysokosci
zabudowy oraz drzew, wtym dodatkowe
ograniczenia wysokosci, w powierzchniach:
podejscia i przejsciowej dla obiektéw trudno
dostrzegalnych z powietrza, o ktérych mowa
w § B ust 11 pkt 1.

26) zieleni izolacyjnej — rozumie sie przez to zielen
wysokg i $rednig w zwartych zespotach, zwia-
zanych $cisle zciggami komunikacyjnymi,
granicami terendow i naturalnymi granicami
tworzonymi przez uksztaltowanie terenu, ta-
kimi jak skarpy, rowy, etc.

§ 4. 1. Przeznaczenie terendw oraz linie roz-
graniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu lub
réznych zasadach zagospodarowania:

1) Obszar objety planem przeznaczony jest pod:

a) MN —tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej,

b) MU ~ tereny zabudowy mieszkaniowo-
-ustugowej,

¢) UK - tereny ustug kulturalno-sakralnych,

d) U - tereny ustug,

e) U/P —tereny aktywnosci gospodarczej,

f) US —tereny rekreacyjno-sportowe,

g) UO - tereny ustug oswiaty,

h) P —tereny dziatalnosci przemystowej,

i) ZL - tereny lasow i zadrzewien,

i} ZP - tereny zieleni parkowe;j,

k) ZC - tereny zieleni cmentarnej,

) ZZ - tereny rolne zagrozone zalaniem wo-
dami powodziowymi,

m) WS — tereny wod otwartych i ptyngcych,

n) R —tereny rolne,

o) KDG - drogi gtéwne — wojewddzka nr 342,

p) KDZ — drogi zbiorcze — wojewodzka nr 348,

g) KDL —drogi lokalnej - powiatowej nr, 1369,

r} KDD - drogi dojazdowej,

s} KDw — drogi dojazdowe wewnetrzne,

t) KDpj - ciggi pieszo-jezdne,

u) KK - tereny kolejowe,

v) KLLUUS - tereny lagdowiska Wractaw ~ Szy-
manow,

2) Linie rozgraniczajgce tereny sg okreslone na

rysunku planu.

2. Zasady =zagospocdarowania terenow sa
okreslone odpowiednio w § 5.

3. Zasady ochrony i ksztaltowania tadu prze-
Strzennego:

1) Zabudowe nalezy starannie wpisa¢ w krajobraz
kulturowy oraz nalezy realizowaé w nawigzaniu
do zasad ksztaltowania obiektéw o tradycyj-
nych, lokalnych formach.
Wobec terendw potozonych w sasiedztwie stre-
fy ochrony konserwatorskiej obowigzujg roz-
wigzania w projektach budowlanych uwzgled-
niajace wartosci zabytkowe otoczenia.
Na terenie objetym planem nie wystepuja tere-
ny wymagajgce rewaloryzacji.
Obowigzuje zakaz ogrodzen betonowych z ele-
mentow prefabrykowanych.

4. Zasady ochrony srodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego;
1) Potrzeby ochrony srodowiska okresla § 8.
2) Na obszarze objetym planem wystepuje wy-

tacznie projektowany obszar chronionego kra-

2

~—

3

4

jobrazu ,Dolina Widawy"” jako forma ochrony

przyrody, o ktorej jest mowa w art, 6 ust. 1 pkt 4

ustawy z dnia 16.04.2004 (Dz. U. Nr 92, poz, 880,

ze zm.) o ochronie przyrody.

Na obszarze objetym opracowaniem wystgpuje

granica biologicznej odbudowy ciekow wod-

nych, ktore zostaty wyznaczone na rysunku pla-
nu nieprzekraczalng linig zabudowy, dla tere-
noéw zainwestowanych.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkow oraz débr kultury wspdiczesnej okre-
slonesgw§ 9,

1) Na obszarze opracowania zlokalizowana jest:

a) strefa ,A” ochrony konserwatorskiej,

b) strefa ,B” ochrony konserwatorskiej,

c) strefa ,OW"” ochrony konserwatorskiej (ob-
serwacji archeologicznej).

Dla stref wymienionych w pkt 1, obowigzuja

ustalenia szczegélowe, zawarte w & 9,

Dla stanowisk archeologicznych i obiektow

wpisanych do rejestru zabytkéw oraz wpisa-

nych do ewidencji zabytkdw, obowigzujg usta-

lenia szczegotowe, zawarte w § 9.

Kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych

lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktérego

istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiemn,
jest obowigzany:

a) wstrzymac wszelkie roboty mogace uszko-
dzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

b) zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych $rod-
kow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

c) niezwtocznie zawiadomic¢ o tym wlasciwego
wojewodzkiego konserwatora  zabytkow,
a jesli jest to niemoiliwe, Wéjta Gminy
Wisznia Mata.

6. Wymagania wynikajgce z potrzeb ksztatto-
wania przestrzeni publicznych:

1) na obszarze objetym planem wyznacza sie wy-
tyczne dla przestrzeni publicznych:

a) funkcjg o$wiaty, oznaczong n rysunku planu
symbolem UQ, dla ktérej obowigzujg ustale-
nia zawarte § 5, ust. 5,

b) funkcje sportu i rekreacji, oznaczona na ry-
sunku planu symbolem US, dla ktérej obo-
wigzujg ustalenia zawarte w § 5, ust. 3,

¢) funkcje zieleni parkowej, oznaczonej na ry-
sunku planu symbolem ZP, dla ktérej obo-
wigzujg ustalenia zawarte w § 5, ust. 10,

d) funkcje zwigzane z obstuga komunikacji sa-
mochodowej i kolejowej, okreslone w § 6.

7. Parametry iwskazniki ksztaftowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie
zabudowy, gabaryty obiektéw i wskazniki inten-
sywnosci zabudowy:

1) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu okresla § 5,

2) brak linii zabudowy na rysunku planu oznacza,
ze lokalizacja budynku jest dowolna przy za-
chowaniu wymogdw Prawa Budowlanego,

3) istniejgce budynki lub ich czesci pofozone
w liniach rozgraniczajgcych drog iulic moga

3

2

—
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by¢ remontowane i przebudowywane za zgodg
zarzadcy drogi, z zakazem ich rozbudowy i od-
budowy,

4) przy wydzielaniu  dziatek mieszkaniowych
wzdluz drogi naktada sig obowigzek zapewnia-
nia dojazdéw do pél polozonych w gtebi; tam,
gdzie jest to konieczne — o szerokoéci min. 6 m,

8. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
néw lub obiektéw podlegajacych ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrebnych przepiséw, w tym
terendw gorniczych, atakze narazonych na nie-
bezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osu-
waniem sig mas ziemnych:

1) Na terenie objetym planem nie wystepujg tere-
ny goérnicze oraz tereny zagrozone osuwaniem
sig mas ziemnych.

2) Na terenie objetym planem wystepuja tereny
zagrozone powodzig, dla ktérych obowigzujg
ustalenia zawarte w § 8 ust. 10.

9. Szczegoélne zasady i warunki scalania i po-
dzialu nieruchomosci objetych planem miejsco-
wym;

1) Na terenie objetym planem nie przewiduje sie
przeprowadzenia procedury scalenia i podziatu
nieruchomosci,

2) Zasady iwarunki podzialu terenu na dzialki
budowlane okresla § 10,

10. Szczegélne warunki zagospodarowania te-
renéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy okresla § 5.

1) dla terendw bezposrednio sgsiadujgcych z tere-
nami oznaczonymi na rysunku planu symbolem
ZL, obowigzuje strefa ochronna z zakazem loka-
lizacji zabudowy w odlegtosci 10,0 m,

2) od waléw przeciwpowodziowych obowigzuje
50 m strefa ochronna liczona od stopy walu,
z zakazem lokalizacji nowych obiektéw budow-
lanych, zwylgczeniem obiektow technicznych;
dopuszcza sig mozliwoéé zmniejszenia strefy,
w przypadkach uzasadnionych, po wczesniej-
szym uzgodnieniu z regionalnym zarzadem go-
spodarki wodne;.

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemow komunikacji i infrastruktury technicznej:
1} Zasady rozbudowy i budowy systemy komuni-

kacyjnego okreéla § 6.

2) Zasady rozbudowy i budowy infrastruktury
technicznej okresla § 7.

12, Sposob itermin tymczasowego zagospo-
darowania, urzgdzenia i uzytkowania terenéw:

1) Na terenie objgtym planem ustala sig mozli-
wos¢ tymezasowego zagospodarowania i urzg-
dzenia terenu, zgodnie z funkcjonujgcym obec-
nie przeznaczeniem, do momentu podjecia no-
wych dziatan inwestycyjnych,

2) Dla terendw, ktore obecnie funkcjonujg jako
zabudowa zagrodowa, do puszcza sie mozliwoéé
jej rozbudowy (np. plyty gnojowe), ktéra umosz-
liwi dalsze sprawne funkcjonowanie obecnego
uzytkowania terenu,

13. Stawki procentowe, na podstawie, ktarych
ustata sie oplate, o ktorej] mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu izagospodarowaniu prze-
strzennym z dn. 27 marca 2003 r., ustala § 11,

Rozdzial 2
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

§5. Na obszarze objetym planem obowigzujg
nastepujgce zasady zagospodarowania terenow:

1. MN/(1-57) — przeznaczenie podstawowe —
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno
stojgca lub blizniacza, o niskiej intensywnoséci za-
budowy {maksymalnie do 2 mieszkan w budynku).

1) Dopuszezalnymi kierunkami przeksztalcen za-
budowy istniejacej jest modernizacja, remonty
i rozbudowy istniejacych budynkéw, zgodnie
z obowiagzujgcymi przepisami szczegolnymi,

2) Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu
MN/31 dopuszcza sie funkcje oéwiaty oraz
sporu i rekreacji.

3) Dla funkcji, o ktérych mowa w pkt 2 obowigzu-

ja ustalenia zawarte w punkcie 3 i 5.

Za zgodne z planem uznaje sie¢ ponadto:

a) ustugi wbudowane nieucigzliwe w czesci
parterowej budynku mieszkalnego,

b) lokalizacje niezbednych obiektéw pomoc-
niczych, urzadzen i sieci infrastruktury
technicznej, za wyjgtkiem linii napowietrz-
nych,

c) urzadzenia towarzyszace,

d) zielers urzadzona wysoka i $rednia,

e) urzgdzanie ogélnodostepnych terendw zie-
leni.

Zabrania sig lokalizowania w granicach dziatek

obiektéw i urzadzen ustugowych i produkcyj-

nych zaliczonych, zgodnie z przepisami szcze-
golnymi, do obiektéw mogacych pogorszyé
stan srodowiska,

Lokalne warunki, zasady i standardy ksztatto-

wania zabudowy i urzadzania terenu:

a) wysokoéé nowo realizowane] zabudowy

nie moze przekroczy¢ 2 kondygnacji nad-

ziemnych plus poddasze uzytkowe lecz nie

wiecej niz, 12 m,

ustala sig¢ jako obowiazujace stosowanie

w modernizowanych nowo projektowa-

nych budynkach mieszkalnych potaci da-

chowych o spadkach 35-45°,

c) obowigzujg dachy o symetrycznym ukla-
dzie potaci (w tym dopuszczaine wielospa-
dowe) o pokryciu dachéwka ceramiczna
w kolorze ceglastym lub innymi materia-
tami o fakturze dachéwkopodobnej w kolo-
rze ceglastym matowym, (dla terenu ozna-
czonego symbolem MN/37 dopuszcza sig
inny kolor np. brazowy, czekoladowy |ub
czarny),

d) dopuszcza sig¢ stosowanie dachéw jedno-
spadowych wyltacznie w budynkach go-
spodarczych lub towarzyszacych,

4
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

e) zakazuje sig¢ stosowania dachow o mijaja-
cych sig potaciach na wysokosci kalenicy
oraz dachow o asymetrycznym nachyleniu
potaci,

f) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudo-
we (w tym utwardzone nawierzchnie, doj-
§cia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymal-
nie do 40% powierzchni dzialek, pozostata
cze$c¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biolo-
gicznie (trawniki, zielen ozdohna, ogrody
itp.).

W przypadku lokalizacji funkcji towarzysza-
cych (ustug wbudowanych) ustala sie obowia-
zek zapewnienia w granicach terenu miejsc
postojowych dla samochodéow uzytkownikéw
statych i przebywajacych okresowo w ilo-
sciach: 1 miejsce postojowe na kazde rozpo-
czete 25 m® powierzchni uzytkowej funkcji
usfugowej, lecz nie mniej niz 2 miejsca posto-
jowe.

Dopuszcza sig wolnostojgey obiekt ustugowy

z zakresu: os$wiata, zdrowie, sport i rekreacja,

handel, gastronomia iinne ustugi dla ludno-

§ci; powierzchnia zabudowy obiektu ustugo-

wego nie moze by¢ wigksza niz powierzchnia

budynku mieszkalnego.

Obowiazuje kolejnosci inwestycji, to jest

pierwszy na dzialce musi powsta¢ budynek

mieszkalny, dopiero po odbiorze technicznym
moze powsta¢ obiekt ustugowy, o ktérym

mowa w pkt 8.

Dla terenéw polozonych w strefie ochrony kon-

serwatorskiej, zgodnie zrysunkiem panu obo-

wigzujg dodatkowo ustalenia zawarte w § 9.

Ustalenia dla linii zabudowy iich odlegiosci

zostaty zawarte w § 6.

Dodatkowo obowigzujg ustalenia zawarte

w § 8, pkt 11 w zwigzku z lokalizacjg w strefach

ograniczen wysokosci od lgdowiska Wroclaw

- Szymanow,

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu

symbolem MN/36 dopuszcza sie przeznaczenie

catlego terenu pod funkcje usfug oswiaty, dla

ktérej obowigzujg ustalenia zawarte w ust, 5.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu

symbolem MN/54 dopuszcza sie przeznacze-

nie calego terenu pod funkcje usiug, dla kto-

rych obowigzujg ustalenia zawarte w ust, 6.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu

symbolem MN/31 dopuszcza sig:

a) funkcie oswiaty, dla ktérej obowigzuja
ustalenia zawarte w ust. 5,

b} funkcje sportu irekreacji, dla ktérej obo-
wigzujg ustalenia zawarte w ust, 3.

2. MU/(1-3) - przeznaczenie podstawowe — te-

reny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej (maksy-
malnie do 4 mieszkan w budynku), dla ktdrej usta-

la sie:

1

Dopuszczalnymi  kierunkami  przeksztatcen
zabudowy istniejacej jest modernizacja, re-
monty irozbudowy istniejgcych budynkow,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami szcze-
golnymi.

2) Dopuszczalne funkcje towarzyszgce:
a) uslugi wbudowane nieuciagzliwe,
b) urzgdzenia towarzyszace,
c) zielen urzadzona,
d) urzadzenia i sieci infrastruktury techniczne;j,

3)

4

e

5)

6

7)

8)

&

10)

1)

12)
13)

14)

15)

16)

17)

18)

za wyjgtkiem linii napowietrznych.
Na etapie pozwolenia na budowe dla uslug
nieuciazliwych, towarzyszacych funkcji miesz-
kaniowej nalezy uzyska¢ postanowienie Po-
wiatowego Inspektora Sanitarnego.
Zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek
obiektow i urzadzen ustugowych i produkcyj-
nych zaliczonych, zgodnie z przepisami szcze-
gdinymi, do obiektéw moggcych pogorszyé
stan srodowiska.
Obiekty powinny nawigzywaé forma do miej-
scowej tradycji budowlanej.
Gabaryty budynkow powinny nawigzywaé do
obiektow sasiadujgcych.
Nowo projektowana zabudowa nie moze
przekraczaé¢ wysokosci 2 kondygnacji plus
poddasze uzytkowe, lecz nie wigcej niz 12 m,
Obowiazujg dachy o symetrycznym ukladzie
potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe)
o pokryciu dachéwkg ceramicznga w kolorze
ceglastym lub innymi materiatami o fakturze
dachéwkopodobnej w kolorze ceglastym ma-
towym, kat nachylenia potaci dachowych
35-45°,
Zakazuje sie stosowania dachow o mijajacych
sie potaciach na wysokosci kalenicy oraz da-
chow o asymetrycznym nachyleniu potaci.
Ustala sie¢ obowigzek sytuowania usiug
w parterach budynkéow w taki sposob azeby
nada¢ witrynom estetyczny charakter ekspo-
zycyjny.
Dopuszcza sig usytuowanie lokali ustugowych
na wyzszych kondygnacjach pod warunkiem, ze
w parterze znajduje sig inny lokal ustugowy.
Dopuszcza sie przeznaczenie catego obiektu
pod lokalizacje ustug.
Dopuszcza sie lokalizacje dominant architek-
tonicznych.
Mozna lokalizowat urzgdzenia infrastruktury
technicznej w formie przybudowanej do
obiektu,
Ustala si¢ obowigzek zapewnienia w grani-
cach terenu miejsc postojowych dla samo-
chodéw uzytkownikow statych i przebywaja-
cych okresowo.

Dla terendw potozonych w strefie ochrony kon-
serwatorskiej, zgodnie z rysunkiem planu obo-
wigzujg dodatkowo ustalenia zawarte w § 9,
Ustalenia dla linii zabudowy iich odlegtosci
zostaty zawarte w § 6. .
Dodatkowo obowigzujg ustalenia zawarte
w & 8 pkt 11 w zwiagzku z lokalizacjg w strefach
ograniczen wysokosci od lgdowiska Wroclaw
— Szymanow.
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3. US/(1-3) - przeznaczenie podstawowe — te-
reny ustug sportu i rekreacji.

1) Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a) modernizacja, adaptacje i przebudowy ist-
niejgcych obiektéw z zachowaniem dominu-
jacej funkcji ustugowej, z zastrzezeniem
zgodnosci  z obowiazujacymi  przepisami
szczegdlnymi,

b) ustala sie wymég zagospodarowania terenu
zielenig urzgdzong, w tym zielenia izolacyjng
na granicy terenu.

2) Dopuszcza sig¢ budowe obiektéw dla potrzeb

sportu irekreacji wraz z urzadzeniami zwiaza-

nymi z ich obstugg oraz zielenia.

Ustala sig jako przeznaczenie dopuszczalne:

a) ustugi handlu igastronomii nie zajmujgce
wigcej niz 10% terenu, towarzyszace funkcji
dominujgcej, sluzace obsludze tego terenu,

b) urzadzenia towarzyszace,

c) zielen urzadzona,

d) urzadzenia i sieci infrastruktury techniczne;j,
za wyjatkiem linii napowietrznych.

Ustala sig zakaz lokalizowania zabudowy miesz-

kaniowej i mieszkaniowo-uslugowe.

Ustala sig¢ lokalne warunki, zasady i standardy

ksztattowania zabudowy i urzadzania terenu:

a) maksymalna wysokoéé zabudowy mierzona
od poziomu terenu (najnizszego) do okapu
dachu dla obiektéw sportowych i usfugo-
wych nie moze przekroczy¢ 12 m,

b) powierzchnia zabudowy terenu nie moze by¢é
wieksza niz 40%,

¢) powierzchnia biologicznie czynna nie mosze
byé mniejsza niz 60%.

6) Dopuszcza sie lokalizacje kontenerowych stacji
transformatorowych na terenach wtasnych in-
westorow, siuzgce obsludze terendw, na kto-
rych sg zlokalizowane oraz terendow sgsiednich.

7) Ustala sie obowigzek zapewnienia w granicach

terenu miejsc postojowych dla samochodéw

uzytkownikow stalych i przebywajgcych okre-
sowo.

Dodatkowo obowigzujg ustalenia zawarte w § 8,

pkt 11 w zwiazku z lokalizacja w strefach ogra-

niczen wysokosci od ladowiska Wroclaw —

Szymanow,

4. UK/1 ~ przeznaczenie podstawowe — tereny
obiektéw sakralnych, ustalone jako cele publiczne,
1) Dopuszczalnym kierunkiem przeksztalcen jest;

a) Nalezy zachowaté i konserwowac zachowane
elementy historycznego ukfadu przestrzen-
nego oraz poszczegolne elementy tego ukia-
du.

b} Nows inwestycje dopuszczalne wylagcznie ja-
ko uzupetnienie juz istniejacej formy zainwe-
stowania terenu, przy zalozeniu maksymal-
nego zachowania i utrwalenia historycznych
relacji oraz pod warunkiem, iz nie kolidujg
one z historycznym charakterem zatozenia.

¢) Obowiazuje zakaz prowadzenia dzialalnosci
inwestycyjnej bez uzgodnienia z wlasciwym

3

4

5
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wojewédzkim konserwatorem zabytkow -
wszelkie zamierzenia i dzialania inwastycyj-
ne nalezy poprzedzi¢ uzyskaniem wytycz-
nych konserwatorskich i uzgodni¢ z wtasci-
wym wojewodzkim konserwatorem zabyt-
kow,

W przypadku obiektow rejestrowych wszel-

kie dzialania podejmowane przy zabytku

wymagajg pisemnego pozwolenia wtasci-
wego wojewodzkiego konserwatora zabyt-
kow,
e) Obowigzujg dodatkowo ustalenia zawarte
ws 9i § 8 pkt 11 wzwiazku z lokalizacja
w strefach ograniczen wysokoéci od lgdowi-
ska Wroctaw - Szymanéw,

5. UO/1 - przeznaczenie podstawowe —tereny
ustug oswiaty wraz z zielenig towarzyszaca, usta-
lone jako cele publiczne,

1) Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a} modernizacja, adaptacje i przebudowy, roz-
budowy istniejgcych obiektéw z zachowa-
niem dominujgcej funkcji uslugowej, z za-
strzezeniem zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami szczegolnymi,

b) zmiany rodzaju realizowanych ustug na inne
ustugi publiczne, z zastrzezeniem zgodnosci
nowych funkeji z wymogami obowigzujg-
cych przepisow szczegolnych.

Lokalne warunki, zasady i standardy ksztatto-

wania zabudowy i urzadzania terenu:

a) obowigzujg dachy o symetrycznym uktadzie

potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe)

o pokryciu dachéwky ceramiczna w kolorze

ceglastym lub innymi materialami o fakturze

dachéwkopodobnej w kolorze ceglastym
matowym,

bryta budynku nalezy nawiazaé¢ do istniejgce;

w sgsiedztwie zabudowy o charakterystycz-

nych cechach regionalnych,

¢} ustala sie jako obowigzujgce stosowanie

w budynkach polaci dachowych o spadkach

35-45°,

dopuszcza sig stosowanie dachow jedno-

spadowych wylacznie w budynkach towa-

rzyszgcych,

dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe

(w tym utwardzone nawierzchnie, dojécia

i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do

40% powierzchni dziatek, pozostalg czeéé na-

lezy uzytkowaé jako czynng biologicznie

(trawniki, zielen ozdobna, ogrody itp.),

3) Dopuszcza sie mozliwosé adaptacji czesci obiek-
tow na cele mieszkaniowe dla nauczycieli
i pracownikdw administracyjnych, z zastrzese-
niem zgodnosci z obowiazujacymi przepisami
szczegolnymi.

4) Dodatkowo obowiazujg ustalenia zawarte w § 9,

5) Dodatkowo obowigzujg ustalenia zawarte w § 8
pkt 11 wzwigzku z lokalizacjg w strefach ogra-
niczerh wysoko$ci od Igdowiska Wroctaw -
Szymanow,

d
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6. U/(1-7) - przeznaczenie podstawowe — te- 4) Dopuszcza sig mozliwoéé wprowadzenia funkcji
reny usltug, handlu, gastronomii,

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a) modernizacja, przebudowy i rozbudowy ist-
niejgcych obiektow z zachowaniem dominu-
jacej funkcji ustugowej, z zastrzezeniem
zgodnosci  z obowigzujgcymi  przepisami
szczegolnymi, mozliwosé lokalizacji nowych
obiektow,

b) zmiany rodzaju realizowanych uslug na inne
uslugi komercyjne, z zastrzezeniem zgodno-
§ci nowych funkcji z wymogami obowigzuja-
cych przepiséw szczegdinych,

Za zgodne z planem uznaje sie ponadto:

a) lokalizacje nieucigzliwych obiektow produk-

cyjnych,

b} lokalizacje nieuciagzliwych obiektow magazy-
nowych,

c} lokalizacje towarzyszacych obiektéw po-
mocniczych, gospodarczych, socjalnych
i biurowych,

d) lokalizacje towarzyszacych urzgdzen i sieci
infrastruktury technicznej, za wyjatkiem linii
napowietrznych,

e) dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem U/4 dopuszcza sie dodatkowo
funkcje ustug hotelarskich.

Lokalne warunki, zasady istandardy ksztalto-

wania zabudowy i urzadzania terenu:

a) wysokos$¢ nowo realizowanej zabudowy nie

moze przekroczy¢ 12 m,

obowigzujg dachy o symetrycznym ukiadzie

polaci (w tym dopuszczalne wielospadowe)

0 pokryciu dachowkg ceramiczna w kolorze

ceglastym lub innymi materialami o fakturze

dachowkopodobnej w kolorze ceglastym
matowym, kgt nachylenia potaci dachowych
35-45°,

¢) w modernizowanych, rozbudowywanych lub

nowobudowanych obiektach ustugowych

dopuszcza si¢ stosowanie dachéw jedno-
spadowych (ptaskich), w przypadkach uza-
sadnionych wzgledami uzytkowymi dopusz-
cza sie realizacje obiektow realizowanych

w technologiach nietradycyjnych, o wyso-

kich walorach architektonicznych,

dopuszcza sig lokalizacje tymeczasowych

obiektéw kubaturowych o charakterze eks-

pozycyjnym, o lekkiej konstrukcji latwej do
demontazu,

ustala sie¢ mozliwoéé zabudowy maksymal-

nie do 80% powierzchni dzialki budowlane;j,

f) ustala sig obowigzek wyznaczenia, w obrebie

wiasnosci, odpowiedniej liczby miejsc par-

kingowych dla samochodéw uzytkownikéw
stalych i przebywajacych okresowo oraz zie-
leni izolacyjnej,

dopuszcza sie sytuowanie w obrebie wia-

snosci urzadzen towarzyszacych oraz ele-

mentow reklamowych, zgodnie z obowiazu-
jacymi przepisami szczegolnymi,

b

—

d

—

e

g

5)

6)

7)

mieszkaniowej jako towarzyszacej dla wiascicie-
la lub zarzadcy terenu,
Dla terenow polozonych w strefie ochrony kon-
serwatorskiej, zgodnie z rysunkiem panu obo-
wigzujg dodatkowo ustalenia zawarte w § 9,
Ustalenia dla linii zabudowy iich odlegtosci
zostaly zawarte w § 6,
Dodatkowo obowigzujg ustalenia zawarte w § 8
pkt 11 wzwigzku z lokalizacjg w strefach ogra-
niczen wysokosci od lgdowiska Wroclaw —
Szymanow.

7. P/2 - przeznaczenie podstawowe — tereny

dziatalnosci przemystowej (w tym handel hurtowy

i pothurtowy).
1) Dopuszczalne funkcje uzupeltniajace:

%]
—

4)

5)

a) bazy, sklady i magazyny,

b} obiekty biurowe,

c} obiekty rzemieélnicze,

d) tereny obstugi komunikacyjnej i transportu,

e) elementy reklamowe,

f) zielen urzadzona,

g) urzadzenia towarzyszace oraz urzadzenia in-
frastruktury technicznej, za wyjatkiem linii
napowietrznych.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen zabudowy:
a) w przypadku podjecia decyzji o podziale do-
tychezas funkcjonujacej jednostki gospodar-
czej na rozne podmioty ustala sie obowigzek
uwzglednienia w projekcie podziatu obsfugi
transportowej i dojazdéw do poszczegdlnych
jednostek w aspekcie ochrony przeciwpoza-
rowej oraz dostepnosci wiasciwych sfuzb do
obiektéw i urzadzen infrastruktury technicz-
nej obstugujacej teren,

Lokalne warunki, zasady i standardy ksztai-

towania zabudowy i urzgdzania terenu:

wysokos¢ zabudowy nie moze przekroczyé

14 m,

dopuszcza sig lokalizacje wielko-

kubaturowych  obiektéw  produkecyjnych

o nowoczesnej architekturze, z wymogiem

stworzenia wysokich waloréow architekto-

nicznych,

c) od strony terenéw sasiednich (pomiedzy

obiektem, a granicg dzialki), jezeli jest to

mozliwe nakazuje sig co najmniej 5 m pas
nasadzen zieleni wielopoziomowe;j,

ustala sie obowigzek zagospodarowania te-

renu zielenig ozdobng i izolacyjna,

e) dopuszcza sie lokalizacje zwigzanych trwale
z terenem obiektow reklamowych,

Ustala sig¢ obowigzek zapewnienia w granicach
terenu miejsc postojowych dla samochodéw
uzytkownikéw statych i przebywajacych okre-
sowo w ilosciach: 1 miejsce postojowe na kazde
rozpoczgte 25 m* powierzchni uzytkowej funkcji
ustugowej, lecz nie mniej niz 2 miejsca posto-
jowe,

Ustalenia dla linii zabudowy iich odleglosci

zostaly zawarte w § 8.

3
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6) Dodatkowo obowigzujg ustalenia zawarte w § 8
pkt 11 w zwigzku z lokalizacjg w strefach ogra-
niczen wysokosci od lagdowiska Wroctaw —
Szymandw,

8. U/P/(1-18) przeznaczenie podstawowe — te-
reny aktywnosci gospodarczej.

1) Dopuszcza sie odrgbne funkcjonowanie prze-
znaczenia terenu pod funkcje ustugowa ozna-
czong jako U oraz dzialalno$é¢ przemyslowa,
oznaczona jako P,

2) Obowigzujq ustalenie zawarte w § 5 pkt 6 dla
funkcji ustugowe;.

3) Obowiazuja ustalenie zawarte w § 5 pkt 7 dla
funkeji dziatalnosci przemystowe.

4) Dodatkowo obowiazujg ustalenia zawarte w § 8
pkt 11 w zwigzku z lokalizacjg w strefach ogra-
niczen wysokoéci od lgdowiska Wroclaw —
Szymanow,

5) Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem U/P/18 dopuszcza sie dodatkowo funkcje
ustug hotelarskich.

6) Ustala sig¢ komunikacje wewnetrzng, drogi we-
wnetrzne o parametrach technicznych zgodnie
z przepisami szczegolnym.

9. ZL/(1-7) - przeznaczenie podstawowe — te-
reny lasow,

1) Gospodarke lesng nalezy prowadzié zgodnie
z wymogami ochrony $rodowiska oraz w opar-
ciu o plany urzgdzania lasow.

2) Dopuszcza sig mozliwosé czeéciowego przezna-

czenia kompleksow lesnych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowo-sportowe (Sciezki zdrowia, écieski
dydaktyczne, sSciezki rowerowe) pod warunkiem
wczesniejszego uzgodnienia z zarzadca.

Wszelka dziatalnosé nalezy uzgodni¢ z odpo-

wiednim nadleénictwem,

10. ZP/(1-2) - przeznaczenie podstawowe — te-
reny zieleni urzadzonej, takiej jak parki, ogrody,
zielence, skwery itp.

1} Uzupetniajace nasadzenia zieleni w granicach
terenu nalezy wprowadzaé w sposéb nie naru-
szajacy istniejgcych wartoéci $rodowiska przy-
rodniczego.

2) Dopuszcza sie lokalizacje obiektow malej archi-

tektury, urzadzen zabawowych dla dzieci, wyty-

czanie utwardzonych sciezek dia pieszych,

Dopuszcza sie urzadzenia infrastruktury tech-

nicznej.

4) Sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego

nalezy prowadzi¢ skrajem terenu, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Obowigzuje zakaz lokalizacji zabudowy kubatu-

rowej,

Dodatkowo obowiazujg ustalenia zawarte w § 8

pkt 11 w zwigzku z lokalizacja w strefach ogra-

niczen wysokosci od ladowiska Wroclaw -

Szymanodw,

11. ZC/1 - przeznaczenie podstawowe — cmen-
tarze — cmentarze czynne wraz z rezerwg pod ich
rozbudowe,

1) Dopuszcza sie ogrodzenie terenu cmentarza
ogrodzeniem o wysokosci nieprzekraczajgcej
1,6 m.

2} Okresla sig minimalnga strefe ochrony sanitarnej
od granicy cmentarza 50 m.

3

—

3)
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3) W strefie ochrony sanitarnej obowigzujg usta-
lenia 2zawarte przepisach odrebnych.

4) Dopuszcza si¢ obiekty kubaturowe &ciéle Zwig-
zane z obstuga terenu cmentarza.

5) Dla obiektow, o ktérych mowa w pkt 4 obowig-
zujg ustalenia:

a) wysokosé nowo realizowanej zabudowy nie
moze przekroczyé 10 m, liczac od poziomu
terenu do szczytu kalenicy,
ustala si¢ pota¢ dachowa o spadku 35-45°,
w uktadzie symetrycznym (dopuszcza sie da-
chy wielospadowe),

c) obowigzuja dachy o pokryciu dachéwks ce-
ramiczng w kolorze ceglastym lub innymi
materialami o fakturze dachéwkopodobnej,
w kolorze ceglastym matowym.

12. ZZ/{1-4) - przeznaczenie podstawowe — te-
reny rolne zagrozone zalaniem wodami powo-
dziowymi.

1) Zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi.

2) Obowigzujg ustalenia zawarte w § 8 pkt 11,

13. WS/(1-27) - przeznaczenie podstawowe —
tereny wod otwartych, ptynacych i stawow rekre-
acyjnych.
1) Dopuszcza sie przebudowe, maodernizacje

i realizacje nowych urzadzen wodnych pod wa-

runkiem ich zgodnosci z obowigzujgeymi prze-

pisami szczegdlnymi.

2} Obowigzuje zakaz zabudowy w odlegtosci 10 m
od rowow melioracyjnych dla terenéw ozna-
czonych na rysunku planu symbolem un,
U/P/(3-5), U/P/(7-13), U/P/18,

3) Obowigzuje zakaz zabudowy w odlegtosci 5 m od
rowow melioracyjnych z zastrzezeniem pkt 2.

4) Nie dopuszcza sie skanalizowania cieku otwar-
tego oznaczonego na rysunku planu symbolem
W§S/9, WS/10, WS/21.

5) W odlegiosci 5 m od granicy cieku wyklucza sie
wszelkie zainwestowania, w tym realizacje
ogrodzen, w celu umozliwienia konserwacji cie-
ku.

14, R/(1- 3,6-14,16-17) przeznaczenie podstawowe — te-

reny rolnicze — uprawy polowe,

1) Ustala sig zakaz lokalizacji obiektow kubaturo-
wych.

2) Dopuszcza sie modernizacje i remont istniejg-

cych obiektow budowlanych,

Dopuszcza sie prowadzenie sieci napowietrznej

i podziemnej infrastruktury technicznej, stacji

transformatorowych, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami szczegolnymi.

Dopuszcza sie prowadzenie utwardzonych drag

dojazdowych (gospodarczych),

5) Dopuszcza sie zalesienie terenuy po speinieniu

wymogow zawartych w przepisach szczegoto-

wych,

Dopuszcza sie budowe sztucznych zbiornikéow

wodnych do celéw hodowlanych.

7) Dodatkowo obowigzujg ustalenia zawarte w § 8
Pkt 11 w zwigzku z lokalizacjg w strefach ogra-
niczen wysokoéci od lgdowiska Wroclaw —
Szymanow.

15. EE/A1-3) ~przeznaczenie podstawowe — te-

reny-urzadzen. technicznych — rezerwa na rozbu-

b

-~

3

4

6



Dziennik Urzedowy
Wojewoddztwa Dolnosigskiego Nr 150

-~ 16372 -

dowe-istniejaeej kontenerewej stacji-transformato-
rowej— uzytkowanie z przepisami szezegolnymi,
1-Granice-nie-sg-scisle-okreslone,zestang-ustalo-
ne-po-wydaniu-warunkow zagpatrzenia-w-ener-
gie-elektryczng.-Minimalna wielkosé dzialek-uza-
lezniona-jest od wskazania-typu stacji.
2H-istnieje-mozliwosé-lokalizaeji-innege urzgdzenia
technicznego, —ktdrego —potrzeba —wyniknie
w-trakeie-realizacji-osiedla,
16. KLL/US/1 - przeznaczenie podstawowe —
teren lgdowiska Wroclaw — Szymanodw.

1) Wszelkie dziatania inwestycyjne wymagajg

uzgodnien ipozwolen zgodnie z przepisami

szczegolnymi dotyczgcymi terendw lotniczych,
tj. prawa lotniczego.

W sgsiedztwie lagdowiska Wroctaw-Szymanow,

w oznaczonych na rysunku planu powierzch-

niach ograniczajacych obowigzujg, nieprzekra-

czalne wysokosci zabudowy: budynkéw oraz
budowli, a takze drzew.

Ustala sie zakaz zabudowy, w strefie pola wzlo-

tow, za wyjgtkiem budowy utwardzonej drogi

startowej, zgodnie z przepisami szczegolnymi,

jak w pkt 1.

4) Wyznacza sie tereny zainwestowania na terenie

lgdowiska.

Dla strefy o ktérej mowa w pkt 4, dopuszcza sie

zabudowe uslugows i dydaktyczng, obstugi la-

dowiska na terenie KLL/US/1 od drogi KDZ do
strefy pola wzlotow zgodnie z przepisami
szczegolnymi, zgodnie zzachowaniem odpo-
wiednich wysokosci budynkow, ktére wyzna-
czajg strefy ograniczen wysokosci od lgdowiska

Wroclaw — Szymanow.

6) Dla obiektow o ktérych mowa w ust. 5:

a) Obowiazujg parametry zawarte w § 5, ust. 3
dotyczace terenow sportowo rekreacyjnych
oraz obiektow zwigzanych z tg funkcjg z wy-
taczeniem pkt 5, ppk b i c.

b} Obowigzujg parametry zawarte w § 5, ust. 6
dotyczace terendw ustugowych oraz obiek-
tow zwigzanych z ta funkcjg z wylgczeniem
pkt 3, ppk f.

c) Ustalenia dla linii zabudowy iich odlegtosci
zostaty zawarte w § 6.

Dodatkowo obowigzujg ustalenia zawarte w § 8

pkt 11 w zwigzku z lokalizacjg w strefach ogra-

niczen wysokosci od lgdowiska Wroclaw -

Szymanow.

8) Ustala sie w ramach rozwoju lgdowiska zmiane
przeznaczenia na lotnisko.

Rozdziat 3
ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI

§6. 1. Ustala sie linie rozgraniczajgce prze-
strzen publiczng w zakresie komunikacji (drogi
wraz z urzadzeniami pomocniczymi} | wprowadza
sie ich nastepujacy klasyfikacje funkcjonalna:

1} KBDG - droga wojewodzka nr 342, o parame-
trach drogi giownej
a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajgeych zgod-
na z obecnym stanem wiadania, w przypad-
ku udokumentowanej modernizacji lub prze-
budowy drogi nalezy uzyskac min 26 m,

2

—
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2)

3)

4)

b) dostgpnosé terendw  zainwestowanych,
przez drogi klasy o nizszych parametrach
technicznych, zgodnie z kategoryzacjg drog
publicznych,

c) wystepuje koniecznos¢ budowy ciggéw pie-
szo-jezdnych wzdtuz zabudowy i poza zabu-
dowg,

d)-depuszeza-sig,-za-zgeda-wiascicieli-terandw
sasiednich,—poszerzenia-linii-—rozgraniczajg-
cyeh,

e) zakaz nowych wyjazdow bezposrednich
z posesji na droge, w wyjatkowych przypad-
kach dopuszcza sie wylgcznie po uzgodnieniu
z zarzgdcg drogi lokalizacje nowego zjazdu.

KDZ - droga wojewoddzka nr 404 ¢ parametrach

drogi zbiorczej

a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych zgod-
na z obecnym stanem wtadania, w przypad-
ku udokumentowanej modernizacji lub prze-
budowy drogi nalezy uzyska¢ min 20 m,

b} dostepnosé¢ terendw  zainwestowanych,
przez drogi klasy nizszej, zgodnie z kategory-
zacjg drég publicznych,

c) wystgpuje koniecznos¢ budowy ciggow pie-
szo-rowerowych wzdtuz zabudowy ipoza
zabudowg,

d)-dopuszeza-sie,-za-zgeda-wiascicisli terendow
sgsiednich,—poszerzenia—linii--rezgraniczajg-
cych,

e) zakaz nowych wyjazdow bezposrednich
z posesji na droge, w wyjgtkowych przypad-
kach dopuszcza sig wylgcznie po uzgodnie-
niu z zarzgdcg drogi lokalizacje nowego zjaz-
du.

KDZ - droga zbiorcza — dostep bez ograniczen

a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajgeych mini-
malnie 20 m,

b} dostgpnos¢  terendw  zainwestowanych,
przez drogi klasy nizszej, zgodnie z kategory-
zacjg drog publicznych,

c) wystepuje koniecznosé budowy ciggéw pie-
szo-rowerowych wzdiuz zabudowy | poza
zabudowsg,

d}-dopuszcza-sig,za-zgoda-wlascicieli terenow
sgsiednich, —poszerzenialiniirozgraniczajq-
~cych,

KDL - droga powiatowa nr 1367, 1369, dostep-

ne bez ograniczen, o parametrach drogi lokalnej

a) szeroko$¢ wliniach rozgraniczajacych =

12-15m,

wystepuje konieczno$é¢ budowy ciagow pie-

szo-jezdnych wzdiuz zabudowy i poza zabu-

dowag,

¢) dopuszcza sie wprowadzenie zieleni oraz
elementow malej architektury,

d) dopuszcza sig organizowanie stanowisk po-
stojowych,

e} dopuszcza sig poszerzenie pasa drogowego
w liniach rozgraniczajacych w miejscach pro-
jektowanych zatok autobusowych.

b
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5) KDD - droga gminna, dostepna bez ograniczen,
o parametrach drogi dojazdowe;j
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych =

8-10 m,

b) wymagana korekta tukéw drogi w celu po-
prawy warunkéw widocznosci i bezpieczen-
stwa ruchu,

c) dopuszcza sig organizowanie stanowisk po-
stojowych, sposéb ich jest forma organizacji
zagospodarowania tymczasowego.
6} KDW - drogi wewnetrzne, o parametrach drogi
dojazdowej
a) obowigzuja
ppkt a-c,

b}-dla_drogi-KDw zlokalizowanej—na—terenie
oznaczonym—na—rysunku—planu—symbolem
U/PM3-istnieje—mozliwosé jej—przesuniecia,
rdwnolegle od-drogi-oznaczonej na-rysunku
planu-—symbolem-KDG -(drega-wojewddzka
nr 242},

7) KDpj - ciagi pieszo-jezdne, wéréd zabudowy
mieszkaniowej istniejgcej i projektowanej, od-
powiadajgce parametrom drég pozarowych,
utwardzone, przystosowane do przejazdu po-
jazddw strazy pozarnej i obstugi komunalne;j,

a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych = min
6 m.

2. W obrebie skrzyzowan obowigzuja narozne
éciecia linii rozgraniczajacych (trojkaty widoczno-
sci) o wymiarach:

1) 5m x 5 m = na skrzyzowaniach drég KDD, KDpj,

2) 10 m x 10 m - na skrzyzowaniach drog KDL,
KDG, KDZ,

3. Ustala sie nieprzekraczalng linie zabudowy,
dla ktorej obowigzuje lokalizowanie nowej zabu-
dowy w odlegtosci:

1) nie mniejszej niz 3 m od linii rozgraniczajgcej
drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem
KDPj,

2) nie mniejszej niz 6 m od linii rozgraniczajgcej
drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem
KDD i KDL,

3} nie mniejszej niz 8 m od linii rozgraniczajacej
drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem
KDG i KDZ,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotycza
obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej,

5) za zgodg zarzadcy drogi, dopuszcza sie usytu-
owanie obiektéw budowlanych niebedacych
budynkami w odleglosci mniejszej niz okreslo-
ne wust. 1, 2, 3,

4. Ustala sie obsluge projektowanych i istnie-
lacych terendw z istniejgcej i projektowanej sieci
drogowe;.

5. Nowe dojazdy powstate z wtornych podzia-
tow terendw na dziatki budowlane nie moga hyc
wezsze niz 5,0 m; jesli nowy dojazd obsluguje wie-
cej niz 5 dzialek budowlanych musi by¢ ulicg we-
wnegtrzng o minimalnej szerokosci 8,0 m.

6. Dopuszcza sig przeprowadzanie liniowej in-
frastruktury technicznej w liniach rozgraniczaja-

ustalenia zawarte w pkt 5,

cych drog, wylgcznie za zezwoleniem wiasciwego
zarzadcy drogi.

7. Lokalizacja urzadzen liniowych poza obsza-
rem zabudowanym wzdtuz paséw drogowych
wymaga odleglosci, co najmniej 15 m od granicy
tych pasow.

8. Odleglos¢ o ktérej mowa w pkt 7, mose byé
mniejsza po wczesniejszym uzgodnieniu z zarzad-
cg drogi.

9. Dopuszcza sie w liniach rozgraniczajgcych
drég realizacje towarzyszacych obiektow inzZynier-
skich, chodnikéw i éciezek rowerowych oraz nie-
zbednych urzadzen technicznych zwigzanych
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

10. Istniejace budynki lub ich czeéci potozone
w liniach rozgraniczajacych drég i ulic moga byé
remontowane i przebudowywane za zgoda zarzgd-
cy drogi, z zakazem ich rozbudowy i odbudowy,

11. W liniach rozgraniczajacych drég i ulic wy-
soko$¢ stupéw oswietleniowych (obiektéw trudno
dostrzegainych z powietrza), uzalezniona jest od
zasiggu wyznaczonych powierzchni ograniczajg-
cych wysokoéé zabudowy, o ktdrych mowa w § 8
ust, 11 pkt 1.

12. KK/(1-7) - przeznaczenie podstawowe ~ te-
reny komunikacji kolejowej oraz obiektéw infra-
struktury kolejowej jej towarzyszacej.

1) Obstuge kolejowg na obszarze opracowania
planu prowadzi sig istniejaca linia kolejowa,
relacji Wroctaw~Poznan.

2) Dla terenow oznaczonych na rysunku planu
symbolem KK oraz terenéw bezposrednio sa-
siadujagcych z terenami zamknigtymi naleza-
cymi do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.,
obowigzujg nastepujgce zasady zagospoda-
rowania terendw:

a) Okresla sie warunki zabudowy w zakresie
dotyczacym kolei, zgodnie z przepisami od-
rebnymi,

Przy terenach zabudowy mieszkaniowej
oraz na terenach ze statym pobytem ludazi,
obowigzuje zaprojektowanie i wykonanie
zabezpieczen akustycznych.

Obowigzek, o ktérym mowa w pkt 2,
ppkt b, nalezy wykonaé przy ponadnorma-
tywnych natezeniach halasu, ktorych do-
puszczalny poziom okreslaja przepisy od-
rgbne,

Wszelka zabudowa powinna by¢ zlokalizo-
wana w odlegtosci co najmniej 10 m od
granicy obszaru kolejowego, przy czym od-
legtos¢ ta od osi skrajnego toru nie mosze
by¢ mniejsza niz 20 m, Z zastrzezeniem, ze
budynki mieszkalne, zamieszkania zbioro-
wego oraz uzytecznosci publicznej powin-
ny by¢ usytuowane w odlegtosci zapewnia-
jacej zachowanie dopuszczalnego nateze-
nia hatasu, okreslonego w przepisach od-
rebnych.

3) Warunki w zakresie dotyczacym dejazdéw do
przejazdow kolejowych:

o

c

2
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5)

a)

2

c)

d

—_—

e

g

=3

Obowigzuje planowanie i projektowanie
wszelkich drég iciggéw pieszych zgodnie
z warunkami technicznymi  zawartymi
w przepisach odrebnych.

Obowigzuje planowanie i projektowanie
wszelkich skrzyzowan drog z linig kolejowg
zgodnie z warunkami technicznymi zawar-
tymi w przepisach odrebnych.

Istnieje obowigzek aby wszystkie dojazdy
do przejazdow spetniaty wszystkie warunki
techniczne obowigzujace dla drog publicz-
nych oraz ich skrzyzowan z torami linii ko-
lejowej, okreslone w przepisach szczegodl-
nych,

Wszystkie drogi, niezaleznie od klasy tech-
nicznej, objete sg wymogiem, stworzenia
dwoéch pasow ruchu przed przejazdem ko-
lejowym, w odleglosci 30 m od skrajnej
szyny w kazda strone dojazdu.

Dojazdy musza miec¢ zapewniong widocz-
nos¢ poziomg ipionowa, wtym widocz-
nos¢ gornej krawedzi szyny zewnetrznej to-
ru z odlegiosci okreslonej przepisami od-
rebnymi.

Pochylnie podtuzne dojazdow do przejazdow
nie moga przekraczaé wartosci maksymal-
nych okreslonych przepisami odrebnymi.

Na przedtuzeniu drég gruntowych, obowigzu-
ja odcinki utwardzone, na dlugosci co naj-
mniej 10 m dojazdu od przejazdu kolejowego,
liczgc od skrajnej szyny z kazdej strony.

Na dojazdach do przejazdow stanowigcych
przediuzenie ciggow o nawierzchni twar-
dej, ulepszanej na modernizowanych od-
cinkach, obowigzuje zastosowanie na-
wierzchni z betonu asfaltowego, o kon-
strukcji w zaleznosci od klasy drogi, nate-
zenia ruchu i rodzaju podtoza gruntowego.
Chodniki i ciggi piesze nalezy wykona¢ jako
umocnione.

Dojazdy do wiaduktow drogowych muszg
mie¢ parametry zgodne zwymaganiami
technicznymi i uzytkowymi, dla przyjetych
klas drog, zgodnie z przepisami odrebnymi.
Skrajnia drog, pod przebudowanymi lub
budowanymi obiektami inzynierskimi, po-
winna by¢ zgodna z przepisami odrebnymi.

Obowigzuje dostosowanie sie do przepisow
odrebnych w zakresie projektowania i ochrony
drég publicznych oraz w zakresie warunkéw

technicznych,

jakim powinny odpowiadaé

drogi publiczne i ich usytuowanie.

Obstuge obszaru objetego planem w zakresie
infrastruktury technicznej okresla sie nastepu-
jaco:

a)

)

Obowiazuje uzgodnienie z odpowiednimi
dysponentami sieci w razie jakichkolwiek
kalizji z istniejacym uzbrojeniem.

Obowigzuje  rozwigzanie  zaopatrzenia
w media i odprowadzania $ciekow zgodnie

c)

z obhowigzujgcymi warunkami technicznymi
okreslonymi przez dysponentow sieci,
Obowigzuje kanalizacja deszczowa prowa-
dzona w liniach rozgraniczajgcych, odpro-
wadzenie wod opadowych za pomoca ist-
niejgcych lub projektowanych kolektoréw
lub rowéw otwartych, do istniejacych ro-
wow (za zgodg ich zarzgdey).

d) Zakazuje sig prowadzenie magistrali wodo-

e

f)

g

ciggowych o s$rednicach wiekszych niz
@ 1200 mm wzdiuz linii kolejowych,
Miejsca skrzyzowan z gazociggami przesy-
towymi wysokiego cisnienia nalezy uzgod-
ni¢ z Operatorem Gazociggdéw Przesylo-
wych, aw przypadku przejscia pod torami
kolejowymi réwniez z PKP — Polskimi Li-
niami Kolejowymi S.A., Zakiadem Linii Ko-
lejowych we Wroclawiu przed wydaniem
pozwolenia na budowe.
W zwigzku z przebiegiem gazociggu $red-
niego cisnienia rozdzielczej sieci gazowej,
obowigzuje uzgodnienie z jej wilascicielem,
w razie wszelkich prac, ktére powodujg ko-
lizje z istniejgca siecig gazowa.
) W razie dostawy paliwa gazowego z roz-
dzielczej sieci gazowej obowigzuje uzgod-
nienie z jej wiascicielem,

6} Zaopatrzenie w energie elektryczna:

a)

c)

Obowigzuje przylgczanie obiektéw na zasa-
dach okreslonych w Prawie Elektrycznym, po
spetnieniu warunkow technicznych i ekono-
micznych przytgczenia.

Obowigzuje uzgadnianie wszelkich warun-
kow lokalizacji projektowanych obiektéw,
z wiascicielem linii energetycznej, w przy-
padku takiej koniecznosci.

Tereny wydzielone pod stacje transformato-
rowe muszg miec zapewniony dojazd do ich
obstugi.

7) Ustala sig prowadzenie instalacji telekomuni-
kacji, skablowang instalacjg poziemna.

8)

W razie jakichkolwiek kolizji instalacji teleko-

munikacyjnej, obowigzuje uzgodnienie z wta-
scicielem sieci.

9)

Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen przekazni-

kowych telekomunikacji, wtym konstrukcji
wiezowych pod warunkiem:

Hogiosei-wigkszoi-od

b) Planowane urzgdzenia przekaznikowe tele-

10)
z

komunikacji nie moga powodowaé zakio-
cen tgcznosciowych na linii kolejowe;j,

Obowiazuje gospodarka odpadami zgodnie

przepisami odrebnymi.
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11) Na terenie objetym opracowaniem planu usta-
la sie¢ obowigzek zapewnienia funkcjonowania
istniejacej sieci drenarskiej.

12) W celu odwodnienia przejazdow obowigzuje
wykonanie wglebnej sieci drenarskiej, a w ce-
lu odwodnienia dojazdéw, wykonanie po-
wierzchniowe] sieci rowoéw lub kanalizacji
deszczowej.

Rozdziatl 4

ZASADY OBStUGI W ZAKRESIE
INFRASTRUKTURY

§7. 1. Docelowo przyjmuje sie zasade, iz
wszystkie liniowe elementy infrastruktury tech-
nicznej wraz z towarzyszacymi urzadzeniami (np.
zbiorniki gazu ptynnego), powinny by¢ usytuowa-
ne pod ziemig (linie elektroenergetyczne niskiego,
$redniego napiecia oraz telefoniczne wylacznie
kablowe) z wytgczeniem stacji transformatoro-
wych,

2. Wszelkie nowe sieci uzbrojenia techniczne-
go powinny zosta¢ zaprojektowane kompleksowo
dla calej wsi i przebiegaé¢ w liniach rozgraniczajg-
cych komunikacji.

3. Urzgdzenia techniczne, dla ktérych nie
przewidziano wydzielonych terenéw iktére nie
bedg mogty by¢ realizowane w liniach rozgranicza-
jacych ulic, mogg byé realizowane w uzasadnio-
nych przypadkach, na terenach prywatnych za
zgoda ich wiascicieli,

4. Dopuszcza sig uzbrojenie czesci terenu
przez inwestorow we wilasnym zakresie.

5. Dopuszcza sie lokalizacje sieci infrastruktury
technicznej w liniach rozgraniczajacych drog tylko
za zgodg zarzadzajacego droga.

6. Obstuge obszaru objetego planem w zakre-
sie infrastruktury technicznej okresla sie nastepu-
jgco:

1) Zaopatrzenie w wade:

a) ustala sig¢ pobér wody z gminnej sieci wodo-
ciggowej, wedtug technicznych warunkdw
przylaczenia, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami szczegélnymi,

b) dopuszcza sie wlasne ujecia wodne.,

2) Kanalizacja sanitarna:

a) docelowo ustala sie obowigzek skanalizowa-
nia obszaru i odprowadzanie $ciekéw sani-
tarnych  (bytowych, komunalnych) do
oczyszczalni sciekow,
zaleca sig¢ system grupowego odprowadza-
nia Sciekdw do kanalizacji oraz oczyszczalni
sciekow,

c} dopuszcza sie inne rozwigzania komplekso-
we za wyjatkiem indywidualnego rozsacz-
kowania $ciekéw na dziatce,

dopuszcza sie lokalizacje bezodptywowych
zbiornikéw na nieczystosci plynne (szamb)
i wywoz nieczystosci do oczyszczalni, ale tyl-
ko do czasu budowy sieci kanalizacyjne;.

3) Kanalizacja deszczowa:

b

~

d

—_—

a) dopuszcza sig gromadzenie wod cpadowych
do studni chlonnej na wtasnym terenie, lub
do istniejacych rowéw zuwzglednieniem
przepiséw szczegolnych.

4) Zaopatrzenie w gaz:

a) zgodnie z koncepcja gazyfikacji gminy,

b) przez obszar opracowania przebiega gazo-
cigg wysokiego cisnienia gazu ziemnego Dn
200 o cisnieniu 6,4 MPa ,dla ktérego obowig-
zuje strefa ochronna o szerokosci 70 m (po
36 m od osi linii, w obu kierunkach),

c} dla przebiegu gazociggu okresla sig strefe
ochronng okreslong na rysunku planu, liczac
od scianki gazociggu,

w granicach strefy ochronnej sieci gazowe;j,

o ktdrej mowa w ppkt. ¢, zarzadca sieci jest

uprawniony do zapobiegania dzialalnosci

mogacej mie¢ negatywny wplyw na jej trwa-
los¢ i prawidtowa eksploatacje,

ustala si¢ obowigzek uzgodnienia z zarzgadcg

sieci lokalizacjg obiektéw wzdluz strefy przed

wydaniem pozwolenia na budowe,

f) w strefie ochronnej obowiazuje zakaz lokali-

zacji wszelkiej zabudowy,

obowigzuje zapewnienia swobodnego do-

jazdu do sieci infrastruktury technicznej oraz

swobodnego przemieszczania sie wzdluz ga-
zociagu,

dopuszcza sie prowadzenie sieci podziem-

nego uzbrojenia technicznego po uzgodnie-

niu ich przebiegu ina warunkach okreélo-
nych przez zarzadce sieci gazowej,

i) okresla sie zakaz sadzenia drzew i krzewow
w pasie 4 m (po 2 m od osi gazociggu pod-
czas eksploatacji,

j} zakaz prowadzenia dzialalnosci mogace| za-
grozi¢ trwatosci gazociagu podczas eksplo-
atacji,
dopuszcza sig prowadzenie krétkich odein-
kow sieci gazowej (maksymalnie $redniego
cisnienia) poza liniami rozgraniczajgcymi
ulic, wuzgodnieniu zwlascicielami nieru-
chomosci, wymagane jest formalne ustale-
nie zasad dostepnosci w sytuacjach awaryj-
nych lub w celu modernizacji sieci,

[} dopuszcza sie lokalizacje zbiornikéw gazu

ptynnego.

5) Elektroenergetyka:

a) ustala sig zasilanie w energie elektryczng ze
stacji transformatorowych, z dowigzaniami
sredniego i niskiego napiecia,

b) dopuszcza sig budowe kontenerowych stacji
transformatorowych na terenie wtasnym in-
westora stosownie do potrzeb,

¢} wielkosé dzialek pod stacje transformatoro-
we nalezy ustalié¢ z odpowiednim operato-
rem sieci, na etapie opracowania szczegdlo-
wego podziatu terenu,
rozwigzania techniczne sposobu zasilania
obiektow do sieci alektroenergetycznej okre-
$la odpowiedni operator sieci,

d

—

e

—

[{e]

h

k

d
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e} przez obszar opracowania przebiegaja linie
energetyczne wysokiego napiecia; 110 kV
Brzeg Dolny — Pasikurowice oraz 110kV Wo-
tow = Pasikurowice dla ktérych wyznacza sie
obszary szkodliwego oddziatywania pola
elektromagnetycznego o szerokoéci 30 m (po
15m od osi linii w obu kierunkach),

f} dla linii energetycznej wysokiego napiecia
400KV Czarna — Pasikurowice wyznacza sie
obszary szkodliwego oddziatywania pola
elektromagnetycznego o szerokosci 90 m {po
45 m od osi linii w obu kierunkach),

g) ustala sie strefe wylaczona z budownictwa

o szerokosci 10 m (po 5 m od osi linii) od

istniejgcej linii napowietrznej $redniego na-

piecia,

w przypadku zaistnienia kolizji planowanego

zagospodarowania terenu z istniejgcg liniag

elektroenergetyczna, przebudowa wyzej
wymienionej linii elektroenergetycznej be-
dzie moiliwa po uzyskaniu z odpowiednim
operatorem sieci, warunkéw na przebudowe
tej linii i zawarciu stosownej umowy lub po-
rozumienia o przebudowe sieci elektroener-
getycznej. Koszty przebudowy istniejgce;j linii
bedzie ponosita gmina lub wlasciciel terenu,

i) dopuszcza sig zasilanie w energie elektrycz-
ng z alternatywnych Zrodet energii, takich jak
baterie stoneczne.

8) Telekomunikacja:

a) ustala sie doprowadzanie sieci z sieci tele-
komunikacyjnej, wedtug technicznych wa-
runkéw przylaczenia operatora sieci,

b) Zakaz lokalizacji masztéw telefonii cyfrowe;.

7} Zaopatrzenie w ciepto:

a) Zaleca sie ogrzewanie gazowe lub inne
z ekologicznych Zrddet zasilania, zgodnie
z przepisami szczegdlnymi,

b) dopuszcza sie ogrzewanie tradycyjnymi me-
todami, koks, drewno, wegiel.

8) Gospodarka odpadami:

a) stale odpady bytowo-gospodarcze groma-
dzi¢ w sposob zapewniajacy ochrone $ro-
dowiska do kontenerow zlokalizowanych na
terenie wlasnym, przy zapewnieniu ich sys-
tematycznego wywozu na zorganizowane
wysypisko odpadéw komunalnych i uniesz-
kodliwia¢ wedlug przyjetego na terenie gmi-
ny systemu, zgodnie z przepisami szczegdl-
nymi z uwzglednieniem segregacji,

Rozdziaf 5
ZASADY OCHRONY SRODOWISKA

§ 8. Szczegodlne warunki zagospodarowania
terenu wynikajgce z potrzeby ochrony $rodowiska
przyrodniczego, zdrowia ludzi oraz ochrony grun-
tow rolnych i lesnych:

1. Wszelka dziatalno$é w obrebie terenu obje-
tego planem winna respektowaé obowigzujace
przepisy szczegolne, dotyczace ochrony i ksztafto-

wania srodowiska,
3. Ucigzliwosc prowadzonej dzialalnosci w za-
kresie emisji hatasu, wibracji, zanieczyszczen po-

h

wietrza, substancji zlowonnych eraz—nie—jenizuia-

Fe i , hie
moze powodowac przekroczenia granic wiasnosci
terenu, na jakim jest lokalizowana.

4. Bezwzglednie zabrania sie wprowadzania
nieaczyszczonych Sciekow do wdd powierzchnio-
wych, podziemnych oraz gruntow.

5, Powierzchnie terenéw komunikacji i parkin-
gow nalezy wykona¢ w sposdb uniemozliwiajacy
przenikanie zanieczyszczen ropopochodnych do
podioza i wod gruntowych,

6. Na terenie objetym planem dopuszcza sie
wszelkie dziatania na rzecz poprawy stanu $rodo-
wiska niezaleznie od tego czy sg one bezposrednio
zwigzane z ustalong funkcjg terenu,

7. Z racji wystgpowania gleb Il i lll klasy bonita-
cyjnej, na terenach mieszkaniowych zaleca sie mini-
malizowanie powierzchni utwardzonych dziatek.

8. Ustala sie ochrone obrzezy zbiornikéw
wodnych i wod ptynacych:

1) Utrzymanie urzadzen melioracji wodnych
szczeg6lowych nalezy do zainteresowanych
wiascicieli gruntow, a jezeli urzadzenia te sg ob-
jete dzialalnoscig spolki wodnej ~ do tej spotki.

2) Okresla sig granice strefy ochrony biologicznej
cieku odlegtosci 5 m od rowdw melioracyjnych
— nalezy rozumiec jg jako nieprzekraczalng linie
zabudowy.

3) W przypadku realizacji inwestycji na gruntach
zdrenowanych wprowadza sie obowigzek prze-
budowy systemu drenarskiego (po stosownych
uzgodnieniach z wtasciwym organem do spraw
melioracji).

4) Wszelkie uszkodzenia systemu drenarskiego
w trakcie prowadzenia prac ziemnych, winny
by¢ zgtaszane wilasciwemu organowi ds. melio-
racji i naprawiane pod nadzorem uprawnionego
inspektora na koszt inwestora,

5) Wszelkie dzialania inwestycyjne w bezposred-
nim sgsiedztwie rowéw melioracyjnych nalezy
prowadzi¢ po uzgodnieniu zich zarzadcg oraz
zgodnie z obawigzujgcymi przepisami.

7} W celu zapewnienia mozliwosci prowadzenia
prac zwigzanych zregulacja i utrzymaniem
urzgdzen weodnych, przy rowach melioracyjnych
wprowadza sig  wymog pozostawienia
w terenach inwestycyjnych paséw wolnych od
zainwestowania o szerokosci 5,0 m (od gornej
krawedzi rowu) po obu stronach rowéw.

8} Odprowadzenie wod opadowych de rowdw
melioracyjnych oraz wszelkie kolizje z urzadze-
niami wodno-melioracyjnymi, wymagajg uzy-
skania zgody ich wiascicieli.
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1

Za zgodne zplanem uznaje sie zarurowanie
oraz przeksztalcenie w kanalizacje deszczowa
rowéw znajdujgcych sie w liniach rozgranicza-
jacych drég, ulic iciaggow pieszo-jezdnych (po
uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia od zarzad-
cy cieku).

9. Strefa ochrony sanitarnej cmentarzy:
Okresla sie strefg ochrony sanitarnej dla cmen-
tarza skanalizowanego w odleglosci 50 m od
granicy cmentarza oznaczonego na rysunku
planu symbolem ZC/1.

Wyklucza sig lokalizacje w obszarze strefy nowej

zabudowy przeznaczonej na staty pobyt ludzi.

10. Strefa zagrozenia powodziowego:

Okresla sig strefe zagrozenia powodziowego,
ktérej obszar zostal przedstawiony na rysunku
planu kreskowaniem.
Na obszarze bezposredniego zagrozenia powo-
dzg obowigzujg nastepujace zasady zagospoda-
rowania:
a) zabrania si¢ lokalizacji obiektéow kubaturo-
wych i inwestycji, ktore w razie wystapienia
powodzi moga niekorzystnie wplywaé na
swobodny przeptyw wody, §rodowisko natu-
ralne oraz zdrowie ludzi izwierzat, atakze
gromadzenia $ciekow, odchodéw zwierze-
cych, srodkéw chemicznych iinnych mate-
riatow, ktére mogg zanieczysci¢ wody, pro-
wadzenia odzysku lub unieszkodliwiania od-
padow, wtym w szczegolnosci ich skiado-
wania,

zabrania sie¢ wykonywania urzadzefdi wod-

nych oraz wznoszenia innych obiektéw bu-

dowlanych,

c) zabrania sie sadzenia drzew lub krzewow,

z wyjatkiem plantacji wiklinowych na po-

trzeby regulacji wod oraz roslinnosci stano-

wigcej element zabudowy biologicznej dolin
rzecznych lub stuzgcej do wzmacniania brze-
gow, obwatowan lub odsypisk,

zabrania sie zmiany uksztaltowania terenu,

sktadowania materiatéw oraz wykonywania

innych robdt, z wyjatkiem robét zwigzanych

z regulacjg lub utrzymaniem wéd oraz brzegu,

zabrania sig wznoszenia obiektéw budowla-

nych zawierajacych kondygnacje podziemne,

f) dopuszcza sie wznoszenie obiektéw budow-

lanych na stupach,

w nowo realizowanych obiektach nalezy sto-

sowa¢ materialy wodoodporne konstrukcyj-

ne oraz wykonczeniowe,

fundamenty nowo realizowanych obiektéw

powinny by¢ odpowiednio skonstruowane

i gteboke posadowione na warstwach grun-

tow, ktore nie ulegng rozmyciu,

i) wszelkie instalacje w przyziemiu budynkéw
powinny by¢ zabezpieczone przed zamocze-
niem,

j) przytacza elektryczne itechniczne powinny
by¢ usytuowane na wysokosci powyzej spo-
dziewanego poziomu wody powadziowe;j,

b

—

d

e

9

h

3

4

—

5

6)

k) kociot instalacji grzewczej i cieplnej wody
powinien byé umieszczony na kondygnacji
powyZej spodziewanego poziomu wody po-
wodziowej,

I) sciany fundamentowe oraz przyziemie nale-
zy zaizolowac izolacjg pionowg i pozioma,
m) w przyziemiu budynkéw nalezy zaprojek-
towa¢ odpowiednio duze okna i bramy gara-
zowe, ktore wrazie wystapienia zalewu

umozliwig swobodny przeptyw wody.

Dla nowych obiektéw budowlanych stawianych
na sfupach obowigzuja nastepujgce zasady:
a) konstrukcja dolnej czeéci budynku powinna
opierac sige na odpowiednim szkielecie 7elbe-
towym,
pomieszczenia mieszkalne powinny by¢ po-
tozone dostatecznie wysoko, powyzej] po-
ziomu spodziewanej wody powodziowe;j,
c) w przyziemiu budynku powinny znajdowadé
si¢ pomieszczenia gospodarcze, garaze lub
letnie nie ogrzewane pomieszczenia miesz-
kalne; kondygnacja taka powinna byé usytu-
owana na odpowiednio wysokim nasypie,
Sciany ostonowe przyziemia powinny by¢ tak
wykonane iz takich materialow, aby nie ta-
mowaly przeplywajgcej wody.,
Wszelka zabudowa oraz prowadzenie robét
i czynnosci na obszarach bezposredniego za-
grozenia powodzig, ktére moglyby utrudnié
ochrone przed powodzig oraz wplynaé na po-
gorszenie jakosci wod, wymagajg przed uzy-
skaniem pozwolenia wodnoprawnego uzgod-
nienia z wiasciwymi organami gospodarki
wodnej i ochrony $rodowiska.

Dla zapewnienia szezelnoéci i stabilnosci istnie-

jacych i nowoprojektowanych waléw przeciw-

powodziowych wyznacza sie 50 m strefe
ochronng liczong od stopy walu oraz zabrania
sie:

a) przejezdzania przez waly oraz wzdiuz korony
watdéw pojazdami, konno lub przepedzania
zwierzat, z wyjatkiem miejsc do tego prze-
znaczonych,

b} uprawy gruntu, sadzenie drzew lub krzewow
na wafach oraz w odlegtosci mniejszej niz
3 m od stopy walu,

¢} rozkopywania watdw, wbijania stupéw,
ustawiania znakéw przez nieupowasnione
osoby,

d) wykonywania obiektow budowlanych, kopania
studni, sadzawek, doléw oraz rowéw
w odlegtosci mniejszej niz 50 m od stopy waly,

e) wszelkie odstepstwa od wyzej wymienio-
nych ustalen wymagaja uzgodnienia z wia-
sciwymi organami gospodarki wodne;j,

Dopuszcza sie mozliwosé zmniejszenia strefy,

o ktorej mowa w pkt 5 w przypadkach uzasad-

nionych ipo weczesniejszym uzgodnieniu 2 re-

gionalnym zarzadem gospodarki wodnej.
11. Strefy zwiazane z obstugg lgdowiska Wro-

b

—

d

ctaw — Szymandw:



Dziennik Urzedowy
Wojewddztwa Dolnoslgskiego Nr 150

- 15378 —

Poz, 2358

1) Na catym obszarze objetym planem, pofozo-
nym w zasiegu wyznaczonych powierzchni
ograniczajgcych wysokosci zabudowy, obo-
wigzujg rzedne podane w metrach nad poziom
morza (m n.p.m.):

- w powierzchni wewnetrznej poziomej,
obowigzuje stata dopuszczalna catkowita
wysokosé zabudowy oraz drzew, do rzed-
nej 163 m n.p.m.;

- w powierzchni stozkowej o nachyleniu
1 . 20 obowigzujg zmienne dopuszczalne
catkowite wysokoséci zabudowy oraz drzew
w zaleznosci od ich lokalizacji tj. od rzednej
163 m n.p.m. do rzednej 223 m n.p.m.;

- w powierzchni podejécia o nachyleniu
1 : 30 oraz w powierzchni przej$ciowej
bocznej o nachyleniu 1 : 7 dopuszczalna
catkowita wysockoéé zabudowy oraz drzew
bedzie zmienna w zaleznosci od lokalizacji.
W powierzchniach podejscia i przej$ciowej,
obowigzujg dodatkowe ograniczenia wyso-
kosci dla obiektow trudno dostrzegalnych
Z powietrza, takich jak: napowietrzne linie,
stupy oswietlenia, wolno stojace maszty,
anteny, kominy itp., ktorych wysoko$é po-
winna by¢ pemniejszona, o co najmniej
10 m, od dopuszczalnej catkowitej wysoko-
sci obowigzujacej w miejscu ich lokalizacji.

Granice zasiegu powierzchni ograniczajacych

i rzedne oznaczono na rysunku planu,

2) Na obszarze wyznaczonym powierzchnia po-
dej$cia i przejSciowa do ladowiska obowigzuje
zakaz lokalizacji nowych napowietrznych linii
energetycznych, teletechnicznych itp.

3) Na obszarze wyznaczonym powierzchnig po-
dejécia i przejsciowa do lagdowiska obowiazuje
nakaz skablowania napowietrznych linii ener-
getycznych, teletechnicznych itp.

4) Na obszarze wyznaczonym powierzchnig po-
dejscia i przejéciowa do ladowiska obowiazuje
nakaz uzgadniania obiektéw trudno dostrze-
galnych z powietrza z Prezesem Urzedu Lot-
nictwa Cywilnego,

5) Na obszarze wyznaczonym powierzchnig po-
dejscia i przejsciowg do ladowiska nalezy sto-
sowac¢ technologie i materialy budowlane
przeciwdziatajgce negatywnemu wplywowi
hatasu w zwigzku z mozliwoscig wystepowa-
nia uciazliwosci hatasowej.

6) Catkowita, maksymalng wysokoéé obiektow
budowlanych nalezy obliczyé odejmujac od
podanej rzednej dopuszczainej wysokoéci,
rzedng terenu w najwyzszym punkcie na dzial-
ce. Nieprzekraczalnej dopuszczalnej wysokoéci
nie mogg przekraczaé zadne urzadzenia stale
i tymczasowe umieszczone na dachach, komi-
nach, masztach itp,

7) Okreslone w powierzchniach ograniczajgcych
maksymalne rzedne bedgce nieprzekraczal-
nymi wysokosciami nie oznaczaja, ze okreélo-
na wi 5 wysokosci obiektéw budowlanych

mozna przekracza¢ do maksymalnych warto-

§ci dopuszczalnych.

W obszarze na oznaczonej powierzchni podej-

Scia, pomigdzy granicg Lgdowiska Wroclaw-

Szymanow a oznaczong rzgdng 130 m n.p.m.

wprowadza sie obowigzek uzgadniania lokali-

zacji wszystkich obisktéw z Prezesem Urzedu

Lotnictwa Cywilnego.

9) Wszystkie obiekty budowlane stale i tymcza-
sowe o wysokosci 50 m n.p.t. (nad poziom te-
renu) i wiecej winny by¢ zgtaszane do Prezesa
Urzedu Lotnictwa Cywilnego oraz innego or-
ganu nadzoru nad lotnictwem wojskowym.

10) Wszystkie istniejace obiekty budowlane
o wysokosci 100 m n.p.t. i wiecej sa przeszko-
dami lotniczymi i tak jak inne obiekty przekra-
czajgce dopuszczaine wysokosci wyznaczone
powierzchniami ograniczajgcymi — podlegaja
zgloszeniu do Prezesa Urzedu Lotnictwa Cy-
wilnego iwymagajg oznakowania znakami
przeszkodowymi,

8

§ 9. Szczegolne zasady zagospodarowania te-
renu wynikajgce z potrzeb ochrony s$rodowiska
kulturowego

1. Strefa ,A" Scistej ochrony konserwatorskiej
obejmuje obszar, na ktorym elementy uktadu prze-
strzennego miejscowosci lub jej czesci, tzn. roz-
planowanie, zabudowa oraz zwigzany z nimi teren
i krajobraz zachowaly sie w stanie nienaruszonym
lub jedynie nieznacznie znieksztalconym, a takze
teren wpisany do rejestru zabytkow. Jest to obszar
uznany za szczegolnie wazny pod wzgledem prze-
kazu historycznego i kulturowego. W strefie tej
obowiazuje bezwzgledny priorytet wymagan kon-
serwatorskich nad wszelkg prowadzong wspdlcze-
$nie dzialalnoscia inwestycyjna, gospodarczg
i ustugowg oraz konieczno$é opracowania planu
szczegotowego rewaloryzacji. Wobec powyiszego
pierwszenstwo maja wszelkie dziatania odtworze-
niowe irewaloryzacyjne, zarowno w przypadku
przyrodniczych elementow krajobrazu, jak i w sto-
sunku do historycznej struktury technicznej, insta-
lacji wodnych, sieci komunikacyjnych oraz zabu-
dowy.

Dla zapewnienia wiaéciwej ochrony dobr kultury

wyznacza sig strefy ochrony konserwatorskiej:

1) Wyznaczona dla zespotu koscielnego, obejmu-

jacego koscidt parafialny §w. Anny, wpisany do

rejestru zabytkéw decyzjg nr 1209 zdnia

16.12,1964 r. wraz z dawnym cmentarzem para-

fialnym,

W strefie ,A"” obowigzujg nastepujace wymogi

konserwatorskie;

a) ustala sie prymat zachowania wartosci za-
bytkowych nad wszelka dziatalnoscig inwe-
stycyjna,

b) nalezy zachowaé historyczny uklad prze-
strzenny (tj. rozplanowanie ulic, drog, pla-
cow, przebieg linii zabudowy, kompozycje
wnetrz urbanistycznych, kompozycje histo-

2
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rycznej zieleni) oraz poszczegdlne elementy
tego ukiadu (tj. historyczne nawierzchnie
ulic, placow, chodnikdw, historyczne obiekty
techniczne, zabudowe, mala architekture
i zielen),

obowigzujg dzialania odtworzeniowe i rewa-
loryzacyjne,

obowiazuje zakaz nowej zabudowy kubatu-
rowej,

obowigzuje zakaz podzialdw,

konserwowac zachowane elementy ukladu
przestrzennego,

dostosowaé wspolczesng funkcje do warto-
sci zabytkowych obiektéw i obszaréw poto-
zonych w strefie,

w przypadku inwestycji nowych nalezy pre-
ferowac te z nich, ktére stanowia rozszerze-
nie lub uzupetnienie juz istniejacych form za-
inwestowania terenu, przy zatozeniu mak-
symalnego zachowania i utrwalenie istnieja-
cych juz relacji oraz pod warunkiem, ze nie
koliduja one z historycznym charakterem
obiektu i obszaréw potozonych w strefie,
zakazuje si¢ wprowadzania przegrodzen
dzielgcych optycznie zabytkowe zespoly za-
budowy,

zakaz budowy ogrodzen betonowych z ele-
mentow prefabrykowanych,

elementy zagospodarowania terenu winny
uwzgledniac charakter miejsca ich lokalizacji
oraz zabytkowe wartosci otoczenia,

zakaz umieszczania reklam lub tablic rekla-
mowych oraz banerdw,

m) wyklucza sie mozliwosé prowadzenia na-

powietrznych linii teletechnicznych i energe-
tycznych, istniejgce linie napowietrzne nale-
zy sukcesywnie zastgpowac podziemnymi,
zakaz lokalizacji konstrukcji wiezowych
i masztéw zwigzanych z urzgdzeniami prze-
kaznikowymi telekomunikacji,

nows inwestycje dopuszczalne wylgcznie ja-
ko uzupeinienie juz istniejgcej formy zainwe-
stowania terenu, przy zalozeniu maksymal-
nego zachowania i utrwalenia historycznych
relacji przestrzennych oraz pod warunkiem,
iz nie kolidujg one z zabytkowym charakte-
rem zalozen,

wszelkie dzialania ponizej poziomu terenu na
obszarze szczegdlnej ochrony konserwator-
skiej winny by¢ uzgodnione z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw i przeprowadzone
pod nadzorem i za zezwoleniem witasciwego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,
obowigzuje zakaz prowadzenia dzialalnosci
inwestycyjnej bez uzgodnienia z wiasciwym
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow —
wszelkie zamierzenia i dziatania inwestycyj-
ne (w tym wszelkie zmiany form wiasnosci,
funkcji, zagospodarowania terenu oraz prze-
budowy, remonty, itp.) nalezy poprzedzi¢
uzyskaniem wytycznych konserwatorskich

i uzgodni¢ z wtasciwym Wojewddzkim Kon-
serwatorem Zabytkdw,

r} w  przypadku obiektéw rejestrowanych
wszelkie dzialania podejmowane przy zabyt-
ku wymagajg pisemnego pozwolenia wia-
sciwego Wojewodzkiego Konserwatora Za-
bytkow.

2. Strefa ,B” ochrony konserwatorskiej obej-
muje obszary, w ktérych elementy dawnego ukia-
du przestrzennego miejscowosci lub jej czeéci, tzn.
rozplanowanie, ksztalt zewnetrzny zabudowy,
a takze jej powiazania z zielenig i krajobrazem za-
chowaly sie w stosunkowo dobrym stanie i catosé
stanowi wartoé¢ kulturowg w skali lokalne;.

1) Wyznaczona dla historycznego siedliska wsi
Szewce wraz z terenem dawnego parku dwor-
skiego.

2) W strefie ,B” obowiazujg nastepujace wymogi
konserwatorskie:

a) zachowac¢ iwyeksponowaé elementy histo-
rycznego uktadu przestrzennego, tj. rozpla-
nowanie drog, ulic, linie zabudowy, kompo-
zycje wnetrz urbanistycznych, kompozycje
zabudowy, zespoly zabudowy oraz kompo-
zycje zieleni,
zachowac historyczne nawierzchnie ciggéw
komunikacyjnych,

c) obiekty o wartosciach zabytkowych mozna

poddac restauracji i modernizacji technicznej

z dostosowaniem obecnej lub projektowanej

funkcji do wartos$ci obiektu i zachowaniem

jego zabytkowego charakteru,

wszelka dzialalnos¢ inwestycyjna musi

uwzgledniaé istniejace juz zwigzki prze-

strzenne i planistyczne,

obowigzujg dziatania odtworzeniowe i rewa-

loryzacyjne, zaréwno w przypadku przyrod-

niczych elementéw krajobrazu, jak w stosun-
ku do historycznej struktury technicznej, in-
stalacji wodnych, sieci komunikacyjnych
oraz obiektow zabytkowych znajdujacych sie

w wojewodzkiej i gminnej ewidencji zabyt-

kow,

fI nalezy preferowaé te inwestycje, ktére sta-
nowig rozszerzenia lub uzupetnienia juz ist-
niejacych form zainwestowania terenu, przy
zalozeniu maksymalnego zachowania
i utrwalenia istniejacych juz relacji oraz pod
warunkiem, iz nie kolidujg one z historycz-
nym charakterem obiektu,

g) przy inwestycjach zwigzanych z moderniza-
cja, rozbudows, przebudows obiektow ist-
niejacych wymaga sige nawiazania gabary-

b

d

e

tami, sposobem ksztattowania bryty
i uzytymi  materiatamij elewacyjnymi do
miejscowe;j tradycji architektoniczne;j,

w przypadku istniejacego obiektu — po roz-
budowie budynek powinien tworzyé spojng
kompozycije z istniejacy czgscia,

nowa zabudowa winna byé zharmonizowana
z histaryczng kompozycja przestrzenno-

h
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-architektoniczng w zakresie lokalizacji, roz-
planowania, skali, uksztaltowania bryty,
w tym ksztaltu i wysokoscei dachu, poziomu
posadowienia parteru, uzytych form archi-
tektonicznych, podziatéw otwordw okien-
nych i drzwiowych, materiatu oraz przy na-
wigzaniu do historycznej zabudowy danej
miejscowosci,

i) nowe budynki winny byé lokowane jako uza-
sadnione historycznie uzupetnienie prze-
strzeni,

j} lokalizacja nowej zabudowy w obrebie ze-
spolu folwarcznego mozliwa jest wyigcznie
w miejscu nieistnigjacych historycznych bu-
dynkéw lub jako logiczne uzupetnienie ukia-
du tej zabudowy, z nawigzaniem do form hi-
storycznych,

k) zakaz zabudowy majdanu folwarcznego,

l) w obrebie folwarku zakazuje sie budowy si-
loséw wobrebie podwoérza. Dopuszcza sie
silosy na tym terenie jako wbudowane
w obiekty folwarczne, w formie obudowane;j,
w miejscu nieistniejacych obiektéw histo-
rycznych,

m} zakaz urzadzania w obrebie zespolu fol-
warcznego ztomowisk i sktadowisk,

n) nowa zabudowa nie moze dominowaé nad
zabudowag historyczna,

o) stosowac historyczny rodzaj pokrycia da-

chowego {dachéwka ceramiczna lub cemen-

towa w kolorze ceglastym, matowym),

w obiektach historycznych, ktére posiadaty

inne pokrycie dachowe niz ceramiczne sto-

suje sie pakrycie historyczne wiasciwe dla
danego obiektu,

kolorystyka obiektéw winna uwzgledniac

walory estetyczne otoczenia jak i rozwiazania

kolorystyczne wystepujgce w zabudowie hi-
storycznej wsi,

r) elementy dysharmonizujgce, nie speiniajace
warunkow ochrony strefy konserwatorskigj,
winny byé usuniete lub poddane odpowied-
niej przebudowie; analogicznie nalezy po-
stgpowac w stosunku do innych elementéw
znieksztalcajacych zatozenie historyczne,

s) zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako
materiatow okladzinowych,

t) zakaz budowy ogrodzen betonowych

z elementéw prefabrykowanych; forme, ma-

teriat i wysoko$é ogrodzen nawigza¢ do lo-

kalnych, historycznych ogrodzen,

zakazuje sie lokalizacji urzadzen technicz-

-~

P

q

u)
nych o gabarytach kolidujgcych z krajobra-
zem kulturowym obszaru,

V) zakaz lokalizacji konstrukcji wiezowych

i masztéw zwiazanych z urzadzeniami prze-
kaznikowymi telekemunikacji,
w) zakaz lokalizacji elementdw wysokoscio-
wych instalacji odnawialnych zrodet energii,
X) umieszczanie reklam lub innych tablic nie
zwigzanych bezposrednio z danym obiektem

i stanowigcych na obiekcie lub obszarze

element obcy, jest zabronione,

dopuszczalne jest umiejscawianie tablic in-

formacyjnych instytucji lub szyldéw sklepéw

i zaktadéw w miejscach na to wyznaczonych,

we wlaséciwej, nie agresywnej formie,

z} wyklucza sig mozliwo$é prowadzenia napo-
wietrznych linii teletechnicznych i energe-
tycznych,

Y

aa) wprowadza sie wymég uzgadniania z wla-

sciwym Wojewodzkim Konserwatorem Za-
bytkow wszelkich dziatan inwestycyjnych,
remontdéw, przebudéw i modernizacji oraz
zmiany funkcji obiektéw budowlanych, jak
i wznoszenia nowych budynkéw, a takie po-
dziatéow nieruchomosci.

3. Na obszarze opracowania planu wystepujg

stanowiska archeologiczne, dla ktérych ustala sie

nastgpujgce wymogi:
1) Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, a dla

2

4

—

robot nie wymagajacych pozwolenia na budo-
we — przed realizacjg inwestycji, tj. przed uzy-
skaniem zaswiadczenia potwierdzajacego ak-
ceptacje przejecia zgtoszenia wykonywania ro-
bot budowlanych, nalezy uzyskaé pozwolenie
Dolnoslgskiego Konserwatora Zabytkow na
przeprowadzenie ziemnych robét budowlanych
na terenie zabytkowym w trybie prac konserwa-
torskich, ktore podlegaja na przeprowadzeniu
wyprzedzajacych ratowniczych badan arche-
ologicznych metoda wykopaliskowa, przez
uprawnicnego archeologa.
Na obszarze stanowisk archeologicznych do-
puszcza sig uprawy rolnicze, ogrodowe itp.,
przy czym nalezy unika¢ zbyt gtebokiej orki,
stanowigcej zagrozenie dla znajdujacych sie
w ziemi zabytkéw archeclogicznych,
Na obszarze stanowisk archeologicznych do-
puszczalne jest lokalizowanie inwestycji, pod
warunkiem uzgodnienia i uzyskania zezwolenia
od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
oraz przeprowadzenia ratowniczych badan ar-
cheologicznych metoda wykopaliskowa. Bada-
nia te uwolnia teren przeznaczony pod inwesty-
cie od archeologicznej substancji zabytkowej
i umozliwia jednoczeénie przeprowadzenie tejze
inwestycji. W takim przypadku badania arche-
ologiczne prowadzone sa na koszt inwestora,
ktory zobowigzany jest zlecié ich wykonanie
wybranej przez siebie instytucji, firmie lub ar-
cheologowi uprawnionym do ich wykonywania.
Wyniki tych badan decydujg o mozliwosci kon-
tynuowania prac budowlanych, koniecznosci
zmiany technologii lub ewentualnie o ich zanje-
chaniu i zmianie przeznaczenia terenu,
Kto w trakcie prowadzenia robot budowlanych
lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktorego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem jest
zobowiazany:
a) wstrzymac wszelkie roboty mogace uszko-
dzi¢ lub zniszezyé odkryty przedmiot,
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b) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srod-
kow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

c) niezwlocznie zawiadomié o tym wlasciwego
wojewddzkiego  konserwatora zabytkdw,

ajedli nie jest to mozliwe, Wojta Gminy

Wisznia Mata,

d) Waéjt jest zobowigzany niezwlocznie, nie diu-
zej niz wterminie 3dni, przekazaé woje-
wodzkiemu konserwatorowi zabytkéw przy-
jete zawiadomienie,

Lptr rkreélenie
tanowiska

riatowanie

wagi

zewce
bszar AZP 78-28

alne

1. fstan. nr 1/4 kmentarzysko ciato-

ultura luzycka

osada kultura przeworska
osada okres wezesnego sredniowiecza
osada pradzieje

alne

2. stan. nr 2/5 pmentarzysko cialo-

kultura tuzycka z V okresu epoki brazu

Szewce
Obszar AZP 77-28

aine

3, ’stan. nr 3/10 mentarzysko cialo-

II-V epoki brazu i okresu halsztackiego

tan. nr 5/13 lad osadnictwa

¢ okresu wczesnego sredniowiecza

tan. nr 6/6 josada

z okresu wezesnego $redniowiecza

4.
5.
6.

kultura fuzycka i okres halsztacki

osada

kultura przeworska z | w. n.e.

s
tan. nr 7/12 jpsada
Slad osadnictwa

z okresu poZnego sredniowiecza

7. rtan. nr B/14félad osadnictwa

z XI=-XI1 w,

tanowisko bez lokalizacji
a mapie

2 okresu pdznego $redniowiecza

8. [stan. nr 9/26 Elad osadnictwa
9,

radzieje

tan. nr klad osadnictwa
0/27 Elad osadnictwa

z okresu poznego sredniowiecza

z okresu péZnego sredniowiecza

Obszar AZP 78-28

10.5tan. nr Flad osadnictwa
11/33
11.ﬁtan. nr Flad osadnictwa z okresu poéznego sredniowiecza
2/34
Szewce

kultura tuzycka z Il okresu epoki brazu i okresu

12.lstan. nr13/7 Flad osadnictwa
halsztackiego C
13.stan. nr 14/8 losada kultura fuzycka
osada kultura przeworska z okresu wpltywow rzymskich
osada pradzieje
14.’stan. nr 15/9 §lad osadnictwa radzieje
Slad osadnictwa z okresu poZnego éredniowiecza
‘|5.ﬁtan. nr ¢lad osadnictwa radzieje
6/10 $lad osadnictwa okresu pdinego éredniowiecza
16.jstan. nr $lad osadnictwa pradzieje
17/11 §lad osadnictwa 2z okresu péznego sredniowiecza
17.stan. nr Slad osadnictwa kultura tuzycka
8/12 sada radzieje
$lad osadnictwa z okresu wezesnego sredniowiecza -
18.stan. nr Slad osadnictwa pradzieje
19/13
19.stan. nr osada kultura tuzycka
20114 osada kultura przeworska z okresu wplywéw rzymskich
osada radzieje
20.stan, nr osada radzieje
21/15 Slad osadnictwa 2 okresu nowozytnego |
21.stan. nr 5lad osadnictwa kultura luzycka
22/16 $lad osadnictwa radzigje
slad osadnictwa 2 okresu wezesnego sredniowiecza faza mlodsza)
2.stan, nr $lad osadnictwa radzigje |
317 $lad osadnictwa 2 okresu wezesnego $redniowiecza {faza miodsza)
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Lp.nr kreslenie datowanie
anowiska

uwagi

§lad osadnictwa ultura tuzycka

23.stan. nr
4/18 josada radzieje

2 okresu wczesnego sredniowiecza

faza mtodsza)

klad osadnictwa

z okresu wczesnego sredniowiecza

{faza miodsza)

Elad osadnictwa pradzieje

Klad osadnictwa
24.stan. nr
5118

¥lad osadnictwa okres nowazytny
25.stan. nr losada kultura fuzyeka
6/20 slad osadnictwa kultura przeworska z okresu rzymskiego{B2C2)
26.stan. nr $lad osadnictwa okresu wezesnego $redniowiecza faza mlodsza)
7/21
27.Etan. nr osada ultura przeworska z okresu wplywdw rzymskich
8/22 slad esadnictwa z okresu wezesnego sredniowiecza faza mlodsza)
28;Etan. nr élad osadnictwa yradzigje
29/23 _Blad osadnictwa okresu wczesnego $redniowiecza faza mlodsza)
P9 stan. nr Klad osadnictwa ultura tuzycka
0/24 klad osadnictwa okresu wezesnego éredniowiecza faza mlodsza)
B0.stan. nr josada kultura luzycka
125 klad osadnictwa Jradzieje
psada  okresu wezesnego $redniowiecza faza mtodsza)

4, Strefa ,OW" obserwacji archeologicznej
obejmuje miejscowosé o metryce $redniowiecznej
i nowozytnej w granicach jej wspétczesnego sie-
dliska oraz obszarow o zachowanych reliktach
pradziejowego i historycznego osadnictwa.

1) Wszelkie zamierzenia inwestycyjne w jej obre-
bie podlegajg nastepujgcemu ustaleniu:

a) wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym
obszarze, zwigzane z pracami ziemnymi, na-
lezy uzgodnié z Dolnoélgskim Wojewaddzkim
Konserwatorem Zabytkéw, co do konieczno-
sci ich prowadzenia pod nadzorem arche-
ologicznym i za pozwoleniem Wojewddzkie-
go Konserwatora Zabytkow,
nadzor archeologiczny i ratownicze badania
archeologiczne moga byé wykonywane je-
dynie przez uprawnicnego archeologa,

5. Obiekty i zespoly wpisane do rejestru za-
bytkow, objete sg wszelkimi rygorami prawnymi
wynikajacymi z tresci odpowiednich aktéw praw-
nych, wtym przede wszystkim objete sg rygorami
ochrony konserwatorskiej wynikajaeymi z przepi-
sow szczegolnych,

1) Wpisem do rejestru zabytkéw na obszarze pla-
nu objeto nastepujgce obiekty:

a) kosciot parafialny. p.w. $w. Anny, 2 pol. XIV,

XVIIl, po 1960, wpisany do rejestru nr: 1209
z dnia 15.12.1964,

2) Odno$nie obiektow zabytkowych obowiazuje
bezwzgledny priorytet wymagan i ustaler kon-
serwatorskich nad wzgledami wynikajacymi
z dziatalnosci inwestycyjnej.

3) Nalezy dazy¢ do petnej rewaloryzacji zabytkow.

4} Rygory te obowigzujg niezaleznie od polozenia
budowli czy innego wpisanego do rejestru za-

b

bytkéw obiektu w poszczegélnych strefach

ochrony konserwatorskiej.

5) Wszelkie dziatania podejmowane przy zabyt-
kach wymagajg pisemnego pozwolenia wiasci-
wego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

6. Obiekty objete ewidencjg zabytkow (lista
obiektéw objetych ewidencjg zabytkéw podlega
sukcesywnemu uzupelnianiu i nie moze byé trak-
towana jako zamknieta).

1) Dla obiektéw wpisanych do ewidencji zabytkow
obowigzujg nastgpujgce ustalenia;

a) Nalezy je zachowat lub odtworzyé,

b) Nalezy utrzyma¢, a w zniszczonych fragmen-
tach odtworzy¢ historyczny detal architekto-
niczny.

c) Nalezy zachowaé ksztalt, rozmiar i rozmiesz-
czenie otwordw zgodnie z historycznym wi-
zerunkiem budynku.

Nalezy utrzymac lub odtworzyé oryginalna

stolarke okien i drzwi.

Nalezy zachowa¢ oryginalne elewacje z ich

wystrojem architektonicznym.

fl Wskazane jest stosowanie kolorystyki na-
wigzujgcej do stosowanej w przeszlosei.

g) Elementy powierzchniowe instalacji tech-
nicznej projektowaé i montowaé z zachowa-
niem wartosci zabytkowych.

h) Przed podjeciem prac projektowych nalezy
uzyskac¢ wytyczne konserwatarskie odnosnie
planowanych prac.

i) Nowe inwestycje, podzialy nieruchomosci,
remonty, przebudowy, rozbudowy, nadbu-
dowy irozbidrki, nalezy uzgadniaé¢ z woje-
wédzkim konserwatorem zabytkow,

2) Wykaz obiektéw wpisanych do ewidencji zabyt-
kow:

d

e ——

e
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Lp. Obiekt Adres Wiek
1. 2. 3. 4,
1. Plebania Ul. Strzeszowska XIXIXX w,
2. | Szkota podstawowa | Ul Strzeszowska 7 | ok. 1910-1915 r.
3. | budynek mieszkalny | UI, Strzeszowska 8 | ok.1915-1920 r.
4. | budynek mieszkalny | Ul Strzeszowska 48 1915,
5. | budynek mieszkalny | Ul. Strzeszowska 59 1920 r.
Rozdzial 6 7) w zabudowie oznaczonej symbolem U/P =

USTALENIA KONCOWE

§ 10. Warunki podziatu terenu na dziatki
Ustala sie minimalne powierzchnie nowo wydzie-

lanych dziatek:

1) w zabudowie oznaczonej symbolem MN {jedno-
rodzinna) = 1 000 m?,
2) w zabudowie oznaczonej symbolem MN (bliz-

niacza) = 600 m?,

3) w zabudowie oznaczonej symbolem MN/18

900 m?,

4) w zabudowie oznaczonej symbolem MU

1200 m?,

B) w zabudowie oznaczonej

1000 m?,

6) w zabudowie oznaczonej symbolem US,

700 m?,

symbolem U

]

[}

3 000 m2,

§ 11. Ustala sig¢ stawke procentowa stuzacy
naliczeniu oplaty, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4
zdnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U, Nr 80, poz. 717,
z pozniejszymi zmianami) w wysokosci 30%.

§ 12. Wykonanie niniejszej uchwaly powierza
sig Wéjtowi Gminy Wisznia Mala.

§ 13. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie
30 dni od daty ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Dolnoslagskiego.

Przewodniczacy Rady G miny:
Tadeusz Wyrwas



Nr kancelaryjny: GKK.6642.3044.2019

Wojewddztwo: dolnoslaskie
Powiat: trzebnicki
Jednostka ewidencyjna: 022004 2, Wisznia Mata
Obreb ewidencyjny: 022004_2.0013, Szewce

STAROSTA TRZEBNICKI

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 30-08-2019 08:30:40

Nr jednostki rejestrowej: G485

WR1W/00039762/1

Osoby:2 ) B - - -
f Udz:af ( - Dane osob ﬁ_z-'_c_zne'/ instytucji a - . [
| Formawfadania | y fieyczne) / |
! 111 POWIAT TRZEBNICKI REGON: 931934785 NIP: 9151605763
J wiasnosc |siedziba: ul. ks. Dziekana Wawrzyrica Bochenka 6, 55-100 Trzebnica |
1M ZARZAD DROG POWIATOWYCH REGON: 932712041 |
trwaty zarzad siedziba: ul. tgczna 1c, 55-100 Trzebnica j
Dzialki ewidencyjne: 1
A N o i = —
T powfe,zchma | Uzytekiklasa bonitacyjna I Nr KW {
I Arkusz ; Nr dziatki J Adres / Pofozenie l’ [ha] ’ TR f Pow ha] | fub inne dokumenty !
F | l
\

dr i 3.90

\' , r
Identyfi kator 022004_2.0013.407/2; Dziatka objgta forma ochrony przyrody: NieWartos¢: 0.00 Rejestr zabytkdw: - Data wpisu do rejestru zabytkow:
Data okre$lenia wartosci: - Rejon statystyczny: -
f

Arrybuty dodatkowe: droga powiatowa: 1367D
\ Uwagr Decyz;a PINB Nr 281 z dn. 19.11.2018 r.-pozwolenie na uzytkowame gazocquu scz przyiqczaml

j 1 'I 407/2 r | 3.90
:

|
L1 ]

] Razem pow.verzchnra dziatek ﬂzaj 390 Iha
[ Stownie: | trzy hektary dziewiecdziesiat aréw

Oznaczema uzytkéwr kias

dr - Drogi -

Pola powierzchni dzialek ewidencyjnych wyrazone w arach |
nie speiniajg pod wzgledem dokiadnosci kryteriow [
obowiazujgcych obecnie standardow technicznych

Aleksandrd Dorosz

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

(sporzadzit: data i podpis) (pieczec urzedowa)
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Nr ewid. 487/94

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
D0 PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § ... .nef0. 00 5 o
i § 13 ust.l pktJ3. 1ifetozporzadzenia Ministra Gospodarki Tereno-

wej i Ochrony érodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46
z p6zn.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, ze:

BRONISLAW WALUGA

AEGEEEHY s s e et Re R LR R R IR ORGSR P g P e m RA R R PR BB R RN .
........... magister inzynier budownictwa .................
urodzony cnia 2k stycznia 1963 r..w Rudzie..le. . ............
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania sa-
modziesnej funkcii ......... projektanta ... .. ..:iccieinseses
w specjalﬁcéci..g????????Y3?9?i§?Y?i???jnﬁj.FZ????ﬁﬁiﬁ.ﬁlﬁg...
i nawierzchni lotniskowych
Cbyvwatel ....... BRONISZ‘AW .. W A .L. U G, Ajest upowazniony do :

sperzadzania projektdéw budowli drég, nawierzehni lotniskowych
oraz typowych mostéw 1 przepustdw,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-2IR-KLU-H4Y *

Pan Bronistaw Waluga o numerze ewidencyjnym SLK/BD/3371/01

adres zamieszkania ul. Teatralna 2/4, 41-710 Ruda §Iaska

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-18 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.

Pogpes ;eﬂljﬂvm
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Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/7964/18 DECYZJA Katowice, dnia 12 czerwca 2018 .

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2017 r.,, poz. 1332 z pézn. zm.), § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speifnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Marek Bialas

mgr inz. budownictwa

ur. dnia 23 kwietnia 1987 w Rudzie Slaskiej

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7964/PWBD/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
Zakres uprawnien:

1) projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

2) sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor | kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej

specjalnosci.
UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji sluzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydaf decyzje (fi. Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna. Informuje sie ponadto, ze jezeli w wyniku zfoZenia o$wiadczenia o zrzeczeniu
sie odwolania decyzja uzyska przymioly ostatecznosci i prawomocnosci — zamyka fo réwniez droge do zaskarzenia

Jjej do sgdu administracyjnego.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-4Y6-Z1V-NM4 *

Pan Marek Biatas 0 numerze ewidencyjnym SLK/BD/0567/18

adres zamieszkania ul. Gierattowskiego 10/7, 41-700 Ruda Slaska

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-20 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.






Bronistaw Waluga
ul. Modrzejewskiej 16/15
41-712 Ruda Slaska

p ' PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNO-INZYNIERYJINE
AN |
b e s telffax (32) 2 444 666

e-mail: waluga@wp.pl
PKI 133/30/08/2019 Ruda Slaska 30.08.2019
TG ST Wady Polskie
Parnistwoy le\;;:\;;ts‘:f‘i'?!:dh::x“gﬁegﬁicy y
WPEYNEEO DNIA: PGW WODY POLSKIE
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
3 -08- 2019 Nadzér Wodny w Olesnicy
_— ul. Wiejska 2
Ldz g 56-400 Olesnica
Liczba zat. ‘(/4':'&‘“" b

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej 1367 D wraz z budowa drogi pieszo-rowerowej od
cmentarza do drogi wojewddzkiej nr 342 w m. Szewce gm. Wisznia Mata Powiat

Trzebnicki

Dziatajgc w imieniu Inwestora, tj Powiatowego Zarzgdu Drég w Trzebnicy ul. Laczna
1c  zgodnie z Art. 388 ust 1 pkt 3 oraz Art. 394 ust 1
pkt 11 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566), sktadam zgloszenie
wodnoprawne na przebudowe urzadzen odwadniajgcych zlokalizowanych w pasie drogowym

drogi publicznych w ramach zadania jak w tytule.
Informacje i zalaczniki wymagane do przedmiotowego zgloszenia, okreslone

w Art. 421 oraz Art. 422 w/w Ustawy, zostaty dotgczone do niniejszego pisma w postaci

opracowania pn. ,Materiaty do zgloszenia wodnoprawnego”.

ELNO gig: K
mgrfnz. Bronistaw Waluga

Zataczniki:
1) Materiaty do zgtoszenia wodnoprawnego.






Panstwowe Olesnica, 10 wrzeénia 2019 r.

Gospodarstwo Wodne

Kopmgd
M Wody Polskie

WR.5.5.420.24.2019.DL

ZASWIADCZENIE

W oparciu o art. 217 § 1§ § 2 w zwigzku z art. 122c § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
postgpowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 — tekst jednolity) zaswiadcza sie o nie
wniesieniu sprzeciwu przez Paristwowe Gospodarstw Wodne Wody Polskie Nadzér Wodny w Olesnicy
w trybie art. 423 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z poin.
zm.) w zwigzku ze zgtoszeniem dokonanym w dniu 30.08.2019 r. przez Pana Bronistawa Waluge,
petnomocnika Zarzadu Drég Powiatowych w Trzebnicy w sprawie przebudowy lub odbudowy urzadzer
odwadniajacych zlokalizowanych w pasie drogowym - dz. nr 407/2 obreb Szewce, gmina Wisznia Mata,

powiat trzebnicki, wojewddztwo dolnoslaskie.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wady Polskie
Nadzér Wodny w Oiesnicy
ul. Wiejska 2, 56-400 Olesnica
NiP: 527-282-56-16 REGON: 3§830257.
Lo +43 (71) 314-39-14 e-mailirfwolesnic @wodv i

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionzlny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
Zarzad Zlewni we Wroctawiu

Nadzér Wodny w Olesnicy, ul. Wiejska 2, 56-400 Olesnica
tel.: +48 (71) 314-39-14

e-mail: nw-olesnica@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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Znak sprawy: GKK.6630.210.2019

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYINEJ
Z dnia 28.08.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 . poz.
725 z péin. zm.)

Przebudowa drogi powiatowej nr 1367 D wraz z budowg drogi pieszo
Przedmiot narady:  rowerowej od cmentarza do drogi wojewddzkiej nr 342 w m. Szewce -
' Projekt kanalizacji deszczowe;j

| ST

Lokalizacja: Szewce, dz.: 407/2

Wnioskodawca'} PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNO INZYNIERYINE BRONISEAW
o WALUGA ul. Modrzejewskiej 16/15, 41-712 Ruda Slaska

Inwestor:|  ZARZAD DROG POWIATOWYCH ul. taczna 1c, 55-100 Trzebnica

Przewodniczacy:i Dominika Marek
| Miejsce narady:; 55-100 Trzebnica, ul. Lesna 1 - sala konferencyjna nr 114

Sposob przeprowadzenia narady:.  czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

| Data wpfywu:; 26.08.2019.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

| Nazwa instytucji | Stanowisko : Imig i nazwisko uczestnika |
Lp.i 3 ; . !
‘ ? Sposob uczestnictwa - Uwagi Podpis uczestnika
| |
1 | Przewodniczgcy narady - Ochrona znakéw geodezyjnych. Dominika Marek
Dominika Miarek Z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - d
Prawo geodezyjne i kartograficzne _ /
{t.J. Dz. U. z 2019 poz. 725 ze zm.) wynika, ze znaki geode- - up. plafos
zyjne, urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle ) M

triangulacyjne pcdiegajg ochronie.

Nalezyte zabezpieczenie znakéw geodezyjnych
znajdujacych sig na placu budowy w okresie trwania robét
budowlanych nalezy do obowigzkéw kierownika budowy.
Przed przystgpieniem do prac wykonawca zobowigzany jest
do odszukania i widocznego oznakowania wszystkich
znakéw panstwowe] osnowy geodezyjnej bedacej pod
ochrong, a zlokalizowanych w granicach realizowanych
robot. Obowigzkiem wykonawcy jest ochrona znakéw
osnowy poziomej nr 1090, 1119 oraz 1123 (trwale
stabilizowanych) przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem,
przemieszczeniem w  trakcie  prowadzenia  robdt.
Niezwtocznie powiadamia sie Staroste Trzebnickiego o ich
zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu,

Po zakonczeniu catosci prac zwigzanych z realizacjg
przedmiotowej inwestycji nalezy sprawdzi¢ geodezyjnie, czy
zagrozone znaki osnowy geodezyjnej nie zostaty zniszczone,
uszkodzone, przemieszczone. Jezeli jednak ulegly one
zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu nalezy je
odtworzy¢ lub przenie$¢ spetniajac wymogi okreslone w
przepisach prawa. Czynnosci zwigzane z odtworzeniem

g drvaitales // znaku musi wykonywa¢ uprawniona jednostka wykanawstwa
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lub osoby z odpowiednimi uprawnieniami geodezyjnymi.
Jezeli niemozliwe bedzie odtworzenie punktu w
dotychczasowym miejscu (np. elementy uzbrojenia terenu,
brak widocznosci migdzy sasiednimi punktami) nalezy
zastabilizowa¢ nowy tak, aby osnowa byta w petni
funkcjonalna, a znaki nie byty narazone na zniszczenie | w
petni dostepne (nie w jezdni ze wzgledu na bezpieczenstwo
pomiaréw). Z catoSci prac nalezy sporzadzié operat |
przekaza¢ go do wiasciwego =zasobu dokumentagji
geodezyjnej i kartograficznej.

~
aLv\ H

Operator Gazociggow
Przesytowych GAZ - SYSTEM
S.A., Oddziat we Wroctawiu,
ul. Gazowa 3, 50-513 Wroctaw

Michat Wieczorek
Mariusz Swiatkiewicz
Tomasz Godlejewski

3 | Orange Polska S.A., Domena

Hurt, ul.Purkyniego 2, 50-155
Wroctaw, tel. 71 317 34 15,
kom. 501 250 902, e-mail:
EiSl_Paszportyzacja_Wroclaw
@orange.com

ul.Purkyniego 2, 50-155
Wroctaw; tel. 71 317 34 15

! - Michat Wieczorek CAZ-SYSTEM 5.4 octol 2 jeud

J ul. Gazowa 3, 50-513 ([

| |Wroctaw; tel. 71 33532 39 We  Wroctg iwiu i
-
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Jacek Bakota

Polska Spétka Gazownictwa
Sp. z 0.0., Oddziat we
Wroctawiu, ul. Ziebicka 44,
50-507 Wroctaw, Sekcja

| Obstugi Sieci - Oborniki
Slaskie, ul. Koéciuszki 10, 55-
120 Oborniki Slaskie -
Przemystaw Kakol;

tel. 71 387 45 48

Przedstawiciel
nie uczestniczyt
W naradzie

Przemystaw Kgkol

PRZEDSIEBIORSTWO
GOSPODARKI KOMIUNALNEJ
SP. Z 0.0. W WISZNI MALE],
UL.LIPOWA 15, STRZESZOW,
55-114 WISZNIA MAEA, tel. 71
713128227

ul .Lipowa 15, Strzeszéw, 55-
114 Wisznia Viata.

9
Joko C2mK  hr X

iviagdalena Szczuplak

tukasz Salamaga

(e’/mcut)
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& |TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat we Wroctawiu,
Region Oborniki Slgskie, ul.
Trzebnicka 101, 55-120
Oborniki Slgskie
ul. Trzebnicka 101, 55-120
Oborniki Slgskie; tel. 71 889
4282

Uzgadnia sie 2 Uwagag, 22 prace w pobilizy urzgclzen
podziemnych TAURON Dystrybucja S.A rialezy wykona¢
recznie, zgodnie z :}bowfqzu,-ajrym: normami

Kabie elektroenergetvezne bedace w kolizji poprzecznej
z planowang inwestyqja nalezy zaproisktowac jako
Przejscia w rurze ostenowe) przepusty z uwzglednieniem
‘apasowego, wolnego przepusty furowego wychodzaceqo
Y2 poza jezdnie/wjazd/chodnik

Nalezy stosowac nastgpujgce srednice rur ochronnych
Cia kabii 1 kv rury o srednicy minium 110mm kolcru
niebieskiego

Ciz kabli SN rury minimum 160mm kolory czerwonego.

Zabezpiaczenie kabli wykonas zgodnie 2 wytycznymi

tanowizcymi zataconik (e, uzgodnienia

Uzgadnia si¢ z uwaga, e prace w poblizu urzadzen pod

ziemnych TAURON Dystrybucja S A naiezy wykonat racznia,

Zgeaine 2 abowiarujgcymi normami Wskazane iest ze
NIQI2GL (i pecpiacTenstws 0soh | mienia, by przed orzy-
stqpreniain 20 o3y wysiape do TAURON Dystrybucja s A
Yagzat ¢ \ Taa a v branzowy

Kategorycmie zabraniamy prowadzenia robat
z'“Taych sprzetem mechaniczny: - nIXCIU
v adieglosci mniejszej niz 2m od 2lokalizowanego
przekopem kontroimym kabia

Naas, . 1chowa¢ minimaing odheghoé¢ projekgo-
W “2C1 podziemnych odistniejqcychfun(h-

M=MOw supdw Jini
- linii NN -1m,

< lin¥i SN -2,
A

- linii WN -5 ~F

\Pzr
v
Y

Roman Stawiski

7 | Urzad Gminy Wisznia Mata,
ul. Wroctawska 9, 55-114
Wisznia Mata
ul. Wroctawska 9, 55-114
Wisznia Mata; tel. 71 312 70

125 w.60

/
/j./ j/b L) & m}/

Agnieszka Dzierzek

SESR———

|
f

8 |Zarzgd Drog Powiatowych, ul.
taczna 1c, 55-100 Trzebnica
| |ul taczna 1c, 55-100 /” .i i |
[ Trzebnica; tel. 71 387 30 90 D ) (ATey - i [
] el ~ i /
L LJ

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej,

biorgcego udziat w naradzie w sposdb

stacjonarny, jest jednoznaczny z iego niecbecnoscia.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 453.312-1126, 453.312-1127, 453.312-1128,

453.312-1129, 453.312-1130, 453.312-1131, 453.312-1132, 453.312-

453.312-1137, 453.312-1193, 453.312-1193EXC.

Potwierdzmm ;
4 Orygimalen
2019 -08- 79 <

Gata

1132EXC, 453.312-1133, 453.312-1135, 453.312-1136,

Z upowaznienia Starosty
Dominik3d Marek
/

Podpis przewodniczgcego narady
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POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjne;
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 1. poz. 725 z pézn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy
w naradzie koordynacyjnej moga wzia¢ udziat réwniez inne podmioty, ktdre moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czeéci projektowanych sieci na

tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich urzadzer

podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r.
poz. 725z p6in. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskafy jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z pdin. zm.).
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Zatgeznik nr... ...

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowaé nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy ochronne;
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegolnych srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat we
Wroctawiu - Region Oborniki Slaskie ul. Trzebnicka 101 . 55-120 Oborniki Slaskie,
a nastgpnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystapienia niewystarczajgcej glebokosci potozenia istniejgcych urzadzen
bedgcych witasnoscig TAURON Dystrybucja np. kabli energetycznych, ztgcz kablowych -
zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm - oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzie¢ przelozenie urzadzen na normatywne gtebokosci. W takim
przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych
usunigcia kolizji sieci elektroenergetyczne;.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowe;j, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnieniaw TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentagiji
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dlugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.
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Zatgcznik nr 2

1. W miejscach skrzyzowan i zblizen do podziemnych urzadzen infrastruktury wodociggowe;
i/lub kanalizacyjnej wszelkie roboty ziemne nalezy prowadzic z zachowaniem szczegdine]
ostroznosci.

2. Nie wyklucza sig istnienia niezinwentaryzowanych sieci, instalacji i urzgdzen

wodociggowych i/lub kanalizacyjnych.

Magdalena Szczuplak
Kierownik Dziatu Wodociggow
Tel.530 490 993

PGK sp. z 0.0. w Wiszni Matej z s. w Strzeszowie
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
(MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT)

Przebudowa drogi powiatowej nr 1367 D wraz z budowg
drogi pieszo
rowerowej od cmentarza do drogi wojewoédzkiej nr 342 w m.
Szewce czesc¢ 2 km 0+790,85 — 1+018,12

.  CZESC OPISOWA

1.  Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego dla Gminy Wisznia Mata

Wypis z rejestru gruntow

Uprawnienie i Zaswiadczenie z Izby Inzynieréw
Uzgodnienia

Zgtoszenie wodno-prawne

Uzgodnienie z narady koordynacyjne

Opis techniczny

N =

II. CZESC RYSUNKOWA

CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Orientacja w skali 1:10000
Rys. 2 Plan sytuacyjny cz. 4 w skali 1:500

Rys. 3 Przekroje Charakterystyczne cz.4 w skali 1:50/1:20
Rys. 4 Niweleta cz.4 w skali 1:100/1000
Rys. 5 Profil kanatu cz.4 w skali 1:50/500
Rys. 6 Elementy odwodnienia cz.4 w skali 1:50

Rys. 7 Przekroje poprzeczne cz.4 w skali 1:100

Przebudowa drogi powiatowej nr 1367 D wraz z budowg drogi pieszo
rowerowej od cmentarza do drogi wojewddzkiej nr 342 w m. Szewce czesé¢ 2 km 0+790,85 - 1+018,12
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu ; Przebudowa drogi powiatowej nr 1367 D wraz z budowsg drogi pieszo
rowerowej od cmentarza do drogi wojewodzkiej nr 342 w m. Szewce czes$¢ 2 km

.
2.
3.

N = = =
b

4.3.
4.4.
4.5.

6.1.
6.2.
6.3.

0+790,85 - 1+018,12

SPIS TRESCI
Przedmiot Inwestycji.
Podstawa opracowania.
Zakres opracowania.
Opis stanu istniejgcego.
Istniejacy teren i stan zagospodarowania.
Uzbrojenie ternu.
Stan odwodnienia.
Obszar oddzialywania inwestycji.
Opis stanu projektowanego.
Przeznaczenie i program uzytkowy.
Planowany zakres roboét.
Plan sytuacyjny.
Niweleta jezdni.
Sposéb dostosowania do krajobrazu i zabudowy.
Odwodhnienie.
Konstrukcja nawierzchni.
Konstrukcja wzmocnienia jezdni na obszarze zabudowanym w Domanowicach.
Konstrukcja wzmocnienia istniejacej nawierzchni jezdni poza obszarem
zabudowanym miejscowosci Domanowice.
Konstrukcja nawierzchni poszerzenia jezdni.
Konstrukcja nawierzchni zjazdow bitumicznych.
Konstrukcja nawierzchni remontowanego chodnika.
Rozwiazania budowlane i techniczne.
Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.
Srodki zapobiegawcze powstaniu zagrozenia.
Sposob prowadzenia instruktarzu pracownikow.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom.

1.1. Przedmiot Inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi 1367 D wraz z budowg drogi pieszo

rowerowej w miejscowosci Szewce gm. Wisznia Mata w powiecie Trzebnickim

1.2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- mapa cyfrowa pozyskana z zasobu Powiatowego Os$rodka Dokumentaciji
Geodezyjnej w Trzebnicy,

- zaktualizowana mapa do celow projektowych przez firme "ARGEQO” mgr inz. Macigj
Kiszczynski, ul. Roosevelta 8/12, 55-100 Trzebnica.

- uzgodnienia z inwestorem,

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNO — INZYNIERYJNE, BRONISEAW WALUGA
Ul. Modrzejewskiej 16/15, 41-712 Ruda Slaska, tel./fax (32) 2 444 666, e-mail: waluga@wp.p!
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- Prawo Budowlane, normy i inne przepisy prawne powigzane,

- Uchwata nr V/XXXVII/208/10 RADY GMINY WISZNIA MALA z dn 28 kwietnia 2010r
( Dz.Urz.Woj. Doin. Nr 150 z dnia 17 sierpnia 2010r. poz.2358) dotyczaca
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego m, Szewce

1.3. Zakres opracowania

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje;
-rozbiorke istniejacych przepustoéw pod zjazdmi
- rozbiorke nawierzchni zjazdow po prawej stronie jezdni
-roboty ziemne pod wykonanie kanalizacji deszczowej
- wykonanie podtoza dla utozenia rurciggu
-wykonanie studni rewizyjnych
-wykonanie wpustow ulicznych
-utozenie rurociggéw kanatu
-wykonanie przykanalikow
-wykonanie dernu wzdtuz kantu deszczowego
-zasypanie wykopow z ich zageszczeniem
-wykonanie ciggu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej
-wykonanie dodatkowych poszerzen jezdni
-wykoananie prac wykonczeniowych ( platowanie i humusowanie)

2. Opis stanu istniejacego.
2.1. Istniejacy teren i stan zagospodarowania.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 1367 D od km
0+790,85 - 1+018,12 przebiegajacym przez obszar zabudowany w miejscowosci
Szewce gm. Wisznia Mata Droga na przedmiotowym odcinku posiada przekroj
drogowy o parametrach;

-jezdnia bitumiczna dwu pasowa o szerokosci 4.8- 5.5 m

-pobocza ziemne nieumocnione o szr. 0.5-0.7 m

-obustronne rowy przydrozne nieumocnione o gtebokosci 0.75-1.5 m

-zjazdy do posesji 0 zmiennej szer. 3.0-4.5m o nawierzchni gruntowej lub umocnione
kosta

- pod zjazdami rury przepustowe o $r. 400-600mm ze Sciankami czotowymi w
wigkszosci betonowymi.

- w poboczu i rowach przydroznych drzewostan nieregularny czesciowo wchodzgcy w
skrajnie drogi

2.2. Uzbrojenie ternu.

W rejonie planowanej inwestycji wystepujg nastepujace elementy uzbrojenia
terenu:
- podziemna i napowietrzna siec teleinformatyczna,
- sie¢ wodociggowa,
- podziemna i napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna,
- sie¢ gazowa
Z uwagi na zakres planowanych robot nie wystepuje ryzyko kolizji

Przebudowa drogi powiatowej nr 1367 D wraz z budowgq drogi pieszo
rowerowej od cmentarza do drogi wojewddzkiej nr 342 w m. Szewce ¢zes¢ 2 km 0+790,85 - 1+018,12
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projektowanej inwestycji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym przy utozeniu
elementow istniejgcej infrastruktury technicznej zgodnie z odpowiednimi przepisami,
normami i zasadami wiedzy techniczne;.

Roboty ziemne prowadzone w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego
nalezy prowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela zarzadcy poszczegdinych sieci.

2.3. Stan odwodnienia

W chwili obecnej woda opadowa i roztopowa z jezdni odprowadzana jest poza
korong jezdni poprzez odpowiednio uksztattowane spadki poprzeczne i podtuzne
jezdni i poboczy. Na catosci przedmiotowego odcinka, wzdtuz drogi przebiegajg rowy
obustronne jednakze z uwagi na zawyzone i pozarastane pobocza, woda opadowa
nie ma mozliwosci swobodnego sptywu do rowdéw ktére dodatkowo sg czesciowo
pozarastane trawg i krzewami oraz wyptycone poprzez ich systematyczne zamulanie.
Istniejace rowy stanowig integralng cze$¢ systemu melioracji na przedmiotowym
obszarze.

2.4. Obszar oddzialywania inwestycji

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.
U. z 2013 r poz 1409) Obszar oddziatywania obiektu rozumiany jest jako teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu wyznaczono na podstawie przepiséw szczegotowych

Przewidziana do realizacji inwestycja zaprojektowana zostata zgodnie z
Warunkami Technicznymi i Polskimi Normami i nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu dziatek sgsiednich, jak rowniez nie spowoduje powstania obszaru
ograniczonego uzytkowania i zmian w sposobie uzytkowania terenu oraz nie narusza
interesu osob trzecich.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicy dziatki ;
407/2, obreb 0003 Szewce, jednostka ewid. 022004 2 Wisznia Mata

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNO — INZYNIERYJNE, BRONISEAW WALUGA
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3.

Opis stanu projektowanego

3.1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Inwestor zlecit opracowanie dokumentacji przebudowy istniejacej drogi powiatowej na
odcinku 0+790,85 - 1+018,12 DP 1367D w m. Szewcew celu poprawy parametrow
technicznych oraz warunkéw ruchowych na drodze, zwiekszenia komfortu i
bezpieczenstwa dla ruchu pieszego i rowerowego oraz udroznienia i zwiekszenia
efektywnosci systemu odwodnienia.

3.2. Planowany zakres roboét

Na etapie przebudowy przedmiotowego odcinka drogi przewiduje sie wykonanie

nastepujgce robot

Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem elementéw drogowych i odwodnienia,
Scinanie zawyzonych poboczy,

Roboty ziemne zwigzane z wykonanie fragmentu kanalizacji deszczowej
Przygotowanie podioza pod utozenie kanatu

Wykonanie studni rewizyjnych oraz wpustéw ulicznych

UtoZenie kanatu gtdéwnego oraz przykanalikéw do wpustdéw ulicznych
Wykonanie zasypek z odpowiednim zageszczeniem warstw

Wykonanie korytowania pod poszerzenia jezdni

Wykonanie konstrukcji poszerzen

Wykonanie konstrukgcji Sciezki rowerowej

Wykonanie zjazdow do posesji od strony budowanej sciezki

Wykonanie robét wykonczeniowych ( plantowanie, humusowanie)

3.3. Plan sytuacyjny

Zalozenia przyjete do projektowania:
Droga powiatowa klasy Z (na obszarze zabudowanym w Szewcach, w zwigzku z
przebudowg drogi, przyjeto parametry jak dla klasy L z uwagi na istniejgce warunki
terenowe, zgodnie z §4, ust. 3 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie).
Predkos¢ projektowa na terenie zabudowy: 40km/h, poza terenem zabudowy: 50km/h

Przekréj drogi 1x2,

Kategoria obcigzenia ruchem: KR2

Szerokos¢ pasa ruchu 2,75m na obszarze zabudowanym w Szewcach (na podstawie
§15, ust. 1 oraz ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie

Szerokosé poboczy: 1,0m

- Szerokos¢ s$ciezki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego 3.0m
Poczatek zakresu robot przyjeto w km 0+790,85
3.4. Niweleta jezdni

Projektowany profil podtuzny dopasowano do istniejgcego uksztattowania niwelety

uwzgledniajgc wykonanie minimalnej naktadki bitumicznej.

Niweleta dopasowana zostata napoczatku i koncu opracowania do poziomu
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istniejgcej nawierzchni oraz do poziomu nawierzchni drég z ktorymi sie krzyzuje.

3.5. Sposob dostosowania do krajobrazu i zabudowy

Skorygowang geometrie drogi powiatowej oraz lokalizacje poszerzen

zaprojektowano z uwzglednieniem przebiegu granic ewidencyjnych pasa drogowego,
istniejacej jezdni oraz lokalizacjg istniejgcych elementéw zagospodarowania takich jak,
zjazdy do posesji i do podl, ogrodzenia, bramy wjazdowe oraz istniejace elementy
infrastruktury technicznej. Na potrzeby opracowania zaméwiono pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy wykonany przez firme geodezyjng ,ARGEQO” mgr inz. Maciej Kiszczynski,
ul. Roosevelta 8/12, 55-100 Trzebnica. Pomiar obejmowal odwzorowanie sytuacyjne i
wysokosciowe osi oraz krawedzi jezdni, krawedzi zjazdéw oraz istniejacych rowow
przydroznych. Z uwagi na stopien doktadnosci, przy projektowaniu opierano sie przede
wszystkim o wspomniany pomiar sytuacyjno-wysokosciowy osadzony w globainym
uktadzie wspoétrzednych na ewidencyjnej mapie cyfrowej pozyskanej z Powiatowego
Zasobu Geodezyjnego.
Profil podtuzny przebudowywanej drogi dopasowano do rzednych istniejacej nawierzchni
na poczatku i koncu opracowania oraz rzednych nawierzchni drég krzyzujgcych sie na
skrzyzowaniach. Ponadto podczas projektowania uwzgledniono lokalizacje obiektow
inzynierskich oraz poziomy istniejacych wjazdow bramowych do posesiji.

3.6. Odwodnienie

Sposob odwodnienia przedmiotowego obszaru nie ulegnie zmianie.

Zaprojektowano odpowiednie uksztattowanie wysokos$ciowe jezdni i poboczy w celu
sprawnego odprowadzenia wody z korony drogi. Zawyzone pobocza zostang $ciete i
umocnione pozwalajgc na sprawny sptyw wody opadowej i roztopowej. Zaprojektowano
roboty konserwacyjne istniejacych rowdéw oraz wymiane uszkodzonych rur
przepustowych pod zjazdami wraz z zabudowaniem nowych $cianek czotowych, w celu
zachowania funkcji istniejacych urzadzen wodnych. Istniejgce obiekty inzynierskie
zlokalizowane w ciggu drogi powiatowej nalezy oczys$ci¢ i zakonserwowac.
Na obszarze zabudowanym w miejscowosci Domanowice, zgodnie z oddzielnym
opracowaniem projektowym budowy chodnika, wykonane zostang nowe elementy
sytemu kanalizacji deszczowej, majgce za zadania zapewni¢ odpowiednie odwodnienie
tego odcinka drogi. Jako odwodnienie rejonu skrzyzowania z DP 1330D w miejscowosci
Kaszyce Wielkie wykorzystana zostanie istniejgca kanalizacja deszczowa.

4. Konstrukcja nawierzchni
4.1. Konstrukcja wzmocnienia jezdni na obszarze zabudowanym w Domanowicach.

4cm w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S

sr.1,5cm  wyréwnanie masg do przekroju poprzecznego beton asfaltowy AC16W
istniejgcy pakiet warstw bitumicznych istniejgca podbudowa kamienna
podfoze rodzime

Razem ~5,5 cm

4.2. Konstrukcja wzmocnienia istniejacej nawierzchni jezdni poza obszarem
zabudowanym miejscowos$ci Domanowice.

~PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NA ODCINKU DOMANOWICE — KASZYCE WIELKIE”
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4cm w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S
sr.3cm wyréwnanie masg do przekroju poprzecznego beton asfaltowy AC16W
niezbedne frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej
istniejacy pakiet warstw bitumicznych
istniejgca podbudowa kamienna
podioze rodzime
Razem ~7 cm

4.3. Konstrukcja nawierzchni poszerzenia jezdni.

4cm w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S

8cm w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

25cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5mm

18cm w-wa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego (G1 )

istniejgce podfoze rodzime
Razem 55 cm

4.4. Konstrukcja nawierzchni zjazdow bitumicznych

4cm w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S
15¢cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0-31,5mm

Razem 19 cm
4.5. Konstrukcja nawierzchni remontowanego chodnika

rozbi6rka istniejgcych elementéw nawierzchni

4cm w-wa scieralna z betonu asfaltowego AC8S

=BG uzupetnienie i wyréwnanie istniejgcej podbudowy kruszywem famanym
stabilizowanym mechanicznie 0-31,5mm

5. Rozwigzania budowlane i techniczne

Z uwagi na to, ze nawierzchnia istniejacej jezdni drogi powiatowej na odcinku
przebiegajgcym przez obszar zabudowany w miejscowosci Domanowice jest dobry, po
ustaleniach z inwestorem zadecydowano o wykonaniu minimalnego, koniecznego
wyrownania oraz naktadki z betonu asfaltowego o grubosci 4cm przy zachowaniu
istniejacej szerokosci jezdni. Na pozostatym odcinku objetym opracowaniem, z uwagi na
liczne spekania i deformacje przekroju poprzecznego konieczne bedzie wykonanie
niezbednego frezowania i wyrdwnania przekroju poprzecznego warstwg betonu
asfaltowego.

W zwigzku z ujednoliceniem szerokosci jezdni do 6,0m na wigkszosci odcinka objetego
opracowaniem, zaprojektowano wykonanie poszerzen istniejgcej nawierzchni jezdni
(jednostronne lub obustronne). Ponadito zaprojektowano dodatkowe poszerzenia na
lukach o wartosci zgodnej z wymaganiami zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Konstrukcje nawierzchni dobrano w
oparciu o pomiar ruchu i okreslenie prognozowanego obcigzenia ruchem w 2038 roku.
Do projektowania przyjeto kategorie obciazenia ruchem KR2. Z uwagi na mozliwosci
technologiczne wykonania poszerzen zaklada sig, ze minimalna szeroko$é warstwy
wigzgce] wynosi 50cm (zgodnie zeszczegdlem "A” pokazanym na rys. 3).
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Sumaryczna grubosc¢ pakietu warstw konstrukcyjnych nawierzchni poszerzen jezdni
wynosi 55cm. Grubos¢ ta spetnia warunki mrozoodpornosci dla KR2 przy grupie
nosnosci podtoza G3 i glebokosci przemarzania gruntu rownej 1 m

Zaprojektowano $cinanie zawyzonych poboczy i umocnienie ich 10-centrymetrowg
warstwg destruktu bitumicznego lub kruszywa tamanego, zageszczonego mechanicznie.
Umocnione pobocza nalezy wykonac ze spadkiem 8% na odcinku prostym oraz 10% na
tuku (pobocze po wewnetrznej stornie tuku) i z pochyleniem takim jak jezdnia dla
poboczy po zewnegtrznej stronie tuku.

Zjazdy do posesji nalezy wykona¢ wedtug zasady:

1. Zjazdy o nawierzchni gruntowej zlokalizowane poza obszarem zabudowanym

nalezy umocni¢ kruszywem tamanym.

2. Zjazdy nie posiadajgce nawierzchni utwardzonej, zlokalizowane na obszarze

zabudowanym nalezy wykonac jako zjazdy o nawierzchni bitumicznej.

3. Istniejgca nawierzchnie utwardzong zjazdéw nalezy odtworzyé z wykorzystaniem

istniejagcego materiatu (w miare mozliwosci).
Dla zjazdow umocnionych kruszywem nalezy wykonaé "fartuch” bitumiczny na
szerokosci projektowanego pobocza. Na szerokosci "fartucha” zjazd oprécz warstwy
zageszczonego kruszywa posiadac bedzie warstwe Scieralng z betonu asfaltowego (jak
dla w-wy S$cieralnej jezdni) o gr. 4cm. Rozwigzanie takie ma na celu zabezpieczenie
krawedzi jezdni przed obrywaniem i rozkruszaniem w wyniku obcigzania kotem pojazdow
zjezdzajgcych i wjezdzajacych na droge powiatows.

W zwigzku z remontem istniejgcego chodnika w miejscowosci Kaszyce Wielkie,
projekt przewiduje wymiane istniejacych kraweznikow betonowych ograniczajgcych
jezdnie w tym rejonie, na nowe o wymiarach 15x30x100cm zachowujgc wysoko$¢ w
Swietle w granicach 10-12cm. Krawezniki nalezy ustawi¢ na nowo wykonanych tawach
betonowych z oporem (C12/15). Na diugosci zjazdéw do posesji nalezy zastosowaéd
kraweznik najazdowy 15x22x100cm osadzony na tawie betonowej z oporem, o
wysokosci w Swietle 4cm. Przewidziano ponadto wymiang oraz uzupetnienie istniejgcych
obrzezy betonowych ograniczajgcych chodnik od zewnatrz na nowe elementy
8x30x100cm osadzone na fawie betonowej z oporem. W ramach remontu nalezy
rozebrac istniejgce elementy nawierzchni chodnika (kostka betonowa, trylinka), uzupetnié
i wyrébwnac istniejgca podbudowe kruszywem tamanym 0/31.5mm, zastabilizowac catosé
mechanicznie oraz utozy¢ nowg warstwe Scieralng z betonu asfaltowego.

W ramach planowanej inwestycji nalezy wykona¢ konserwacje istniejacych rowéw
przebiegajgcych wzdtuz drogi w celu zachowania jego funkcji i usprawnienia systemu
odwodnienia. Zabiegi konserwacyjne obejmowac bedg czyszczenie, koszenie, odmulanie
oraz wycinke krzewow zarastajgcych réw. Opracowanie przewiduje jedynie konserwacije
rowow zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowe;.

Istniejace rury pod zjazdami, bedace w ztym stanie technicznym, nalezy rozebrac

a w ich miejsce wbudowac¢ nowy element odpowiadajacy mu pod wzgledem wymiaru
$rednicy elementu. Nowg rure nalezy posadowi¢ na warstwie podsypki piaskowej o gr.
min. 10cm. Rure w wykopie nalezy obsypac¢ oraz zasypac piaskiem $rednioziarnistym i
odpowiednio zagescic.
Wiot i wylot rury przepustowej nalezy zabezpieczyé poprzez zabudowanie
prefabrykowanych scianek czolowych wykonanych z betonu C25/30, o mrozoodpornosci
F150, wodoprzepuszczalnosci W8 i nasigkliwosci <5. Projektowang $cianke nalezy
ustawi¢ na tawie z oporem z betonu C20/25. Dopuszcza sie zastosowanie innego typu
elementy prefabrykowane przeznaczone do umocnienia wlotéw/wylotéw przepustéw pod
zjazdami, pod warunkiem akceptacji rozwigzania przez Inspektora lub Inwestora
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Zaprojektowano rozbiorke istniejgcych barier na obiektach inzynierskich i

wykonanie nowych barier energochtonnych stalowych charakteryzujacych sie poziomem
powstrzymywania na poziomie N2 oraz szeroko$cig pracujgcg W2.

6. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.

6.1 Srodki zapobiegawcze powstaniu zagrozenia

s

11.

Przed rozpoczeciem robot, w terenie uzbrojonym lub w poblizu budynkow i
budowli, osoba nadzorujgca pracownikow informuje pracownikéw o zasadach
bezpieczenstwa wykonywania pracy i stosownych sygnatach ostrzegawczych.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go
w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Teren, na ktorym odbywa sie budowa lub rozbiorka obiektu budowlanego nalezy
ogrodzic i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy lub robét powinien by¢é w miare potrzeb zabezpieczony ogrodzeniem.
Czynnosci zdejmowania lub regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej sg
wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym.

Niedopuszczalne jest podczas robot ziemnych wysuwanie lemiesza maszyny
roboczej poza krawedz klina odtamu oraz uzywanie maszyn roboczych na gruntach
gliniastych w czasie trwania ulewnego deszczu.

Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub
naruszenia instalacji wod - kan lub elektrycznej, niezwtocznie przerywa sie prace i

ustala z wtasciwa jednostka zarzgadzajgcg dang instalacja dalszy sposéb
wykonywania robot.

Przewdd elektryczny lub hydrauliczny tgczgcy maszyne roboczg z siecig zasilajacg
zabezpiecza sig przed uszkodzeniami.

Podczas zaggszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi, miejsca pracy majg by¢
oznakowane przenosnymi zaporami oraz muszg by¢ przestrzegane warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w dokumentaciji techniczno - ruchowej i w
instrukcji obstugi.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:

tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopow;

wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia
roboczego gruntem

przebywanie osdb w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej; -
przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportowania wykopanego gruntu w
czasie zatadunku jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata
konstrukcyjnie wzmocniona.

Wytadowanie gruntu z naczynia roboczego maszyny roboczej do robét ziemnych
moze nastgpi¢ nad dnem skrzyni pojazdu stosowanego do transportu na wysokos$é
nie wiekszg niz:

0,5 m przy materiatach sypkich;

0,25 m przy materiatach kamiennych lub zbrylonych.

Podczas wykonywania wykopéw waskoprzestrzennych osoby wspétpracujgce z
operatorem moga znajdowac sig wytacznie w zabezpieczonej czesci wykopu.
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednoczesnie
innych robo6t oraz przebywanie oséb niezatrudnionych.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNO - INZYNIERYJNE, BRONISEAW WALUGA
Ul Modrzejewskiej 16/15, 41-712 Ruda Slaska, tel./fax (32) 2 444 666, e-mail: waluga@wp.p!
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Jezeli wykop osiagnie gfteboko$¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu nalezy
wykonac bezpieczne zejscie dla pracownikow.

Zabronione jest skltadowanie urobku i materiatow w odlegtosci mniejszej niz 1 m
od krawedzi wykopu, jezeli sciany jego sg obudowane, lub w granicach klina
odtamu gruntu w wykopach nie umocnionych.

Jezeli stanowisko pracy dla wykonania $ciany fundamentowej znajduje sie
pomigdzy skarpg wykopu a wznoszong $ciang, szerokosc¢ stanowiska pracy
powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm.

Reczne narzedzia udarowe nie moga posiadac rekojesci krotszej niz 0,15 m oraz
ostrych krawedzi, pekniec¢ lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich
stosowania uzywajg wytacznie rekawic antywibracyjnych. .

Reczne narzedzia, w szczegolnosci kliny, przecinaki i przebijaki wyposaza sie w
uchwyty jesli ich nie posiadaja.

Niedopuszczalne jest stosowanie ognia otwartego przy podgrzewaniu masy
bitumicznej bedacej w zbiornikach lub cysternach maszyn roboczych.

Urzadzenia do zageszczania gruntu, piasku i zwiru, w szczegolnosci ubijaki,
zageszczarki ciezkie i ze spryskiwaczem, walce wibracyjne uzywa sie zgodnie z
zasadami okreslonymi w instrukcji obstugi kazdego z tych urzadzen.

Maszyny robocze wymagajgce, zgodnie z przepisami BHP, obstugi przez osoby po
szkoleniach i z pozytywnym wynikiem sprawdzianu, moga by¢ obstugiwane
wytgcznie przez takie osoby.

Operatorowi nie wolno opuszcza¢ stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub
urzadzenia budowlanego.

Prace wykonywane w obrebie wystepowania oznaczonych elementéw uzbrojenia
podziemnego terenu nalezy wykonywac¢ pod nadzorem i wg wskazan ich wiascicieli.
Urobek wydobywany z wykopow winien by¢ sktadowany, co najmniej w odlegtosci -
Im poza klinem odtamu gruntu

6.2. Sposob prowadzenia instruktarzu pracownikow

Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegodlnie niebezpiecznych nalezy
sprawdzi¢ posiadanie przez pracownikow kwalifikacji przewidzianych odrebnymi
przepisami dla danego rodzaju robét,

sprawdzi¢ posiadanie orzeczen lekarskich o dopuszczeniu do okreslonej pracy,
zaopatrzy¢ pracownikow w odpowiednie srodki ochrony indywidualnej,

prowadzi¢ staty bezposredni nadzér nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
osoby posiadajgce wymagane uprawnienia, wystarczajacg wiedze techniczng oraz
doswiadczenie zawodowe w prowadzonym zakresie robot.

6.3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy:

Teren budowy wtasciwie oznakowac i uniemozliwi¢ wstep osobom postronnym,
Zadba¢ o odpowiednie przygotowanie zawodowe i przeszkolenia bhp dla
pracownikow zatrudnionych przy budowie,

Przygotowac odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownikow,

Odpowiednio przygotowac, oznakowac i zabezpieczy¢ miejsca poboru wody i energii
elektrycznej,

Zabezpieczy¢ wystgpujace na placu budowy wykopy przed obsunieciami ziemi i
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dostepem os6b niepowotanych

- Odpowiednio oznakowac¢ wjazd(y) i wyjazd(y) na teren budowy,

- Na placu budowy powinny byé wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow i
odpadow. Miejsca te uzgodnié z Inwestorem,

- Skladowiska materiatdbw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢
wykonane w sposdb zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrdcenia, Zsuniecia lub
rozsunigcia sig sktadowanych materiatéw i elementéw,

- Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy do wysokosci nie wigkszej niz 2
m, dostosowane do rodzaju i wytrzymato$ci materiatow,

- Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny byé w czasie
wykonywania robot oswietlone zgodnie z normami,

Wijazdy i wyjazdy z placu budowy nalezy urzadzié i zorganizowaé w sposob
zapewniajacy bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru,

Opracowat:
mgr inz. Bronistaw Waluga
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WSPOLRZEDNE PROJ. KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODC. 2

ELEMENT KANALIZACJI |WSPOLRZEDNA "X"|WSPOERZEDNA "Y"

P1 6428657,08 5676922,31
S19 6428659,70 5676922,78
S18 6428685,65 5676922,93
S17 6428741,34 5676912,68
S16 6428800,21 5676903,37
S15 6428844,38 5676895,87
W18 6428742,87 5676910,88
W17 6428802,11 5676900,98
W16 6428846,13 5676893,62







