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D.10.00.00 INNE ROBOTY
D.10.03.04 PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINIl TELEKOMUNIKACYJNYCH
PRZY BUDOWIE DROG

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania, odbioru i
zabezpieczenia przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej wilasnosci ORANGE POLSKA S.A.
kolidujgcej z inwestycja.

Podstawg opracowania SST jest Projekt budowlano-wykonawczy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i dokument
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1. w ramach inwestycji 0 nazwie:
,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1367D wraz z budowg drogi pieszo-rowerowej od cmentarza do

drogi wojewddzkiej nr 342 w m. Szewce
Cz. 3km 1+018,12 — 1+283,59

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét przy
przebudowie i zabezpieczeniu infrastruktury telekomunikacyjnej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
Polskimi Normami:

1.4.1. Ziemna linia telekomunikacyjna — linia kablowa sktadajgca sie z kabli utozonych
bezposrednio w ziemi.
1.4.2. Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ fgczy telefonicznych z urzgdzeniami  liniowymi, taczaca

centrale telefoniczne miedzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

1.4.3. Sie¢ abonencka - czes¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatéw telefonicznych.

1.4.4. Sieé rozdzielcza - cze$¢ linii abonenckiej obejmujgca linie od szafek  kablowych do gtowic,

puszek i skrzynek kablowych.

1.4.5. Napowietrzna linia telekomunikacyjna - linia przewodowa nadziemna skfadajaca sie z

przewodow napowietrznych, osprzetu i podbudowy.

1.4.6. Podbudowa linii - stupy do zamocowania osprzetu.

1.4.7. Przesto - odcinek linii napowietrznej pomiedzy osiami sgsiednich stupow.

1.4.8. Rurociag kablowy — cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych witasciwosciach oraz

zasobnikéw ztgczowych uktadanych bezposrednio w ziemi stanowigcych ostone ochronng dla kabli

Swiattowodowych.

1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Piasek
Piasek do uktadania kanalizacji i rurociggu w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113.

2.2. Rury

Stosowane do budowy kanalizaciji i rurociggu powinny odpowiadaé normom PN-C-89204, ZN-
96/TP S.A.-011, ZN-96/TP S.A.-013, ZN-96/TP S.A.-017.

2.3. Rury ochronne
Nalezy zastosowac¢ rury ochronne dwudzielne A120 PS.

2.4. Kable
Zastosowane kable powinny odpowiada¢ wymogom odpowiednich norm.
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Kable telekomunikacyjne dostarczane sg na bebnach drewnianych, ktérych wielkosci okreslone sg w
normie PN-76/D-79353 i zalezg od srednicy kabla i jego powioki.

Kazdy beben jest nacechowany numerem wielkosci i numerem ewidencyjnym oraz nastepujgcymi
znakami i napisami:

— nazwg i znakiem fabrycznym producenta,

— strzatkg wskazujgcg kierunek obrotow bebna przy toczeniu.

Do jednej z tarcz bebna przymocowana jest tabliczka, na ktérej podany jest typ kabla, jego dlugos¢ i
ciezar oraz producent.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania przebudowy
Do wykonania przebudowy nalezy stosowac:
- ubijak spalinowy,
- koparke jednonaczyniowg kotowa,
- zuraw samochodowy,
- inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
W zaleznosci od warunkéw terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne mogg by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatow

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zzabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich Wytwoércéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robdét zgodnie z zakresem podanym w punkcie 1.3 i z uwzglednieniem wymagan
punktul.5 powinno by¢ realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy uzyciu wtasciwego
sprzetu i narzedzi i z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepiséw branzowych oraz przepiséw
BHP.

5.1. Roboty ziemne
5.1.1. Glebokosci wykopow

Gtebokos¢ wykopu dla rurociggu telekomunikacyjnego powinna zapewnié¢ odstep pionowy od
gornego skrajnego punktu rury do poziomu terenu minimum 0,7m a pod drogami minimum1,0m.

5.1.2. Szerokos¢ wykopow
Szeroko$¢ wykopu dla utozenia podziemnej infrastruktury kablowej powinna wynosi¢ 0,4 - 0,7 m.

5.1.3. Wyréwnanie i wzmochnienie dna wykopu
Przed utozeniem rur, dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i wysypane warstwg piasku lub
przesianej ziemi o grubo$ci warstwy nie mniejszej niz 5 cm.

5.2. Uktadanie i tgczenie rur

Konce wszystkich rur przed ich tgczeniem powinny by¢ oczyszczone, a potgczone rury
powinny zachowac¢ wspotosiowos¢. Na przygotowane dno wykopu, nalezy uktada¢ rury zasypujac je
piaskiem lub przesiang ziemig. Ziemia powinna by¢ wyréwnywana i lekko ubijana dla wypetnienia
szczelin miedzy rurami. Wwarstwe rur nalezy zasypac piaskiem do grubosci przykrycia nie mniejszej
niz 25 cm. Nastepnie nalezy zasypywaé wykop ziemig ubijajgc jg warstwami, co 20 cm. Stopieh
zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ = 0,95.

5.3. Montaz stupéw telekomunikacyjnych

Kolejnos¢ robét przy ustawianiu stupa powinna by¢ nastepujgca:

— montaz stupa na stanowisku,

— wykonanie wykopu,

— wstawienie stupa,

— zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu warstwami grubosci 20 cm,

— rozplantowanie nadmiaru ziemi.

Montaz stupdw powinien odbywaé sie na miejscu budowy, tj. w strefie ustawiania stupdw.
taczenie stupdéw blizniaczych i podpdr blizniaczych oraz belek ustojowych powinno zapewni¢ zwartg,
jednolitg konstrukcje stupa. Niedopuszczalne sg luzy wynikle z nie dokrecenia $rub albo
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z nieodpowiednio dopasowanych tacznikéw, naktadek itp. Do montazu stupdw blizniaczych nalezy
dobiera¢ stupy proste, bez uszkodzen, jednakowych S$rednicach otworéw i odlegtosci miedzy
otworami. taczniki, naktadki, Sruby, podktadki itp. po montazu powinny byé pomalowane na przyktad
lakierem asfaltowym.

5.4. Urzadzenia odgromowe

Urzgdzenie odgromowe na stupach koncowych i na ktérych zaprojektowano zakonczenie
kabla w skrzynce kablowej nalezy wykonac¢ przewodem (bednarkg) z zachowaniem wymagan BN-
64/3220-03. Uziemienie nalezy wykona¢ uziomem nierdzewnym, szpilkowym @18mm i dtugosci
umozliwiajgcej uzyskanie rezystancji uziemienia nie przekraczajgcej 10Q. Jezeli wartos¢ ta nie
zostanie uzyskana przy uziomie pojedynczym nalezy zastosowacC uziom wielokrotny. Potgczenie
odgromu z uziomem nalezy pomalowac lakierem asfaltowym lub innym réwnorzednym $rodkiem
zabezpieczajgcym od korozji.

5.5. Podwieszanie kabli

Na projektowanych stupach obiektowych zamontowaé wspornik poprzeczny typu 5/19.
Wspornik 5/19 nalezy montowa¢ na podstawie typu CPB zmontowane srubami BH 14 x 25 AG
i umocowane tasma stalowa typu F 207.
Podwieszajgc kable typu XzTKMXpwn nalezy wykonaé jeden petny skret kabla na kazde 10,0 m
podwieszanego odcinka. Kable nalezy podwiesza¢ z zastosowaniem uchwytow odciggowych typu PA
w zaleznosci od $rednicy linki nosnej. Podwieszanie lub wcigganie kabli nalezy wykonywaé w
temperaturze od -10° C do +50° C.

5.6. Przetozenie kabli telekomunikacyjnych swiattowodowych i miedzianych

Istniejgce kable swiattowodowe i miedziane na odcinkach kolizji nalezy przebudowaé
poprzez przetozenie do nowego wykopu. Do przebudowy telefonicznych kabli miedzianych stosowac
kable wzdtuznie szczelne typu — Xz2TKMXpw o srednicach zyt podanych na schemacie
Przetgczen kabli miedzianych dokona¢ z zachowaniem ciggtosci ruchu telekomunikacyjnego lub w
przypadku braku takiej mozliwosci z przerwg minimalng ustalong ze stuzbami technicznymi ORANGE
Polska S.A.

5.7. Montaz ztaczy kablowych

Do wykonania zigczy kablowych na kablach rozdzielczych i  magistralnych
o srednicy zyt do 0,5 mm tacznie nalezy zastosowac taczniki jednozytowe odgatezione do
wykonywania potgczen zyt i kabli miedzianych, wypetnione Zelem chronigcym przed dziataniem
wilgoci oraz termokurczliwe ostony zitgczowe wzmacniane. Dla kabli przylgczeniowych nalezy
stosowa¢ ostony zigczowe zelowe, maloparowe oraz taczniki jednozytowe odgatezione do
wykonywania potgczen zyt i kabli miedzianych, wypetnione zelem chronigcym przed dziataniem
wilgoci.

W przypadku kabli abonenckich stosowaé ostony zigczowe zelowe, matoparowe. Kable nalezy
oznakowa¢ w kazdej studni kablowej przywieszkami identyfikacyjnymi o tresci ustalonej przez
wilasciciela kabla i tak aby przylegaty do powtoki kabla, a przy ztgczach kablowych obustronnie.

5.8. Demontaz elementoéw istniejgcej sieci telekomunikacyjnej

Po zakonczeniu robot budowlanych i przetaczeniu kabli, wszystkie odcinki nieczynnej sieci
zdemontowaé. Demontaz kolizyjnych odcinkéw kabli nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i STWIORB oraz zaleceniami Wiasciciela tych urzgdzen.
Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii. W szczegoélnych przypadkach Wykonawca
moze pozostawi¢ elementy linii bez demontazu o ile uzyska zgode Inzyniera.
Wykopy pozostate po demontazu elementéw linii powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i
wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ 1,03. O wykorzystaniu
zdemontowanych materiatow decyduje Inzynier.
Likwidacji podlegajg istniejace studzienki, stupy, rury oraz kable.
Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Sprawdzenie materiatow

Sprawdzanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji polega na stwierdzeniu ich zgodnosci
Z wymaganiami norm lub innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatdow z
wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j.
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6.2. Sprawdzenie trasy nowych odcinkéw kablowych

Sprawdzenie trasy utozenia nowych odcinkéw kablowych nalezy wykonac przez domiary do
statych punktéw terenowych i poréwnanie wynikow z Dokumentacja Geodezyjng. Nalezy réwniez
sprawdzic¢ stan uporzgdkowania terenu.

6.3. Sprawdzenie prawidtowosci utozenia nowych odcinkéw kablowych
W czasie wykonania nowych odcinkéw sprawdzeniu podlegaja:
- wykopy pod rury — ich wymiary,
- glebokos¢ utozenia rur,
- wykonanie skrzyzowania z urzgdzeniami podziemnymi.
Powyzsze badania powinny by¢ wykonane przed zasypaniem wykopéw. Pomiary nalezy wykonywac
przez ogledziny. W szczegdlnych przypadkach sprawdzenie moze by¢ dokonane w czasie odbioru po
wykonaniu prébnych wykopow na trasie.

6.4. Sprawdzenie kabli telekomunikacyjnych
Kontrola jakosci telekomunikacyjnych kabli polega na sprawdzeniu:
montazu kabla i jego elementéw poprzez ogledziny,
poprawnosci doboru srednic zyt i pojemnosci jednostkowych,
— gtebokosci utozenia kabla w ziemi,
ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

7. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale
wykonawcy:
e odbiodr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbior czesciowy,
e odbior ostateczny.

7.1. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior ten bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0godlnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor.

Jako$c¢ i ilosci ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

7.3. Odbiér ostateczny
7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robé6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora.
Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw wymienionych ponize;.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obechosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z Dokumentacjg Projektowa i ST.
W toku ostatecznego odbioru robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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w przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc wykonanych robot
w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechu eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest Protokét
Ostatecznego Odbioru Robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacje Powykonawcza,
e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatbw zgodnie

z ST i dokumentacjg projektowa.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Terminy wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z obmiarem faktycznie wykonanych robét w jednostkach podanych w pkt. 7.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
NORMY ZAKLADOWE ORANGE POLSKA S.A.:

e ZN-OPL-004/15 — Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania
z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania,
e ZN-OPL-025/99 - Telekomunikacyjne  linie  kablowe. @ Tasmy  ostrzegawcze

i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-027/96 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogodlne wymagania techniczne,

e ZN-OPL-029/15 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne
o zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania,
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