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Wymiana Bariery mostowej na typ SP-06/M
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Istniejący teren utwardzony z kruszywa łamanegoIstniejący kolektor do odmulenia

Oczyszczenie dna mostu z zamułu
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Nazwa zadania

Projekt stałej organizacji ruchu dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1400D na
odcinku od mostu za Biedaszkowem Małym do granicy powiatu trzebnickiego i milickiego
Temat
rysunku: Projekt zagospodarowania terenu
Lokalizacja:
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Droga powiatowa nr 1400D, Gmina Trzebnica dz. nr: 341 obr. Koniowo, dz. nr: 426/1, 426/2, 426/3,
426/4, 465, 467, obr. Ujeździec Mały;
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Legenda:

- dopuszczalna prędkość poruszających sie pojazdów 
na terenie zabudowanym

- projektowany znak pionowy

- istniejący znak pionowy

- projektowany znak poziomy

- istniejący znak poziomy

- nawierzchnia bitumiczna jezdni drogi powiatowej
nr 1400D

- nawierzchnia bitumiczna chodnika

- nawierzchnia bitumiczna zjazdów indywidualnych

- nawierzchnia poboczy z kruszywa łamanego

- granica działek
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