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warstwa scieralna — kostka
betonowa (grafitowa)
podsypka cementowo — piaskowa

gr. 8cm

gr. Jem
podbudowa gdéna — beton cementowy
€20/25 gr. 24cm

wzmocnienie podfoza — spoiwo hydrauliczne
o wytrzymatosci 2,5MPa gr. 15cm

kraweznik betonowy wtopiony 12x25x100cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. S5cm

fawa z betonu C12/15
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konstrukeja zjazdu
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g —_ warstwa scieralna — kostka betonowa (szara) gr. 6 cm
2 /./ w125 15, podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm
40 podbudowa géna — kruszywo lamane 0/31,5 stabilizowane

warstwa scieralna — ROSL«]

betonowa (grafitowa) gr. 8cm

podsypka cementowo — piaskowa
: gr. Sem

podbudowa gona — beton cementowy
€20/25 gr. 24cm

wzmocnienie podfoza — spoiwo hydrauliczne
o wytrzymatosci 2,9MPa gr. 15cm

mechanicznie gr. 15 ¢m

wzmocnienie podfoza — spoiwem hydraulicznym
o wyrzymatasci 1,5MPa  gr. 15cm
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kraweznik betonowy wtopiony 12x25x100 cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm

fawa betonowa C 12/15

warstwa scieralna — kostka
betonowa (grafitowa) gr. Bem

obrzeze betonowe 8x30x100cm

podsypka cementowo — piaskewa 1:4 gr.5em

lawa z betonu C12/15

114 gr. 3cm

podsypka cementowo — piaskowa

podbudowa gona — beton cementowy
€20/25 gr. 24cm

warstwa scieralna — kostka betonowa (szara) gr. 6 cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm

wzmocnienie podfoza — spoiwo hydrauliczne
o wytrzymatosci 2,5MPa gr. 15cm

podbudowa géna — kruszywo lamane 0/31,5 stabilizowane
mechanicznie gr. 15 cm
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SKALA
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kraweznik betonowy 20x30x100cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. S5cm
fawa z betonu C12/15

®
Gmina Prusice AiSPUS %%
chodnik ﬂb ska rpd 7+ \ ul. Rynek 1 Biuro Opracowywania Programéw ég
55-110 Prusice i Projektdw Inzynierii Komunikacyjnej Marcin Dobek _g
‘ é tel./fax (+48-82) 560-58-27 2
ul. Matejki 7, 22-100 Chetm o
Aﬂ : Temat zadania
““““““““““ ——— ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 342 OD KM 35+741.91 DO KM
el 37+108.38 NA ZADANIU: "BUDOWA CHODNIKA W M. SKOKOWA W CIAGU
% DROGI WOJEWODZKIEJ NR 342"
Temat rysunku
SZCZEGOL ZATOKI AUTOBUSOWE
warstwa scieralna — kostka betonowa (szara) gr. 6 cm Branza Stadium
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm DROGl PROJEKT WYKONAWCZY
podbudowa gdna — kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane
mechanicznie gr. 15 cm
wzmocnienie podfoza — spoiwem hydraulicznym obrzeze_betonowe BXBOXWQOcm o e e i - i
losci 1 5MP 15 podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr.ocm 1 ZP.2721.47 2539012 . . .
0 Wyrzymatosc g gr.tuem fawa z betonu C12/15 2 dia 6 grudnia 20121, 012015 12001150;120 B'1 1a 6'3
Autorzy Imig i nazwisko Podpis Nr uprawnien Branza
Projektant: mgrinz. Marcin Dobek LUB/0217/PWOD/05 drogi
Opracowata: inz. Magdalena Brzuzan drogi
Sprawdzi: mrinz. Stanistaw Matusz LUBI0212/POODI0S drogi

o wyrzymatosci 1,5MPa

gr. 13cm

wzmocnienie podfoza — spoiwem hydraulicznym

krawgznik betonowy 20x30x100

cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa betonowa C 12/15
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%/ Dolnoslaska Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu

Dolno$laska Stuzba Drdg i Kolei we Wroctawiu
ul. Krakowska 28, 50-425 Wroctaw
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