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warstwa scieralna — kostka betonowa (grafitowa) gr. 8 cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm

podbudowa géna — kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane
mechanicznie gr. 15 cm

wzmocnienie podfoza — spoiwem hydraulicznym

o wyrzymatasci 2,5MPa

gr. 15¢m

kraweznik betonowy 15x30 c¢m z betonu klasy €20/25
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warstwa scieralna — kostka betonowa (szara) gr. 6 cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa gdna — kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane
mechanicznie gr. 15 ¢m

wzmocnienie podloza — spoiwem hydraulicznym
o wyrzymafosci 1,5MPa  gr. 15cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 c¢m

fawa betonowa C 12/15
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warstwa scieralna — kostka betonowa (szara) gr. 6 cm

warstwa scieralna — kostka betonowa (grafitowa) gr. 8 cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa gona — kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane
mechanicznie gr. 15 cm

wzmocnienie podfoza — spoiwem hydraulicznym
o wyrzymafosci 2,5MPa  gr. 15cm

kraweznik betonowy 20x30x100cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. Scm

tawa z betonu C12/15
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%/ Dolnoslaska Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu

Dolnoslaska Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu
ul. Krakowska 28, 50-425 Wroctaw

Zamawiajacy

-

A

Gmina Prusice

55-110 Prusice

Wykonawca

AispPuUs

Biuro Opracowywania Programéw
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tel./fax (+48-82) 560-58-27
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Temat zadania

obrzeze betonowe 8x30x100cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr.5cm
fawa z betonu C12/15

podbudowa gona — kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane
mechanicznie gr. 15 cm

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 342 OD KM 35+741.91 DO KM
37+108.38 NA ZADANIU: "BUDOWA CHODNIKA W M. SKOKOWA W CIAGU

DROGI WOJEWODZKIEJ NR 342"

wzmocnienie podfoza — spoiwem hydraulicznym
o wyrzymalosci 1,5MPa  gr. 15cm

Temat rysunku

warstwa $cieralna — kostka betonowa (grafitowa) gr. 8 c¢m

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa géna — kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane
mechanicznie gr. 15 cm

wzmocnienie podfoza — spoiwem hydraulicznym
o wyrzymatosci 2,5MPa gr. 15cm

kraweznik betonowy 20x30 cm z betonu klasy C20/25

podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 5 cm

fawa z betonu C 12/15

SZCZEGOL ZJAZDU INDYWIDUALNEGO Z KOSTKI WYKONCZONY LUKAMI

Branza Stadium
Umowa Data Skala Tom Etap Nr rysunku
W ZP.272.1 47.253.2012 1 2 1 1 . 1 . 2 B 1 1 2
zdnia 6 grudnia 2012r. . ' y b ' a f
Autorzy Imig i nazwisko Podpis Nr uprawnier Branza
Projekiant: mgrinz. Marcin Dobek LUB/0217/PWODI05
Opracowal: inz. Artur Lomariski
Sprawdz: mgrinz. Stanistaw Matusz LUB/0212/POOD/05




