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1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI
Niniejsza dokumentacja obejmuje inwentaryzacje istniejacej zieleni znajdujacej sie w ciggu
drogi wojewodzkiej nr 342. Inwestycja zostata podzielona na trzy etapy:
- Etap 1a - kilometrarz od 35+741,91 do 36+491,24;
- Etap 1b - kilometrarz od 36+491,24 do 37+108,38;
- Etap II - kilometrarz od 37+108,38 do 37+995,55.
Materiaty wyj$ciowe
e Plan inwentaryzacji zieleni opracowano w oparciu 0 nastepujace materiaty:
e Dokumentacje techniczna,
e Plany sytuacyjno — wysoko$ciowe w skali 1: 500,
e Plan zagospodarowania terenu,
e Charakterystyke przyrodniczg obszaru opracowania sporzadzong w oparciu o wizje lokalng oraz

informacje zawarte w literaturze przedmiotu.
1.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie inwentaryzacje istniejacej roslinnosci
w pasie drogowym opisywanej inwestycji. Opracowanie zawiera:
o Opis techniczny projektu,
e Plan orientacyjny w skali 1: 30 000 i 1: 250 000,
e Plan inwentaryzacji zieleni w skali 1:500,

e Plan wyrebu w skali 1:500.

2. DANE O TERENIE OPRACOWANIA

2.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Administracyjne usytuowanie inwestycji

Inwestycja polegajaca na budowie chodnika w ciagu drogi wojewodzkiej nr 342 zlokalizowana
jest w jest w miejscowosciach Strupina i Skokowa na obszarze gminy Prusice, powiat trzebnicki
w wojewddztwie dolno$laskim.

Lokalizacje przedsiewziecia przedstawia Plan orientacji 0.1. Catkowita dtugos¢ planowe;
inwestycji wynosi okoto 2,3km. Niniejsza inwentaryzacja i plan wycinki obejmuje Etap 1a czyli okoto
749.33m.
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Usytuowanie przedsiewziecia w terenie

Obszar pod planowane przedsiewziecia otoczony jest terenami rolnymi z wolnostojacy

zabudowg o infrastrukturze mieszkaniowej i hodowlanej, takami jak réwniez fragmentem lasu.

Powierzchnia terenu jest lekko falista, rzedne w obrebie przedmiotowej inwestycji wahajg sie

w granicach od ok. 112,0 do ok. 108,0 m n.p.m.

W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje sie przede wszystkim przeprowadzenie

nastepujacych robot:

Budowe chodnikéw dla pieszych,

Przebudowe systemu odwodnienia korpusu drogowego,
Budowa rowu krytego

Budowa rowdw trapezowych,

Przebudowe skrzyzowan drogi wojewodzkiej nr 342 z drogami powiatowymi
i gminnymi,

Budowa/przebudowa/remont zjazdéw do posesji oraz pdl,
Budowa zatok autobusowych wraz z wiatami.

Przebudowa sieci elektrycznej,

Lokalne poszerzenia jezdni,

Przebudowe istniejacych zjazdow indywidualnych i publicznych,

Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Powierzchnia zajmowanej inwestycji

Projektowana inwestycja przebiega¢ bedzie przez grunty bedace we wtadaniu Inwestora, wykaz
dziatek przedstawiono nizej (tabela 1).

Opis Numer dziatki Obreb
Wykaz dzialek bedacych | 1) 1. 5490 348 24372: Skokowa
we wiadaniu Inwestora

Tabela 1 Wykaz dziatek bedacych we wiadaniu Inwestora

Projektowana inwestycja przebiega¢ bedzie rdwniez przez grunty nie bedace we wiadaniu

Inwestora. Dziatki przewidziane do zajecia pod projektowany pas drogowy przedstawiono nizej (tabela

2).
Opis Numer dziatki (Numer dziatki po podziale) Obreb
156 (156/2, 156/1);
207/8 (207/10, 207/9);
Wykaz dziatek 208/3 (20816, 208/5)

podziatu

przeznaczonych do

23239/9 (239/13; 239/12);
240/1 (240/4; 240/3);

242 (24212; 242/1);

355/1 (35518; 355/7);

356 (356/2; 356/1);

0021 Skokowa
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357 (357/2; 357/1);
359 (359/2; 359/1);
360/6 (360/15;360/14);
330 (330/2; 330/1);
329/5 (329/13; 329/12);
329/4 (329/11; 329/10);
329/2 (329/9; 329/8);
329/1 (329/7; 329/6);
327/1 (32714; 327/3);
322 (322/2; 322/1);

321 (321/2; 321/1);
320/2 (320/32; 320/31);
318/2 (318/4; 318/3);

Wykaz dziatek
przeznaczonych do 22417 0021 Skokowa
wykupu w catosci

Tabela 2 Wykaz dziatek nie bedacych we wiadaniu Inwestora, przeznaczonych do podziatu

! Pogrubiony i podkreslony nr dziatki oznacza dziatke przeznaczong do zajecia pod pas drogowy w drodze decyzji

0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.

Dziatki prywatne objete obowigzkiem przebudowy istniejacych sieci uzbrojenia terenu oraz
przebudowy drég innych kategorii zgodnie z art. 11f ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych oraz dziatki dla ktorych uzyskano zgode wiascicieli

i sporzadzono stosowne o$wiadczenie przedstawiono ponizej (tabela 3).

Opis Numer dziatki Obreb

314/2; 315/2;

321/1 (dziatka powstata z podziatu dziatki 321);
322/1 (dziatka powstata z podziatu dziatki 322);
324/4; 325/5;

329/6 (dziatka powstata z podziatu dziatki 329/1);
329/8 (dziatka powstata z podziatu dziatki 329/2);
Wykaz dziatek pod czasowe | 329/10 (dziatka powstata z podziatu dziatki 329/4)
R 309112 (dziatka powstata z podziatu dziatki 329/5); 0021 Skokowa
359/1 (dziatka powstata z podziatu dziatki 359);

358; 243/1; 240/3 (dziatka powstata z podziatu dziatki 240/1);
23917

224/16; 216/7; 212/1; 210;

207/9 (dziatka powstata z podziatu dziatki 207/8);

157; 156/1 (dziatka powstata z podziatu dziatki 156);

Tabela 3 Wykaz dziatek objetych obowiazkiem przebudowy drdg innych kategorii oraz przebudowy

istniejacych sieci.
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2.2. CHARAKTERYSTYKA TERENU OPRACOWANIA

2.2.1. Warunki klimatyczne

Wedtug podziatu klimatycznego Polski, tereny gminy Prusice potozona jest
we wroctawskiej dzielnicy klimatycznej. Cechuje jg tagodny, korzystny przebieg elementow
meteorologicznych odpowiednich dla wegetaciji roslin.

Warunki  klimatyczne  sprzyjajg  stosunkowo  dtugiemu  okresowi  wegetacyjnemu
i zwigzanemu z powyzszym rozwojowi rolnictwa. Z reguty wystepujq tu dtugie i upalne lata, ciepte
i stoneczne jesienie oraz niezbyt ostre zimy. Charakteryzuje sie on nastepujacymi wartosciami:

e S$rednio roczna temperatura najcieplejszego miesiaca - lipca wynosi 18°C,

e $rednio roczna temperatura najzimniejszego miesigca - stycznia wynosi -1°C,
e okres wegetacji trwa okoto 224 dni,

e liczba dni z pokrywg $niezng okoto 55-60,

e czas trwania zimy wynosi 69 dni,

e czas trwania lata - 88 dni.

W uktadzie rocznym dominujg wiatry z kierunku zachodniego. Zdecydowanie rzadziej wiejq
wiatry z kierunku potudniowego i potudniowo-zachodniego. Srednia predko$¢ wiatru osiaga od 3 do
3,5m/s.

Sredni opad roczny wynosi okoto 550-600mm. Na przestrzeni roku opady letnie zdecydowanie
przewazajg nad zimowymi. Przy normalnych warunkach zimowych Srednia grubos¢ pokrywy $nieznej

siega 10-30cm.

2.2.2. Morfologia terenu

Teren pod planowang inwestycje w miejscowo$ciach Strupina i Skokowa zlokalizowany jest na
potnoc od Wroctawia w odlegtosci okoto 42km, na zachdd od Trzebnicy w odlegtosci okoto 20km, na
wschod od Wotowa o okoto 19km i na ptodnie od Rawicza o okoto 31km, w pdtnocno-wschodniej czesci
wojewddztwa dolnoslgskiego.

Wedtug przyjetego systemu regionalizacji fizycznogeograficznej (Kondracki J., 2009) obszar
badan potozony jest w megaregionie - Wzgdrzach Trzebnickich i Kotlinie Zmigrodzkiej. Wzgérza
Trzebnickie dzielg sie na opisanym terenie na mikroregiony: Grzbiet Trzebnicki, na ktorego pétnocnych
stokach potozona jest potudniowa czes¢ gminy, oraz Wzgérza Strupinskie, na ktérych lezy potudniowo-
zachodnia cze$¢ gminy. Drugim mezoregionem jest Kotlina Zmigrodzka, ktérego mikroregionem jest

Réwnina Prusic, na ktorej lezy pdtnocna czes¢ gminy.

Biuro Opracowywania Programéw i Projektow Inzynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek 4}



INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z PLANEM WYCINKI - ETAP 1A
BRANZA ZIELEN

2.2.3. Wody podziemne i powierzchniowe

Wody powierzchniowe

Obszar objety opracowaniem potozone sg w obrebie zlewni rzeki Baryczy, ktora ptynie poza
granicami gminy i skierowany ku pdtnocy i potnocnemu zachodowi. Najwigkszg rzekg w gminie jest
Sasiecznica zwana tez Sieczkg, ale przeptywa tylko na odcinku 2,2km przez gmine, w okolicy Gaski.
Pozostate rzeki gminy, w wiekszosci doptywy Sagsiecznicy, takie jak Strumien, Struga, Krepa czy
Strupinski Row, ptynac przez Wzgorza Trzebnickie stanowig bystre potoki w gtebokich wawozach,
zmieniajace sie na Rowninie Prusickiej w spokojne strumienie, w wielu miejscach przeksztatcone w rowy
melioracyjne. Sg to rzeki o szeroko$ci koryta 3 - 4m i na og6t niewielkich zasobach wodnych. Poza
cickami statymi wystepujq cieki okresowe oraz gesta sieC rowdw melioracyjnych przewaznie
zaro$nietych. Wszystkie cieki wodne na terenie gminy zostaty uregulowane.

W gminie Prusice istnieje stosunkowo duzo komplekséw stawow rybnych o rdéznym sposobie
gospodarowania, oraz liczne zbiorniki wodne, oczka wodne, stawy $rédle$ne oraz zalane wodg
wyrobiska. Ogolna powierzchnia wod stojacych wynosi 296,00ha. Gtéwne stawy hodowlane (stawy
z narybkiem i rybg handlowa), znajdujq sie w Gaskach, Rakach, Chodlewku, Borowie, Budziczu
i Skokowej. Oczka wodne i stawy $rddlesne sg w wiekszo$ci zaro$niete lub cze$ciowo poro$niete
roslinnoscig wodna, posiadajg czesto zalesione brzegi. Zalane wodg wyrobiska, migdzy innymi koto
Kro$ciny Wielkiej, zwirownia miedzy Raszowicami a Zakrzewem, piaskownia w okolicach Brzezna,

tworzg plytkie czesciowo wypetnione woda zbiorniki, 0 urozmaiconej linii brzegowe;.

Wody podziemne
Na terenie gminy wystepujg dwa poziomy wodono$ne:

e czwartorzedowy - tworzg go osady piaszczysto-zwirowe alimentujgce wody opadowe.
Zroznicowana migzszoS¢ jak i nieregularne rozprzestrzenienie tej serii decyduje
0 zréznicowanej wydajnodci tego poziomu. Najkorzystniejsze warunki panujg
w centralnej cze$ci gminy obejmujacej wysoczyzne plejstocenskg ptaska, gdzie wydajnos¢
studni gtebokich osigga warto$¢ 10 - 30m3/h. Zasobno$¢ tego poziomu maleje w kierunku
potudniowym, to jest ku sklonom Wzgérz Trzebnickich, gdzie od powierzchni zalegajg
grunty trudno przepuszczalne,

e trzeciorzedowy - zostat rozpoznany w okolicy miejscowo$ci Krodcina Mata. Tworzg go
nawodnione przewarstwienia piaskow w itach trzeciorzedowych na gtebokosciach 100 -
130m. Wody te znajdujg sie pod ci$nieniem hydrostatycznym nadlegtych warstw.
Wydajno$¢ tego poziomu jest zréznicowana i waha sie od 8 do 17m3/h.

Na obszarze gminy Prusice nie ma zlokalizowanych punktéw monitoringowych jako$ci wod

podziemnych.
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Czes$¢ gminy jest potozona w granicach Gtdwnego Zbiornika Wod Podziemnych (GZWP - 303)
pradolina Barycz - Gtogow. Dla potrzeb zbilansowania zasobéw wéd podziemnych w obrebie utwordw
czwartorzedowych wydzielono Gtéwne Zbiorniki Wéd Podziemnych, ktore bedg objete najwyzszg
ochrong ONO (Obszary wymagajace Najwyzszej Ochrony) ze wzgledu na szczegdine zagrozenie wod
o0 duzych walorach uzytkowych oraz wysokg ochrong OWO (Obszary wymagajace Wysokiej Ochrony),
gdzie nie ma bezpo$redniego przenikania zanieczyszczen lub droga i czas zasilania zbiornika sg diugie.

Na terenie gminy - dzialce nr 143 w miejscowosci Swierzow zlokalizowane jest ujecie wéd
podziemnych. zrédto: (Zmiana Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Prusice z dnia 08.06.2011r.)

3. DANE DOTYCZACE ROSLINNOSCI ISTNIEJACEJ

3.1. CHARAKTERYSTYKA ROSLINNOSCI ISTNIEJACEJ

Istniejgca w chwili obecnej droga w ciggu ktorej ma powstac projektowany cigg pieszy
otoczona jest terenami rolnymi z wolnostojacg zabudowg gospodarczo-mieszkaniowa jak réwniez
zwartg zabudowa o infrastrukturze gospodarczo-mieszkaniowej znajdujaca sie w centrum miejscowosci
Skokowa, oraz fragmentem lasu.

Szata ro$linna to przede wszystkim znajdujaca sie wzdtuz drogi aleja drzew jak réwniez
fragment lasu, na odcinku znajdujgcym sie w miejscowosci Skokowa roslinnos¢ wysoka wystepuje
w bardzo skromnej formie.

Wsrdd gatunkow rosngcych przy drodze mozna wymieni¢: klon pospolity (Acer platanoides),
klon jawor (Acer pseudoplatanus), jesion wyniosty (Fraxinus excelsior), dab szyputkowy (Qercus robur),
lipe drobnolistng (Tilia cordata) i $wierk pospolity (Picea abies) .

Na dziatkach prywatnych wzdtuz drogi, roslinno$¢ ozdobna to w gtéwnej mierze kompozycyjne
nasadzenia iglastych - Swierkéw pospolitych i ktujacych, daglezji zielonej, jak rowniez Zzywotnikow
zachodnich i jatowiec pospolity. Zaobserwowa¢ rowniez mozna nasadzenia z drzew owocowych - wisnia
pospolita, jabton domowa i orzech wioski

W ramach planowanej inwestycji zostata wykonana inwentaryzacja dendrologiczna. Ogdlinie
na badanym terenie wystepuje drzewostan w zréznicowanym stanie zdrowotnym. Cze$¢ drzew jest
zdrowa, ale sg tez drzewa o obnizonej kondycji zdrowotnej. Przy opisie stanu zdrowotnego zwrécono
szczegblng uwage na stan pnia (ewentualne listwy martwicy, ubytki wgtebne, wyprdchnienia, pochylenie
pnia) oraz korony (posusz gatezi, potamane konary, obecnos¢ jemioty i pasozytow).

Projekt budowy chodnikéw dla pieszych w ciagu drogi wojewodzkiej nr 342 na odcinku od
miejscowosci Strupina do miejscowosci Skokowa przewiduje wycinke drzew i krzewéw kolidujgcych
z inwestycjg. Wycinka drzew powinna by¢ przeprowadzona poza okresem legowym ptakdw, tj. od

polowy pazdziemika do korica lutego (§7 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 wrze$nia
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2004 r. w sprawie gatunkdw dziko wystepujacych zwierzat objetych ochrong, Dz. U. z dn. 11.X.2004 r.,
Nr 220, poz.2237).

Fot. 1 Zielen znajdujaca sie na poczatku Etapu 1a

Fot. 2 Zachwiana statyka drzewa przez wykonanie drastycznych cigé¢
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Fot. 4 Kompozycja z roslin zimozielonych w poblizu krzyza przydroznego
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3.2. GOSPODARKA ISTNIEJACA ROSLINNOSCIA

W ramach planowanej inwestycji zostata przeprowadzona inwentaryzacja dendrologiczna.
Lacznie na badanym terenie zinwentaryzowano po lewej stronie 38 drzew wraz z panikami (numery od
33 do 71) i okoto 415m? zakrzewien w sktadzie mieszanym (sg to podrosty naturalnie wystepujacych
drzew na tym terenie), oraz 55 sztuki drzew wraz z pniakami (numery od 1 do 55) i okoto 180m?
zakrzewien w sktadzie mieszanym po stronie prawej. Projekt budowy chodnika, w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 342 od miejscowo$ci Strupina do miejscowosci Skokowa, przewiduje usunigcie
roSlinnoSci kolidujacej z planowang inwestycjg. Wycinka zadrzewien i zakrzewien powinna by¢
przeprowadzona poza okresem legowym ptakéw, tj. od 16 pazdziernika do konca lutego (§7 pkt 2
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 wrzesnia 2004r. w sprawie gatunkow dziko
wystepujacych zwierzat objetych ochrong, Dz. U. z dn. 11.X.2004 r. Nr 220, poz. 2237).

Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r o (Ochronie Przyrody, art.85 §3. z pdzniejszymi
zmianami), Jezeli drzewo rozwidla sie na wysokosci ponizej 130 cm, kazdy pien traktuje sie jako
odrebne drzewo. W taki sposdb zostaty potraktowane w niniejszym opracowaniu drzewa, przewidziane
do usunigcia. W niniejszym opracowaniu drzewami przewidzianymi do usunigcia ktére rozwidlajg sie

ponizej 130cm jest po stronie prawej numer: 19; 27; 34; 35; 46; 47; 48. Do usuniecia przewiduije sie 28

sztuk drzew, w tym 7 sztuk ktére rozwidlaja sie ponizej 130 cm, a wiec catkowita liczba drzew

przewidzianych do usuniecia (zgodnie z tabelg 2 i 3) wyniesie 45 sztuk:

Do usuniecia przewiduje sie 45 sztuk drzew, w tym:

Drzewa Karpina
o $rednicy pnia < 15 cm 38 38
o $rednicy pnia 16 - 25 cm 5 5
o $rednicy pnia 26 - 35 cm 0 0
o $rednicy pnia 36 - 45 cm 2 2
o $rednicy pnia 46 - 55 cm 0 0
o $rednicy pnia 56 - 65 cm 0 0
o $rednicy pnia 66 - 75 cm 0 0
o $rednicy pnia > 75 cm 0 0
Razem 45 45

Tabela 4 Zestawienie drzew i pniakéw przewidzianych do usuniecia

Do usunigcia przewiduje sie ok. 380m? zakrzewien w sktadzie mieszanym (okoto 270m? po

stronie lewej i okoto 110m2 po stronie prawe;j).
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Tabela 5 Tabela obmiaréw

3.3. ZESTAWIENIE ISTNIEJACEJ ROSLINNOSCI

BRANZA ZIELEN
Lo $rednica llosé g;tgjtiosc [mp]
drzew drzew pni dtuzyc dragowiny karpiny
1 2 3 4 5 6 7
1110-15cm 38 38 1,90 2,28 2,66
2]116-25cm 5 5 0,35 0,85 1,00
3(26-35cm 0 0 0,00 0,00 0,00
4|36-45cm 2 2 0,56 1,54 0,60
5|46-55 cm 0 0 0,00 0,00 0,00
6 | 5665 cm 0 0 0,00 0,00 0,00
7|66-75cm 0 0 0,00 0,00 0,00
>75 0 0 0,00 0,00 0,00
45 45 2,81 4,67 4,26

Ponizsza tabela przedstawia szczegétowe dane (nazwa, obwdd, wysoko$¢) dotyczace

istniejacej roslinnosci.

ETAP 1a STRONA LEWA

Lp | Nazwa polska Nazwa faciriska Obwad Szerokoé¢ | Wysokos¢ | Srednica | Uwagi Przeznaczenie
33 | Orzech wioski Juglans nigra 90 7 8 29 odciety przewodnik adaptacja
34 | pniak 0,5 40 adaptacja
35 | Klon jawor Acer pseudoplatanus 130 10 10 41 usuniecie
36 | Klon jawor Acer pseudoplatanus 130 10 10 41 usuniecie
37 | Wisnia pospolita | Cerasus vulgaris 30+25+25 4 5 10+7+7 | rozwidlona na 0,5m adaptacja
38 | Wisnia pospolita Cerasus vulgaris 30 3 4 10 :nrl:rzona na wysokosci adaptacja
39 | Orzech wioski Juglans nigra 60 8 9 19 adaptacja
40 | Wierzba pogigta | Salix Erythroflexuosa 30+20 4 6 10+6 adaptacja
41 | Swierk pospolity | Picea abies 15 1 2 5 adaptacja
42 | Wisnia pospolita | Cerasus vulgaris 10 1 1,6 3 adaptacja
43 | pniak 40 adaptacja
44 | Wisnia pospolita | Cerasus vulgaris 45+45+20 8 14+14+6 | rozwidlona na 0,2km adaptacja
45 | Orzech wioski Juglans nigra 100 8 8 32 adaptacja
46 | Jarzab pospolity Sorbus aucupara 45 5 14 usuniecie
: rozwidlona na 1,1m, .
47 | Jarzab pospolity Sorbus aucupara 40+30 6 9 13+10 pasozyt jemioly adaptacja
48 | Jarzab pospolity Sorbus aucupara 30 4 5 10 ;22522a3%r‘)2ybowa, adaptacja
49 | Swierk kiujacy Picea pungens 15 1,6 3 5 adaptacja
50 | Jatowiec pospolity | Juniperus communis 20 1,5 3 6 adaptacja
51 | Jatowiec pospolity | Juniperus communis 20 1,5 3 6 adaptacja
52 | Jatowiec pospolity | Juniperus communis 20 1,5 3 6 adaptacja
53 | Jabtort domowa Malus domestica 50 6 3,5 16 ?grzrﬁzjr;y:dzone clecia adaptacja
54 | Jatowiec pospolity | Juniperus communis 15 1 3 5 usuniecie
55 | Wisnia pospolita | Cerasus vulgaris 55+45 6 10 18+14 rozwidlona na 1m adaptacja
56 | Swierk pospolity | Picea abies 20 2 2,5 6 adaptacja
57 | Jatowiec pospolity | Juniperus communis 1,6 2 wielopienny adaptacja
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BRANZA ZIELEN
58 | Wisnia pospolita Cerasus vulgaris 30 3 3 10 adaptacja
59 | Orzech wioski Juglans nigra 20 4 3 6 mierzony na 1m adaptacja
rozwidlona na 0,5m,
60 | Jabtoh domowa Malus domestica 45+45+20 4 2,5 14+14+6 | przeprowadzone cigcia adaptacja
pielegnacyjne
61 | Swierk pospolity | Picea abies 35 4 7 1 adaptacja
62 | Swierk pospolity Picea abies 30 4 6 10 adaptacja
63 | Zywotnik zachodni | Thuja occidentalis 15 1 3 5 usuniecie
64 | Daglezja zielona | Pseudotsuga menziesii 50 4 12 16 adaptacja
65 | Swierk srebrny Picea pungens 80 6 14 25 usuniecie
66 | Daglezja zielona | Pseudotsuga menziesii 30 3 3 10 usuniecie
67 | Daglezja zielona | Pseudotsuga menziesii 50 5 12 16 usuniecie
68 | Daglezja zielona | Pseudotsuga menziesii 50 5 12 16 usuniecie
69 | Daglezja zielona | Pseudotsuga menziesii 40 4 8 13 adaptacja
70 | Swierk pospolity | Picea abies 40 4 13 adaptacja
71 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata 360 16 16 115 przeprowadzone cigcia adaptacja
ETAP 1a STRONA PRAWA
Lp | Nazwa polska Nazwa facifska Obwod Szerokosé | Wysokosé | Srednica | Uwagi adaptacja
1 | Swierk pospolity Picea abies 15 1,5 2,5 5 adaptacja
2 | Swierk pospolity | Picea abies 25 2 4 8 adaptacja
3 | Orzech wioski Juglans nigra 45 6 6 14 adaptacja
4 | Sliwa mirabelka Prupus domestica subs. 55 5 6 18 odgtowiona na 1,5m adaptacja
Syriaca
5 | Sliwa mirabelka Prupus domestica subs. 60 5 6 19 odgtowiona na 1,5m adaptacja
Syriaca
6 | Sliwa mirabelka I;rupus domestica subs. 70 5 6 22 odgtowiona na 1,5m adaptacja
yriaca
7 | Wiénia pospolita Cerasus vulgaris 25 3 4 8 adaptacja
' . . rozwidlona od podstawy, .
8 | Wierzba pogieta | Salix Erythroflexuosa 80 6 5 25 mierzona na 1m adaptacja
9 | Wisnia japoriska | Cerasus serrulata 25+25+21 5 5 8+8+7 rozwidlona na 0,3m adaptacja
- . przeprowadzone cigcia .
10 | Swierk srebrny Picea pungens 140 6 15 45 techniczne adaptacja
11 | Swierk srebrmy Picea pungens 90 6 15 29 przepr owadzone ciecia adaptacja
techniczne
- . przeprowadzone cigcia .
12 | Swierk srebrny Picea pungens 100 6 15 32 techniczne adaptacja
- . przeprowadzone cigcia .
13 | Swierk srebrny Picea pungens 80 6 15 25 techniczne adaptacja
14 | Swierk srebrmy Picea pungens 100 6 15 32 przepr owadzone ciecia adaptacja
techniczne
- . przeprowadzone cigcia .
15 | Swierk srebrny Picea pungens 60 6 15 19 techniczne adaptacja
- . przeprowadzone cigcia .
16 | Swierk srebrny Picea pungens 140 6 15 45 techniczne adaptacja
17 | Zywotnik zachodni | Thuja occidentalis 25 1,6 4 8 adaptacja
18 | Jatowiec pospolity | Juniperus communis 20 2 2,5 6 adaptacja
19 | Zywotnik zachodni | Thuja occidentalis 35+20 1,6 7 11+6 usuniecie
20 | Cis pospolity Taxus baccata 2 2,5 wielopniowy adaptacja
21 | Swierk pospolity | Picea abies 15 1 3 5 usuniecie
22 | Swierk pospolity | Picea abies 15 1 3 5 adaptacja
23 | Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 55 5 7 18 adaptacja
24 | Zywotnik zachodni | Thuja occidentalis 15 1,6 3 5 usuniecie
25 | Biota wschodni Platycladus orientalis 15 1,6 2 5 usuniecie
26 | Zywotnik zachodni | Thuja occidentalis 20 2 6 6 usuniecie
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27 | Zywotnik zachodni | Thuja occidentalis 15+15+10 2 4 5+5+3 usuniecie
28 | Biota wschodni Platycladus orientalis 20 2 2,5 6 usuniecie
29 | Zywotnik zachodni | Thuja occidentalis 20 3 4 6 usuniecie
30 | Zywotnik zachodni | Thuja occidentalis 20 3 4 6 usuniecie
31 | Zywotnik zachodni | Thuja occidentalis 15 1 7 5 usuniecie
32 | Zywotnik zachodni | Thuja occidentalis 15 1 6 5 usuniecie
33 | Zywotnik zachodni | Thuja occidentalis 15 1 6 5 usuniecie
34 | Zywotnik zachodni | Thuja occidentalis 20+15:(1)5+10+ 1,5 8 6+5+5+3+3 usuniecie
35 | Zywotnik zachodni | Thuja occidentalis 20+15+10+10 1,5 8 6+5+3+3 usuniecie
36 | Zywotnik zachodni | Thuja occidentalis 20+20+15+10 1,5 8 6+6+5+3 usuniecie
37 | Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia 55 4 7 18 przepr owadzone cigcia adaptacja
techniczne
38 | Wisnia pospolita Cerasus vulgaris 30+25 5 6 10+6 Bnger:]zona na wysokosc adaptacja
39 | Sliwa domowa Prunus domestica 40 5 6 13 :nrl:rzona na ysokosci adaptacja
40 | Wisnia pospolita Cerasus vulgaris 35 5 6 1 adaptacja
41 | Sliwa domowa Prunus domestica 45 5 6 14 mierzona na 1m adaptacja
42 | Wisnia pospolita | Cerasus vulgaris 40 5 6 13 adaptacja
43 | Bez czamy Sambucus nigra 0 6 6 wielopniowy adaptacja
44 | Wisnia pospolita | Cerasus vulgaris 45 4 5 14 adaptacja
45 | Jatowiec pospolity | Juniperus communis 20 1 3 6 adaptacja
46 | Klon jesionolistny | Acer negundo 60+50+30 8 7 19+16+10 Bo;mdlony na wysokosci usuniecie
47 | Biota wschodni Platycladus orientalis 20+20 1,6 4 6+6 usuniecie
48 | Biota wschodni Platycladus orientalis 20+15 1,6 4 6+5 usuniecie
49 | Daglezja zielona | Pseudotsuga menziesii 35 4 8 1 usuniecie
50 | Swierk pospolity Picea abies 20 3 5 6 adaptacja
51 | Swierk pospolity Picea abies 20 3 4 6 adaptacja
52 | pniak 40 odrosty adaptacja
53 | pniak 110 odrosty adaptacja
54 | pniak 80 odrosty adaptacja
55 | Klon pospolity Acer patanoides 130 12 10 41 przeprowadgone clecta, adaptacja
pasozyt jemioty

Tabela 6 Inwentaryzacja zieleni

3.4. ZALECENIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA DRZEW NA PLACU BUDOWY

Na terenie budowy, w zasiegu wystepowania systemu korzeniowego drzew niedopuszczalne

jest:

Y VY

itp.),

YV V V VYV V V

ruch i parkowanie pojazdéw,

palenie ognisk,

sktadowanie materiatow budowlanych,

zmienianie wysokosSci powierzchni terenu,

bezpo$rednie uszkadzanie drzew (mechaniczne i chemiczne),

to konieczne nalezy zastosowac sie do zasad jak ponizej).

sktadowanie materiatdw zmieniajacych chemizm gleby (np. paliwa, oleje, wapno, cement, gips

mocowanie czegokolwiek do pni drzew, nawet jesli stosuje sie przy tym ostone pni drzew,

prowadzenie prac ziemnych oraz innych prac zmieniajacych stosunki wodne w glebie (jezeli jest
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W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew nalezy przestrzegac

nastepujacych zalecen:

> wykop nie moze by zlokalizowany blizej niz 2m od pnia

> roboty ziemne w zasiegu systemu korzeniowego w odlegtosci do 4m od pnia muszg by¢
wykonywane recznie, poniewaz koparka nie tylko uszkodzi korzenie przy krawedzi wykopu ale
rowniez cze$¢ ich potozonych glebiej,
zaleca sie wykonywanie wykopow w okresie jesiennym,
nie dopuszczalne jest wyciecie wiecej niz 20% korzeni,

wszystkie ciecia korzeni wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, a w szczegolnoSci:

YV V V V

korzenie zniszczone nalezy obcig¢ ostrym narzedziem az do miejsca wystepowania zdrowe;j
tkanki,

ciecia dokonywac pod katem prostym w stosunku do ich osi,

Y VY

powierzchnia rany powinna by¢ zabezpieczona preparatem impregnujacym nieszkodliwym dla
drzewa
> nie usuwac pochopnie duzych korzeni i konaréw, gdyz to zagraza zdrowiu i stabilnosci drzewa

i moze doprowadzi¢ do jego wywrdcenia lub obumarcia.

Sciany wykopu w zasiegu wystepowania systemu korzeniowego nalezy zabezpieczy¢ ekranem
tj. pozostawi¢ wolng przestrzen szeroko$ci ok. 20 cm miedzy Sciang wykopu otwartego a krawedzig
z przycietymi korzeniami. Przestrzen tg ostoni¢ ekranem z desek i wypetni¢ gruboziarnistym podtozem
do wysokosci 40 cm ponizej poziomu terenu, gorng warstwe wypetni¢ ziemig zawierajacg 30%
kompostu. Tak zbudowang warstwe ochronng utrzymywac¢ w stanie ciggtego uwilgocenia.

W przypadku kolizji systemu korzeniowego z instalacjami podziemnymi stosowa ekrany
z grubej folii z 20 cm warstwg ziemi urodzajnej od strony systemu korzeniowego. Jezeli przy uktadaniu
przewodow instalacji podziemnych zaistnieje koniecznos¢ pracy przy korzeniach o Srednicy wiekszej niz
2,5 cm stosowac technike tunelowa.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego zasypywania wykopow znajdujgcych sie w granicach
wystepowania systemu korzeniowego. Przed zasypaniem wykopu na skarpe natozy¢ 20 cm warstwe
ziemi urodzajnej. Po zasypaniu wykopow drzewo nalezy podla¢ znaczng iloScig wody. Teren wokot
drzewa, ktore utracito czeS¢ korzeni powinien by¢ przykryty warstwa Sciotki. Za zasieg wystepowania

systemu korzeniowego drzew nalezy uznac odlegto$¢ mierzong obrebem korony powigkszong o 1m.

Opracowat:

mgr inz. Rafat Sak
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4. SPIS ZALACZNIKOW
CZESC GRAFICZNA
0.1 Plan orientacyjny, skala 1: 30 000, 1:250 000;
1.1-1.2 Plan inwentaryzaciji zieleni, skala 1:500;
21-2.2 Plan wyrebu, skala 1: 500.
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