Przekroj konstrukcyjny drogi nr 1358D na odcinku nr 1 od km 0+000 do km 0+548

skala 1:50

Przekroj daszkowy
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm Warstwa z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 4cm
Pobocze gruntowe do scinki szer. 1,5m Skropinie emulsjg asfaltowa C60 BP3 ZM w ilosci 0,4kg/m? Skropienie emulsjq asfaltowa C60 BP3 ZM w ilosci 0,5kg/m? Mulda trawista szer. min. 2,0m i gt. max 0,5m
— obsiana nasionami traw przy humusowaniu gr. 10cm

Warstwa kruszywa tamanego 0/31.5 gr. 10cm
zageszczonego mechanicznie

Korytowanie, podtoze gruntowe profilowane

i zageszczone mechanicznie do min. E)/E, <= 2,2

Warstwa wyréwnawcza (profilujgca) z betonu
asfaltowego AC16W 50/70 w ilo$ci $r. 100kg/m?

Skropinie emulsjg asfaltowg C60 BP3 ZM w ilosci 0,5kg/m?

Oczyszczenie nawierzchni

Istniejacy uktad warstw nawierzchni

Warstwa z kruszywa tamanego Cyg 0/31.5 zaggszczanego
mechanicznie do E,>=100MPa, Is>=1,0 gr. 10cm

Warstwa wyréwnawcza z piasku $redniego zageszczanego
mechanicznie do min. E,>=100MPa, Is>=1,0 gr. ér. 15cm
Koryto wraz z zageszczeniem mechanicznym

do min. E;>=80MPa, 1s>=0,97

Podtoze gruntowe rodzime, piaski $rednie, grube - G1

Przekréj jednostronny

Wyprofilowane i zageszczone podioze - G1

UWAGI:

przekréj daszkowy lub jednostronny zgodnie

z projektem zagospodarowania terenu (PZT)
lokalizacja muld/rowéw zgodnie z (PZT)

w miejscach wskzanych na PZT przed wykonaniem
konstrukcji jezdni wykona¢ frezowanie istniejgcej
nawierzchni z betonu asfaltowego na gt. do 5cm
konstrukcje poszerzenia ksztattowac z pro;j.
pochyleniem i odsadzkami pod katem 45°
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Warstwa .wo._m_‘m_:m N betonu asfaltowego AC1 Am. mo\u.o ar. AQM Warstwa z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 4cm
Pobocze gruntowe do $cinki szer. 1,5m Skropinie emulsjq asfaltowa C60 BP3 ZM w ilosci 0, dkg/r Skropienie emulsjg asfaltowa C60 BP3 ZM w iloci 0,5kg/m’ Mulda trawista szer. min. 2,0m i gt. max 0,5m

Warstwa kruszywa tamanego 0/31.5 gr. 10cm
zageszczonego mechanicznie
Korytowanie, podtoze gruntowe profilowane

i zageszczone mechanicznie do min. E)/E; <= 2,2

Warstwa wyréwnawcza (profilujgca) z betonu
asfaltowego AC16W 50/70 w ilosci $r. 125kg/m?

Skropinie emulsjg asfaltowg C60 BP3 ZM w ilosci me@\BN

Oczyszczenie nawierzchni

Istniejacy uktad warstw nawierzchni

SZCZEGOr POSADOWIENIA KRAWEZNIKA

NA tAWIE BETONOWEJ, SKALA 1:20

Kraweznik betonowy $ciety 15x30x100cm

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm
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tawa betonowa z oporem (C12/15)>

0,15]0,15,
0,3 |

Warstwa z kruszywa tamanego Cyg 0/31.5 zaggszczanego
mechanicznie do E,>=100MPa, Is>=1,0 gr. 10cm

Warstwa wyréwnawcza z piasku $redniego zageszczanego
mechanicznie do min. E,>=100MPa, Is>=1,0 gr. ér. 15cm
Koryto wraz z zaggszczeniem mechanicznym

do min. E;>=80MPa, Is>=0,97

Podtoze gruntowe rodzime, piaski $rednie, grube - G1

obsiana nasionami traw przy humusowaniu gr. 10cm
Wyprofilowane i zageszczone podioze - G1

Jednostka projektowa

SZCZEGOL POSADOWIENIA OBRZEZA NA LAWIE BETONOWE - Jakub ul. Polna 10
., SKALA 1:20 INUYO) Frackowiak 56-320 Krosnice
Obrzeze betonowe 8x30x100cm M, INWESTOR; Zarzad Drég Powiatowych w Trzebnicy
_ ul. taczna 1c
55-100 Trzebnica
M, — L CREKL Przebudowa drogi powiatowej nr 1358D
o o Podsypka om_smaoso.gmmxosm 1:4 gr. 5cm na odcinku Uraz - Roscistawice z podziatem na dwa ETAPY
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